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Bitte, beachten Sie,

daB Sie ein GOLDSAAT-Qualitatskihlgerat erworben haben, das in unserem Werk meh-
rere PrUfungen durchlauvfen hat. Sie hesitzen nun eine technisch hochwertige Ma-
schine, die Uber viele Jahre zuverléssig und wirtschaftlich arbeiten soll. Wir
bitten Sie, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen und die Bedienungs- und

Wartungshinweise zu beachten.

Wir machen darauf aufmerksam, daB die Bedienung des Kihlgerates nur Personen
Ubertragen werden darf, die mit dieser Anleitung vertraut sind. Ebenso sind die
giltigen Unfallverhitungsvorschriften gem. UVV-VBG 20 und das FKW-Merkblatt M 021

fUr Umgang mit Kaltemitteln zu beachten. (Siehe 4.0 Betriebshinweise.)

Wir weisen darauf hin, daB der Inhalt dieser Anleitung vertraulich behandelt wer-
den muB, und daBl das Urheberrecht fir diese Schrift unser Eigentum ist. Diese
Betriebsanleitung darf cohne unsere Einwilligung weder kopiert bzw. anders ver-
vielfaltigt werden, noch auszugsweise oder als Ganzes veroffentlicht oder Dritten

zuganolg gemacht werden.

FOor Anderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns

alle Rechte vor.
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Postfachadresse: Postfach 11 64, D-54592 Prum  Tel. (06551) 9507 -0
GmbH & Co KG Hpygadresse: Priimtalstr. 19, D-54595 Prim  Fax (0 6551) 9507 34




© by GOLDSAAT Juni 1993

Hinweise zu NDi- Geraten

1. DAS GERAT

GOLDSAAT-KiUhlgerate sind fir die Kihlung von hygroskopischen kérnigen Produkten
jeglicher Art konzipilert. Sie zeichnen sich durch hohen technischen Standard,

Langlebigkeit und Bedienfreundlichkeit aus.

KGhlgerate der neuen NDi-Baureihe sind komplett installierte mobile Einheiten
fur den unmittelbaren Einsatz am Bestimmungsort. In diesen Geraten ist modern-
ste Regelelektronik eingebaut. Diese sichert nicht nur einen vollautomatischen
Programmablauf des Kihlvorgangs, sondern dariber hinaus eine sichere und ge-
zielte Behandlung des zu kihlenden Gutes. Damit Ihr Kihlgerédt stets einsatzbe-
reit ist, lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgféltig durch. Beachten
Sie besonders, daB die Stitzbatterie fir den integrierten Computer regelmaBig

nachgeladen werden muB.

2. GERATEUBERNAHME

Ihr Kihlgerdt wird angeliefert. Bitte,
kontrollieren Sie die Lieferung. Das er-
spart Ihnen und uns Arger und Kosten.

Das KiUhlgerat wurde im Werk mehreren
Funktions- und Qualitatsprifungen unter-
zogen und ist technisch und optisch ein-
wandfrei ausgeliefert worden. Bitte, pro-
fen Sie bei Erhalt der Maschine diese auf
auBere Beschadigungen, und halten Sie die
festgestellten Mangel schriftlich fest.
Wichtig: Schaden sind dem Anlieferer (Spe-
diteur) sofort bei der Ubernahme mitzu-

teilen und von diesem abzuzeichnen (Ver-

sicherungsanerkennung) !

3. HINWEISE ZUM ENTLADEN DES GERATES

Im Gestell der Kihlgerdte befinden sich
seitliche Bohrungen. Diese Bohrungen
dienen nur zur Befestigung der Gerdte bei

Transporten. Achtung! Kihlgerdte dirfen

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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an diesen Osen auf keinen Fall ange-
hoben werden! Zum Heben mit Kranen

sind die Zugvorrichtungen nur unter

dem Gestell anzusetzen!

Den Transport der Gerdte mochten wir

sicher und kostenglinstig durchfihren.

Deshalb werden aus transporttechnischen

Grinden Teile der Maschine, wie Dach,
Fahrvorrichtung, Deichsel u.a., in
demontiertem Zustand angeliefert. Die
fir den Zusammenbau vorgesehenen
Schrauben und/oder Scheiben, Sicherungen
und Muttern, befinden sich in den ent-
sprechenden Bohrungen. (Siehe Kapitel 1.1

"Montage des Fahrwerks".)

4. GARANTIE

Kihlgerate der Baureihe NDi werden vor der Auslieferung mehreren Tests unter-
zogen. Abnahmeprotokolle und Ausdrucke Uber Regelparameter des Rechners be-
finden sich in der Schaltplantasche im Schaltkasten der Gerate. Sie sollten
nicht an einem anderen Ort aufbewahrt werden, damit sie bei Stdrungen dem

Servicetechniker jederzeit zur Verfigung stehen.

Fur Gite und Fehlerfreiheit der KUhlgerdte leisten wir vom Tag der Inbetrieb-
nahme

12 Monate Garantie,
léngstens jedoch 15 Monate nach Lieferung. Der Garantieanspruch kann nur
gewdhrt werden, wenn uns der ausgefillte und unterschriebene Garantieschein

unmittelbar nach der Inbetriebnahme zurlckgeschickt wird.

Bei Eingriffen durch Unbefugte erlischt jeglicher Garantieanspruch.

RiTz DoRInG MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
Postfachadresse: Postfach 1164, D-54592 Prum  Tel. (06551) 9507 -0
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1.0 Vorbereitung

Positionierungshinweise: Im nachfolgenden Text werden vier unterschiedliche Positionssymbole
verwendet : O oval gekennzeichnete Zahlen bedeuten Position am Gerit nach Ubersichtstafel

9.1 wee 9.7

O rund gekennzeichnete Zahlen bedeuten Meldeleuchten am Schaltkasten nach 8ild-

tafel 9.9
D eckig gekennzeichnete 7Zahlen bedeuten Schalter oder Taster nach Bildtafel 9.9

=7 trapezfirmig gekennzeichnete Zahlen weisen ein Gerdt des Kiltesatzes aus. Siehe

dazu Funktionsprinzip 9.12 ... 9.15 (Nur fir den Service bestimmt.)

Bitte entsprechendes Bild zum Text rechts herausziehen —i=

1.1 MONTAGE DES FAHRWERKS

Kihlgerdte mit Fahreinrichtungen, die

aus Bock -und Lenkrollen @ mit

Feststellern bestehen, werden in
der Regel in gebrauchsfertigem Zu-

stand angeliefert.

Die Montage der zweiachsigen Fahrvorrich-

tung kann wie nachfolgend beschrieben

vorgenommen werden.

Mit dieser Fahrvorrichtung diirfen nur
6 km/h gefahren werden!

FUr die zweiachsige Fahrvorrichtung sind

folgende Schrauben/Muttern vorgesehen:

Starre Achse: 16 St. M 10 x 35 [:i?§;3
Lenkkranz % 258 M 10 x 35 m

4 St. M 12 x 40
Deichsel 2 2 Gt. M 20 x 100

BenGtigtes Werkzeug:
p) I —(
1 Maulschlissel 17 mm,

1 Ringschlissel 17 mm, Or = <@

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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1 Maulschlissel 19 mm,
1 Ringschlissel 19 mm,
2 Maulschlissel 30 mm,

1 Dorn

Gerdt mit Gabelstapler ca. 60 cm an-
heben und sichern. Evtl. vorhandene
Holzbalken entfernen. Schrauben, Mut-
tern und Scheiben aus den Bohrungen

entfernen.

Die Hinterachse (starre Achse)

auf der Seite des Schaltkastens
so unter das Gestell bringen, dafB
sich die Lécher decken. Schrauben
durchstecken, Scheiben auflegen und

Muttern lose andrehen.

Die Vorderachse (Lenkkranz) (::) auf
der Seite des Filters (:::) (::j) S0
unter das Gestell bringen, daB die
Gabeln in Fahrtrichtung zeigen. Lécher
zur Deckung bringen, Schrauben durch-
stecken, Scheiben auflegen und Mut-

tern lose andrehen.

Kihlgerat absenken und alle Schrau-
ben anziehen. Bei Keilscheiben auf
richtige Lage achten. Nach ca. 200
Betriebsstunden alle Muttern nach-

ziehen.

Deichsel : Schrauben aus den Ga-

beln des Lenkbockes entfernen. Die
Deichsel in die Gabeln stecken. Schrau-
ben von auBen durch beide Osen stek-
ken, Muttern aufschrauben und andrehen.

Die Deichsel bleibt zwischen den Klauen

beweglich.

—="15

A R
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1.2 MONTAGE DES DACHES

Déacher auf Kihlgerdten sind nicht nur
als Schutz vor Regen gedacht. Dieser
macht den Maschinen nur wenig aus.
Dédcher sollen die Maschine in erster
Linie vor herabfallenden Teilen und
var Sonne schitzen. Sonnenstrahlen
konnen Aggregate und Lufthauben des
Gerates so stark aufheizen, daB diese
weitaus warmer werden als notwendig.
Diese zusdtzliche Warme muB die Ma-
schine auch abfihren. So kénnte es
sein, daf die Kélteleistung knapp
wird, wenn die Sonne auf das unge-
schitzte Gerdt scheint. (Siehe auch
Abschnitt 1.3 "Ger&t richtig auf-
stellen".)

So wird das Dach montiert: Entfernen
Sie Schrauben und Scheiben aus den
jeweiligen Befestigungsldchern. Mon-
tieren Sie zundchst die Dachkonsole
(1) auf der Ventilatorseite. Setzen
Sie das Dach (2) so auf Konsole und

Stirnblech, daB die unterschiedlichen

Lochstiche der Traversen mit den

Lochstichen des Gerdtes Ubereinstimmen. WoitadE des Dk

Ziehen Sie alle Schrauben fest.

1.3 GERAT RICHTIG AUFSTELLEN

Wir mochten, daB Sie mit Ihrem Gerat
zeitgemdB und wirtschaftlich kihlen.
Deshalb arbeiten GOLDSAAT-Kihlgerdte
mit modernster Regelelektronik. Elek-
tronische Teile sind aber wirmeempfind-
lich. Aus diesem Grund haben wir die

Schaltkédsten der Gerate mit thermosta-

tisch arbeitender Schaltkastenentliif- @3 Schaltkastenentlijftunq
tung @3 versehen. Scheint im Hochsommer

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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jedoch die Sonne auf den Schaltkas-
ten (gg) , kann die eingebaute Ent-
10ftung manchmal nicht ausreichen.
Deshalb sollten Sie fir einen ge-
schitzten Standort des Ger&dtes sorgen:
Die Nordseite eines Silogebdudes oder
einer Halle ist als Aufstellungsort
gut geeignet, weil dort im Sommer die
Sonneneinstrahlung nicht so intensiv
ist, und damit kein Leistungsabfall bei

KGhlgerdten erfolgt.

Stellen Sie das Kihlgerdt am vorge-

sehenen Standort waagerecht auf! Das

ist wichtig, weil der Olstand im Kom-
pressol'(:::> nur bei waagerechter

Aufstellung fir ausreichende Schmie-

rung der Zylinder sorgt. Darlber

hinaus ist bei schréger Aufstellung
das Wasserablaufsystem (::) nicht

funktionstichtig. Sollte der Wasser-

ablaufschlauch nicht lang genug

sein, so kann dieser durch einen Gum-

mi- oder PVC-Schlauch verlangert wer-
den. Den entsprechenden Durchmesser
entnehmen Sie bitte den technischen
Daten im Anhang dieser Anleitung.
Bitte darauf achten, daB Wasserschliau-
che mit ausreichendem Gef&dlle ver-

legt werden.

Standard-Fahrvorrichtung. Sichern
Sie das Gerdt, indem Sie beide
Lenkrollen <::) durch Niederdricken

der Feststeller arretieren.

Fahrvorrichtung mit luftbereiften
Radern. Sichern Sie an der starren
Achse <§§> eines der Rader durch

MASCHI ND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
FRIYZ DORING Posr?a%hatlj\r‘eEsr:e:U DPostfach 1164, D-54592Prim  Tel. (06551) 9507 -0
GmbH & Co KG Haysadresse: Primtalstr. 19, D-54595 Prum  Fax (065 51) 9507 34




© by GOLDSAAT

die mitgelieferten Sicherungskei-

le ‘I!’.

Beachten Sie bitte bei der Aufstel-
lung, daB beide Axialllfter am Kon-
densator (:::)nicht gegen eine Wand
blasen durfen. Die warme Abluft kann
Uber 50 °C betragen. Wenn solcher-
maBen erhitzte Luft von einer Flache
zuruckprallt und vom Geradt wieder an-
gesaugt wird, wirkt sich das negativ

auf die KOhlleistung aus.

1.4 FILTERMATTE

Zum Lieferumfang gehdren zwei Filter-

matten. Eine davon ist Ersatz.

Offnen Sie den Ansaugschalldampfer (::)
indem Sie die beiden Schnellverschliis-

se (::) losen. Ziehen Sie den Ansaug-
schalldampfer (:::) bzw. den Deckel (:::)
zum Filterkasten von der Maschine ab.

Er ist gesichert und bleibt aufgeklappt
stehen. Die Fihrung fir die Filtermat-

te am Luftfilter (::) ist jetzt zugangig.

Legen Sie eine Matte so in die Fihrung
des Luftfilters (::) , daBl die weiche
Seite nach auBen zeigt. SchlieBen Sie
den Ansaugschalldampfer (::) . Die
Filtermatte wird beim SchlieBen zwangs-
laufig in die richtige Position ge-
bracht.

1.5 SCHLAUCHANSCHLUSS

Befestigen Sie den flexiblen Kalt-
luftschlauch am Ausblasrohr(:::)des

Gerates, und schlieBen Sie den

FRITZ QDRING Postfachadresse:
GmbH & Co. KG paysadresse:

Postfach 11 64,

Prumtalstr

19,

D-54592 Prum
D-54595 Prim
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Schlauch am Einblasrohr des Kanal-

systems Ihres Lagers bzw. Silos an.

Bei GOLDSAAT-Kihlgerdten wird der
Schlauch mit einer Spannratsche be-
festigt. Legen Sie den Gurt um den
Schlauch, und fUhren Sie das Ende

des Gurtes von unten durch den Schlitz

(1), wie in Bildteil a gezeigt.

Zum Spannen des Gurtes den Ratschen-
griff (3), wie in Bildteil b gezeigt,
hin- und herbewegen, bis der Gurt
straff ist. Danach den Ratschengriff
(3) in Grundstellung (A in Bildteil b)

bringen.

Zum Offnen des Gurtes Ratschensiche-
rung (2) 1dsen und festhalten. Den Griff
bis zum Einrasten nach vorne driicken

(D in Bildteil b). Das Gurthand kann
jetzt aus dem Schlitz (1) herausge-
zogen werden. Bitte, beachten Sie

die Abbildungen.

1.6 STROMANSCHLUSS

Lassen Sie den StromanschluB von

einem zugelassenen Elektriker her-
stellen. Die VDE-Vorschriften sind
einzuhalten. Je nach Linge des Ka-

bels sind unterschiedliche Kabelquer-
schnitte erforderlich. Nachstehende An-
gaben sind nur Richtwerte. Es sind

auf jeden Fall die Vorschriften

der ortlichen Elektrizitadtsversorger

zu beachten.

Bildteil a

Ratschensicherung (2)

Postfachadresse:
GmbH & Co KG Hasadresse:

Postfach 11 64,

Primtalstr.

19,

D-54592 Priim
D-54595 Prim
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Folgende Kabelquerschnitte sind bei

einer Kabellange von 20 m

erforder-

lich (nur Empfehlung, ortsabhingig

/\

Achtung!
prifen): Caution!

Kihlgerdt Typ GK 80 NDi | GK 160 NDi | GK 240 NDi | GK 320 NDi | GK 480 NDi
AnschluBwert

Kihlgerat (kW) 14,4 20,0 29,9 43,2

mit granoplus® (kW) 20,4 4814 42,0 63,2
Absicherung (A) 50 63 100 125
SteckergrdBe (A) B3 63 125 125
Anzahl der Kabel und
Kabelquerschnitt (mm2) 4 x 102 4 x 162 4 x 352 4 x 502

Bitte, achten Sie beim ErstanschluB

des Gerates und bei Stecker- oder

Kabelwechsel darauf, daB Phasengleich-

heit vorliegt.

Wichtig: Innerhalb des Schaltkastens

durfen keine Umverdrahtungen
durch Unbefugte vorgenommen werden.

Wird dies nicht beachtet,

kann es zu

Zerstorungen des Schalt- und Regel-

systems kommen. Die Garantie erlischt

bei solchen Eingriffen.

1.7 PRUFEN DER DREHRICHTUNG

gemall nachstehender Schrittfolge

vornehmen:

Mauptschalter von 0 auf 1

schalten. Grine Lampe (:)

nung-Yorheizen brennt.

Notaus-Schalter entriegeln.

Span-

[

|GmbH & co

RITZ DORING

Postfachadresse:
KG  Hausadresse:

Prumtalstr.

18,

D-54592 Prim
D-54595 Prim

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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Schutztir zum AKSR-Regel-
gerat offnen.

Knebelschalter auf Betriebs-
art. HAND (Service) drehen.

Drucktaster START der HAND
(Service)-Betriebsart kurz be-
tatigen. Nach dem Anlauf des
Lifters den HAND (Service)-
Drucktaster STOP E dricken.

Die Drehrichtung des Lifter-
motors (::) kann durch das LUf-
tungsgitter des Motors be-
obachtet werden. Die Drehrich-
tung muB mit der Pfeilrichtung

Ubereinstimmen.

Die grine Lampe (:) Spannung-
Vorheizen brennt auch bei fal-

schem Anschluf3!

Bei falschem AnschluB 13uft
das Gerat nicht an, und es
wird DREHRICHTUNG ERR (Error)
auf dem Anzeigenfeld (Dis-
play) des AKSR-Reglers
angezeigt. Die Phasen des

AnschluBkabels missen ge-

tauscht werden.

Beachten Sie: Erneutes oder
wiederholtes Starten des Ge-
rates kann erst dann erfolgen,
wenn der Radialventilatormo-

tor vollig zum Stillstand ge-

kommen, und das interne Pro-

gramm abgelaufen ist.

RiTz boring MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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Nach dem der Fehler behoben ist,
mu3 DREHRICHTUNG ERR mit A quit-

tiert werden: Auf Taste A dricken.

(c20TFI_ 220TFY]

Es erscheint die Standardanzeige
TF1 und TF4.

ACHTUNG! Vor Inbetriebnahme Kompressoren vorheizen !

1.8 VORHEIZEN

Drehen Sie den roten Hauptschal-
ter im Uhrzeigersinn von O

auf 1. Die grine Lampe (:) Span-
nung-Vorheizen leuchtet. NOTAUS-
Schalter dricken. Die Heizung

fir Olwanne ist in Betrieb.

Halten Sie sich unbedingt an

nachstehende Vorheizdauer:

Umgebungstem- Vorheizdauer
peratur

unter 10°C 12 Stunden

um ca. 15°C 8 Stunden

Uber 20°C 6 Stunden

Nach langerem Stillstand der

Maschine mindestens 12 Stunden,
nach Uberwinterung 24 Stunden

vorheizen.

Wahrend des Vorheizens zeigt

das Display die Standardwerte lrc.’c-’ﬂ TF] 220TFY ]

TF1 und TF4 an.

Grundsatzlich gilt: Es muB im-

mer vorgeheizt werden!

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
FRITZ DORING pifachadresse:  Postfach 1164,  D-54592 Pram  Tel. (065 51) 95 07 -0
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1.9 INFORMATIONSAUSTAUSCH

Sie besitzen ein Goldsaat-KUhlgerdt der Baureihe NDi. Sie haben es fUr den Ein-
satz vorbereitet und werden es nach dem Vorwarmen des Kompressordls in Betrieb
setzen. Das Gerdt wird zuverldssig und kostenginstig Ihr wertvolles Getreide ge-
sunderhalten. In Ihrem Kihlger&dt ist modernste Mikroprozessorentechnik eingebaut,
davon konnten Sie sich Uberzeugen. Ihr Kihlgerdt kann nicht nur mit Ihrem Schitt-
gut und Ihrer TemperaturmeRanlage kommunizieren, sondern auch mit uns. (Dazu ist
allerdings eine entsprechende Anlage notwendig.) Bei NDi-Gerdten sind Sicherheits-
einrichtungen eingebaut, die weit .Uber den Ublichen Standard hinausgehen. Durch
die Schutzeinrichtungen werden nicht nur Ihre Koérnerfrichte Uberwacht, sondern
auch der Kaltesatz und die Elektronik geschitzt. Tragen Sie dazu bei, daB es
lange so bleibt: Behandeln Sie die Maschine pfleglich, denn das Gerat hatte

seinen Preis.

Wir wirden gerne an Ihrem Erfolg mit dem Gerat, aber auch an Ihren Problemen
teilhaben. Wir méchten mit Ihnen in einen Dialog treten. Wir wissen, solche Kom-
munikation nutzt beiden. Ihnen hilft Sie, Kosten einzusparen; uns hilft Sie, Ver-
besserungen vorzunehmen. Helfen Sie uns, an der Spitze der Getreidekihlung zu

bleiben. Gerade fiUr Tips aus der Praxis sind wir dankbar. Ein Ergebnis besitzen

Sie!

Wenn Sie irgendwelche Fragen zu Threm Gerat haben, oder wenn 5ie ein Problem
bei der Anwendung drickt, schreiben Sie, faxen Sie oder besser - rufen Sie uns an!

Unsere Fachleute erreichen Sie unter:

GOLDSAAT Fritz Doring GmbH & Co.KG
Postfach 11 64

D-54592 Prim / Eifel

Telefon: 06551/ 9507-0
Telefax: 06551/ 9507-34

Wir freuen uns auf ein Gesprdch mit Ihnen und bedanken uns im voraus.

GOLDSAAT, Abt. Kérnerfruchtkihlung

Tz DORIN MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
E sl % G postfachadresse: Postfach 11 64, D-54592 Prim Tel (06551) 9507-0
GmbH & Co. KG Hasadresse: Primtalstr. 19, D-54595 Prim  Fax (065 51) 9507 34
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2.0 Inbetriebnahme

2.1 GERAT STARTEN

Die 01fU1lung des Kompressors <::>
ist vorgewarmt! Das Kaltemittel

hat sich vom 01 geldst.

Drehen Sie den Knebelschalter
auf Betriebsart AUTOMATIK.

Stellen Sie das gewUnschte Kalte-

und Nachwarmesoll an den Dreh-

knopfen des AKSR-Reglers ein.

Zum Beispiel: Es wird Weizen mit

16 % Wassergehalt gelagert. Die
Ausblastemperatur soll 10°C be-
tragen.Das Nachwérmesoll im Gleich-
gewichtszustand betragt nach Ta-
belle 2 K. Demnach muB das Kélte-
soll auf 8°C gestellt werden

(8°C + 2 K = 10°C).

aw—hlertl) Wassergehalt U (%) bei 10°C von Nachwirmesoll Qg (!
Gerste, Weizen Mais Raps Sonnenblu-  Futterpel- | nach hygro- | bei erhohtem
Roggen menkerne lets skop. Gleich-| Trocknungs-
gewicht effekt
0,90 23,2 20,5 19,3 18,0 12,5 27,3 0 2
0,85 19,3 18,1 17,0 14,5 10,8 22,7 0 g
0,80 17,8 16,4 15,4 1242 £.5 19,6 1 3
0,75 16,6 15,5 14,3 10,4 8,6 17,4 2 4
0,70 15,56 14,6 13,4 9.2 7,8 1548 3 4
0,65 14,6 13,8 12,7 8,3 72 14,5 4 4
0,60 13,8 13,2 12,2 7,7 7,0 13,2 5 5
0,55 13.:1 12,8 11,8 7,4 6,6 1251 6 6
L} p= g wert =100 (%)
2) einschlief@lich Reibungs- und Abstrahlwdrme des Systems

Dricken Sie den Drucktaster START [:].
Die weille Lampe (:) BETRIEB leuchtet.

Das Kihlgerat: startet zeitverzogert.

Auf dem Display des Regelgerates
erscheint die Standardanzeige TF1

EN ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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und TF4. TF4 sinkt so lange, bis

(ClecoTrr  102TFY)

sich der vorgewdhlte Temperatur- : i
wert eingestellt hat, z.B. 10,2 TF4.

| KRV END ERR ]

Wird nach dem Start des Gerates eine 22.0 TF1 102 TF‘:f
("5 A}—[220TF1 102TFY]

ERR-Anzeige auf dem Display sicht-

bar, bitte Uber A quittieren.

Ist das 01 im Kompressor(::i)nicht

genigend vorgewarmt, schaltet sich

die Maschine aus, und es erscheint

DRUCK ERR auf dem Display des Reg-

lers . Die orange Lampe @

OLDRUCK leuchtet.

Ein erneuter Start ist erst nach
weiterem Vorheizen moglich. Dricken

Sie vor dem erneuten Start die

schwarze Entriegelungstaste (01-
druck Reset) am Oldruckdifferenz-
schalter (::) . Die orange Lampe (:)
OLDRUCK erlischt. Ldschen Sie die
DRUCK ERR-Anzeige durch Drucken

der Taste A am AKSR-Regler .

Erneuter Start durch Betatigen
des Drucktasters [6] START.

2.2 GERAT MIT coolstop STARTEN

Stecken Sie die coosfop-Sonde
ca. 1 m in die Kérnerfruchtschit-
tung. Verbinden Sie das Kabel der

coolstop-Sonde mit dem Stecker

am Kihlgerat. Starten Sie die Ma-

schine so, wie unter 2.1 beschrieben. :: j?
Bei angeschlossener coolstop-Sonde
werden links die Produkttemperatur

TF5 und rechts die Ausblastempera-

FriTz boRInG MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
GHESR & Bh. K Postfachadresse: Postfach 1164, D-54592 Prum  Tel. (06551) 9507 -0
ih T Hausadresse: Priimtalstr. 19, D-54595 Prim  Fax (065 51) 9507 34




© by GOLDSAAT

tur TF4 angezeigt.

|[2BYTFS  102TFY |

Ist die coolstop-Sonde nicht mit dem
Kihlgerat verbunden, erscheint TF5 ERR

auf dem Display des Reglers . Diese

Anzeige hat keinen EinfluB auf die Ar-

beit des KUhlgerdtes. Die Ausblastempe-
ratur TF4 muB durch Dricken der Taste[:]
abgefragt werden: Auf dem Display er- 41)
scheint kurz links 100.0 TF5 und rechts

die Ausblastemperatur, z.B. 10.2 TF.

Beim KUhlen mit coolstop schal-

tet sich das Gerat automatisch

aus, wenn 1im Stapel eine Tem-

peratur erreicht wird, die 4°C

(Werkseinstellung) hoher ist r TFS ERR J

als die Ausblastemperatur TF4 i

am Gerat. Der Kihlvorgang ist I:?FA‘}_) ]UUU TF_E!_ 10.2 T’C !

abgeschlossen; es erfolgt

kein automatischer Restart.

Die Dauver des Kihlvorgangs
konnen Sie am Betriebsstunden-
zahler ablesen.

Das KUhlgerdt kann an eine an-
dere Partie angeschlossen wer-

den.

2.3 GERAT AUSSCHALTEN x

Sie haben durch Messen der Korn-
temperatur festgestellt, daB

der Kihlvorgang der angeschlos-

senen Partie beendet ist. o

Dricken Sie den Drucktaster
STOP . Das Gerat schaltet

sich zeitverzdgert aus. Die

INEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
FriTz poRrinG MO N aach 1164, D-54592 Prim | Tel. (065 51) 9507 -0
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weiBe Lampe @ BETRIEB erlischt.

NOTAUS-Schalter driicken. Be-
lassen Sie den Hauptschalter

auf 1, damit die Heizung in

Betrieb bleibt. Das Gerat wird

weiter vorgewarmt.

Jetzt kann eine andere Partie an-

geschlossen werden.

Notausschaltung. Bei Gefahr NOTAUS-
Schalter dricken. Die Strom-

versorgung ist sofort unterbrochen.

Bei einem Restart lauft das Kihl-

gerat erst an, nachdem der Rechner

seinen Abfragezyklus beendet hat:

Nach dem Anlauf erscheint auf dem

Display des AKSR-Reglers eine

ERR-Anzeige. Das Gerat schaltet

sich aus.

1110

Quittieren Sie zunachst die ERR-

Anzeige durch Dricken der Taste A. ; HRU ENU EE’E’

Dricken Sie danach den Drucktaster

START [6]. @;Mﬂé‘ag TF1 102 TFY

Bei erneuter ERR-Anzeige muf3 der

Vorgang wiederholt werden.

2.4 AUSSERBETRIEBSETZEN DES GERATES

Alle Lager sind gekihlt. Das Kihlger&dt wird léngere Zeit nicht gebraucht. Stellen
Sie den Hauptschalter auf 0. VerschlieBen Sie die Schutztir zum Regelge-
rédt. Schitzen Sie wahrend des Nichtgebrauchs Ihr Kihlgerat vor aggresivem Dinge-
mittelstaub, z.B. durch Abdecken mit Folie. WICHTIG ! Vergessen Sie nicht, nach
4 bis 5 Monaten die Stiitzbatterie nachzuladen. Wie das gemacht wird, konnen Sie
unter 5.0 WARTUNG nachlesen.

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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3.0 Kuhlbetrieb

3.1 WICHTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Kaltesatze in Kihlgeraten sind hermetisch geschlossene Anlagen. Sie sind
mit dem Sicherheitskadltemittel R 22 gefullt. Das Kédltesystem steht unter hohem

Druck.

Versuchen Sie nicht, 01 oder Kidltemittel selbst nachzufiillen. Das kann nur ein
Fachmann mit Spezialgeraten. Eingriffe in den Kaltekreislauf dirfen nur von ge-
schulten Kaltefachleuten vorgenommen werden ! (Siehe auch 4.1 Unfallverhitungs-

vorschriften fir R 22-Kalteanlagen.)

Im Kaltekreislauf eines Kihlgerates sind
2 Schauglaser eingebaut. Das Schauglas
fir den K&ltemittelstrom befindet sich

in der (warmen) Druckleitung und ist in
der Ubersichtstafel mit positioniert.
Das zweite Schauglas (::) zeigt den 01-
stand im Kompressor. Diese Schaugléser

bitte nicht verwechseln.

Wird das Kihlgerat abgeschaltet, sperren Aghaugles Fir: Relkond ttelsteon

Magnetventile den Kaltemittelstrom. Da-
durch wird die 01fUllung im Kompressor
optisch geringer. Es besteht kein Olman-
gel, wenn der Olpegel im Schauglas (::)
unter die Markierung sinkt. Bei Wieder-
anlauf stellt sich der normale Olpegel
wieder ein ! Wahrend des Kompressorbe-
triebes wird das 01 gegen das Schauglas
(::) gespritzt und schaumt dadurch auf.

In hermetischen Kihlkreisldufen halten

Schmierstoffe lange vor, weil sie nicht

f1stands-Schauglas @ am Kompressor (wdhrend

wie bei Verbrennungsmotoren einem Ver- i
des Betriebs)

lust durch Verbrennung unterliegen.

3.2 KUHLLEISTUNG

Die Leistung von Kihlgerdaten wird von vielen Faktoren beeinfluBt: Umgebungsseitig

sind es Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Anlagenseitig wirken Lagerarten (Silo-

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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oder Flachlager), mogliche Schitthdhen sowie Luftverteilsysteme und ihre freien
Flachen auf die Gerdteleistung ein. Fruchtseitig kommen die Art, KorngrdBe und
-feuchte und der Verschmutzungsgrad leistungsbeeinflussend hinzu. Aus diesen
Grunden schwanken Kihlleistungen sehr stark. Deshalb sind auch Tagesleistungen
Durchschnittsleistungen eines Leistungsbereiches, der z.B. bei dem Gerat GK 80 NDi
von (ginstigenfalls) Uber 125 t/24 Stunden, bis (ungUnstigenfalls) 40 t/24 Stunden

reicht ‘wlunenstran ¥ _
@ t 4 % tp (it

|
500 e T -3
; p= —aut B3

Voo

|Stellung der Orosser|
: . ST
Hohe Leistungen werden bei geringem H o R m I }

Gegendruck, also flachen L&gern, gut

dimensionierten Luftverteilsystemen,

-

niedrigen Umgebungstemperaturen und

- Aynasi
—— g

Luftfeuchtigkeiten sowie hohem Feuch-

" rgehalt der Kornmerfrichte erzielt.

Geringe Kihlleistungen entstehen z.B.

bei hohen Umgebungstemperaturen und

-feuchten, trockenem Getreide und

hohen Gegendricken (z.B. bei engen
Silozellen).

100 ne 120 [tid)

L0 50 ) n B0 [T
thearetische Getreideieistung G,

Ablesebeispiel
Gemes erenz am L.Ronr 183mm (11 Ocassalkiap

g 30 Grag 1%} )
in der Schitfung: 11 5% 131 Wie hach ied dia ABkDbL-
I¥5tung aro Tag?

3.3 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

Bitte ziehen Sie hierzu Blatt 1 des Schaltplans rechts heraus ---->

Alle Bedien- und Anzeigeelemente fir den Betrieb von NDi-KUhlgeraten befinden sich

auf der Schaltkastenfrontseite. Von auBen zugdngig sind:

ralter Hauptschalter (abschlieBbar)
NOTAUS-Taster
Meldeleuchten (:) Spannung-Vorheizen
(:) 01druck
(:) Uberdruck
(:) Niederdruck

Hinter der abschlieBbaren Schutztir befinden sich:

Regler Das Bedienpanel des AKSR-Reglers mit Drehknopfen fir Kalte-
soll [8] und Nachwdrmesoll (8] , dem Anzeigenfeld (Display)
und der nummerischen Tastatur.

Schalter Knebelschalter fiir Betriebsart (HAND-AUTOMATIK)
[:] Drucktaster START fiir Betriebsart HAND
[:] Drucktaster STOP fUr Betriebsart HAND

‘FRiITz poring MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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[ 6] Drucktaster START fir Betriebsart AUTOMATIK
Drucktaster STOP fir Betriebsart AUTOMATIK
Registrierung Betriebsstundenzdhler
Meldeleuchte  (5) automatischer Kihlbetrieb

Die Drucktaste zur Rickstellung (RESET)
des (Oldruckdifferenzschalters (::) be-
findet sich innerhalb der Maschine am

Druckwachter.

Weitere Anzeigegerdte, wie U-Rohre zur

Gegendruckkontrolle und Schauglaser e
s
.l:e&?'apg

fir den Kaltemittelstrom, sind gesondert

beschrieben. (Siehe 3.9 Messen des Ge- “ﬁgwﬁ

samtgegendruckes, 3.10 Filtermattenkon-
trolle und 5.6 Gelegentliche Wartung.)

3.4 KALTE- UND NACHWARMESOLL EINSTELLEN

Am Bedienpanel des AKSR-Reglers Wer-
den Uber die beiden Drehkndpfe Kaltesoll

und Nachwarmesoll @ eingestellt.

Als Kaltesoll bezeichnet man die Kaltluft-
temperatur hinter Verdampfer (TF3) in °C,
auf die der Luftstrom im Gerdt abgekihlt
wird. Das Nachwdrmesoll ist die Wirmemen-
ge in K (Kelvin), die dem K&ltesoll zuge-

geben wird. Sie ist abh&ngig von der zu

kihlenden Kérnerfrucht und ihrem Wasser-
gehalt. Die einzustellenden Nachwarmewer-

te sind der folgenden Tabelle zu entneh- T4 l%%

men. Die Ausblastemperatur (TF4) ist die

Summe von Kéltesoll und Nachwidrmesoll.

Wichtig! Wéhlen Sie eine Ausblastempera-

tur zwischen 10°C und 14°C. Legen Sie zu-

erst das Nachwdrmesoll nach dem Wasserge-

halt der zu kihlenden Kérnerfriichte mit
Hilfe der Tabelle fest. Ermitteln Sie da-

RITz DoRiNg MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT |
RING poctfachadresse:  Postfach 1164,  D-54592 Pram  Tel. (0 65 51) 9507 -0
mbH & Co. KG pHa,sadresse: Primtalstr. 19, D-54595 Prim  Fax (065 51) 9507 34




© by GOLDSAAT

nach durch Subtraktion das entsprechende

Kaltesoll.
BN*WEI't“ Wassergehalt U (%) bei 10°C von Nachwarmesoll QN(K)E)
Gerste, Weizen Mais Raps Sonnenblu-  Futterpel- | nach hygro- |bei erhéhtem
Roggen menkerne lets skop. Gleich-| Trocknungs-
gewicht effekt
0,80 21,2 20,5 19,3 18,0 12.5 27,3 0 2
0,85 19,3 18,1 17,0 14,5 10,8 22,7 0 2
0,80 17,8 16,4 15,4 12,2 9,5 19,6 1 3
0,75 16,6 185 14,3 10,4 8,6 17,4 2 4
0,70 15,6 14,6 13,4 9.2 7,8 15,8 3 4
0,65 14,6 13,8 12T 8,3 7,2 14,5 4 4
0,60 13,8 13,2 12,2 7,7 7,0 13,2 5 5
0,55 13,1 12,8 11,8 7,4 6,6 49,4 6 6
1) 92 g, - Wert - 100 (%)
2) einschlieBlich Reibungs- und Abstrahlwdrme des Systems L}

P "spiele: Es soll Raps mit einer Schiitt-
guttemperatur von 26°C und einem durch-
schnittlichen Wassergehalt von 9,6 % auf
12°C gekihlt werden. Der Wassergehalt soll
nicht wesentlich verringert werden. Em-
pfohlene Einstellung: Nachwirmesoll 3 K,
Kéltesoll 9°C.

Es ist Weizen mit einer durchschnittlichen
Temperatur von 29°C eingelagert. Die Schiit-
tung soll auf 11°C gekihlt werden. Die Was-
sergehalte der Partien wurden bei der An-
nahme zwischen 14,8 % und 18,6 % gemessen.

A :strebt wird eine homogene Schittung

eines Wassergehaltes von 15 %. Empfohlene
Einstellung: Nachwérmesoll 4 K, Kalte-
soll 7°C.

Weitere Hinweise zur Wahl des richtigen
Kélte- und Nachwdrmesolls finden Sie in
den Anwendungskapiteln 3.16 bis 3.20 und
3.23.

3.5 STANDARDANZEIGEN

Nach Einschalten des Hauptschalters wird der Rechner des Regelgerites akti-
viert. Auf dem Anzeigenfeld (Display) des AKSR-Reglers werden folgende Stan-
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dardinformationen sichtbar:

Bei Kihlbetrieb ohne coolstop:

|220TF1  220TFY]

Umgebungstemperatur TFiL-—~-_——————J Ausblastemperatur TF4

Wahrend des Vorwarmens sind beide Temperaturwerte anndhernd gleich. Nach der Vor-
warmphase wird durch Dricken der Starttaste der automatische Kilhlbetrieb aufge-

nommen. Der Temperaturwert von TF4 &ndert sich entsprechend der Einstellung.

(220TF1  IB2TFY]
l—————-————Ausblastemg:naratur TF4

Umgebungstemperatur TF1

Bei KUhlbetrieb mit coolstop:

|2849TF5  102TFY ]

Produkttemperatur TF5 LT L‘———————Ausblastemperatur TF4

Ist coolstop nicht angeschlossen, ist statt des Produkttemperaturwertes 100,0 TF5

zZU sehen.

|100.0TF5  10.27F)

Ausblastemperatur TF4

Wird auf dem Display eine Stdrungsanzeige sichtbar,

[TFS ERR B

muB durch Dricken der Taste A eine Rickstellung vorgenommen werden.

Programménderung. Das Umprogrammieren des coolstop -Ausschaltpunktes oder eine
Anderung der Temperaturanzeige kann nur ein geschulter Fachmann vornehmen. (Siehe

Kapitel 3.12 Arbeiten mit coolstop.)

3.6 INFORMATIONS- UND STORANZEIGEN

Betriebsbereich. NDi-Kihlgerite arbeiten im mitteleuropaischen Klimabereich zwi-
schen -4°C und +40°C (Werkseinstellung). AuBerhalb dieses Temperaturbereiches ist
weder ein Start Ober den Taster [:J (START), noch ein automatischer Restart nach

einer vorangegangenen Stdrung mdglich. Es kann lediglich der Radialventilator Uber

FRITZ DORING pygifachadresse:  Postfach 1164, ~ D-54592 Prim  Tel. (065 51) 9507 -0

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
GmbH & Co. KG pa sadresse: Primtalstr. 19, D-54595 Pram  Fax (065 51) 9507 34| 5




© by GOLDSAAT

die Betriebsart HAND (Schalter [3]) mit dem
Taster [E] START eingeschaltet werden. Bei
der Betriebsart HAND erfolgt eine Tempera-

turanzeige auf dem Display.

Eine Storung (ERROR), angezeigt als -ERR,
liegt nur dann vor, wenn das Gerat aus-
schaltet. Auf dem Display des AKSR-Regel-
gerates werden 8 Stormeldungen (ERR)
angezeigt. Es sind in der Abfragefolge des

Rechners:

ERROR-Anzeige primdre Bedeutung

MaBnahme

1. DREHRICHTUNG ERR Falsche Drehstrom-Phasenfolge

Uberstromrelais, Sicherung, Wicklungs-
thermostat oder elektronischer Kom-
pressorschutz hat angesprochen

25 MOTORSCHUTZ ERR

einer der Druckwdchter (Pressostate)
hat angesprochen

3. | DRUCK ERR

4. DK END ERR Drosselklappen-Endstellungsmelder

spricht nicht an

5. | KRV END ERR Motor am Kéltemittelregelventil spricht

nicht an

6. KAELTESOLL ERR nicht erreichbare K&ltesollforderung

7. WAERMESOLL ERR nicht erreichbare Nachwarmeforderung

~-Zufihrung ist nicht ange-

8. TFS ERR coolstop

schlossen

Feinsicherung an AnschluBplatine durch-
gebrannt

| Keine Display-Anzeige

Phasen am AnschluBkabel tauschen. Radial-
ventilatormotor wurde nicht bei Stillstand
gestartet.

Uberstromauslisetaste eindriicken, Siche-
rungstaste eindricken, Wicklungsthermostat
uberbricken, Kompressorschutz Uberbricken

bzw. sustauschen.

Druckwdchter Uberprifen, Funktion und Dreh-
richtung der Kondensatorliifter iberpriifen,
Absperrventile und Kdltemittelfiillung Gber-
priifen, Uberhitzungstemperatur am TEV ilber-
priifen, Gesamtgegendruck der Luftf@rderung
iiberpriifen.

Endschalter des Orosselklappenstellmotors,
Funktion und Kabelzufiihrung Uberpriifen.
Endschalter des Motors, Funktion und Kabel-
zufiihrung Uberprifen.

Andere Einstellung widhlen. Prifen, ob Ma-

schine aullerhalb Betriebsbereich.

Andere Einstellung wdhlen. Priifen, ob ge-
nigend Abwdrme vom Kondensator kommt. Kufi-
Ventil Uberprifen. granopfugﬁPbizung und
Kabelzufiihrung Gberpriifen.

coofstep -Verbindung herstellen, bzw.
Taste A dricken.

Feinsicherung ersetzen.

Von den Standardstdrmeldungen konnen Sie die
unter 1., 2., 6., 7. und 9. genannten, mit
Hilfe obiger Tabelle, selbst beseitigen (oder
beseitigen lassen). Die Anzeige unter Nr. 8.
ist in den Kapiteln 2.2 und 3.12 gesondert
beschrieben. Stdrmeldungen 3., 4. und 5. be-

treffen den Kdltekreislauf.

Eine kaltetechnische Stérung liegt vor, wenn
das KiUhlgerat ausgeschaltet hat, und eine der
unter 3., 4. und 5. genannten Meldungen auf

dem Diplay angezeigt ist. Dricken Sie zunachst
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die Taste [:J. Wird eine andere ERR-Anzeige
sichtbar, sind beide Ursachen zu beriicksich-
tigen. Bleibt eine Display-Information aus,

mussen Stromzufuhr, Uberstromrelais und Fein-

sicherungen Uberprift werden. Erscheint auf

dem Display die Standardanzeige (z.B. TF1 und

TF4), und wird sie nach ca. 4 Minuten nicht

. .. |DRULK ERR =
von einer erneuten ERR-Meldung abgelést, kann ARV ENUERR
der automatische Start iiber Taster @ START [ TTUTUORDLNUI £ CRR

vorgenommen werden.

Kann eine unter 3., 4. und 5. genannte Stor-
meldung nicht Uber die Taste [:] beseitigt
werden, sollten Sie zunidchst die in der Ta-
belle genannten MaBnahmen ergreifen. Kann

die Stérung nicht behoben werden, miissen

der Hersteller oder der Service benachrich-

tigt werden.

Das Regelgerat kann gleichzeitig mehrere Stdrungen registrieren. Zunachst wird
die Prim&rstdérung auf dem Display angezeigt. Durch Driicken der Taste [:] (bzw. nach
Beseitigung der Primérstorung), erscheint auf dem Anzeigefeld die Sekundar- oder
Folgestorung. Diese Meldung muB zundchst auch Uber die Taste [:j zurickgestellt

werden.

Es kann vorkommen, daB Fehlermeldungen auf dem Anzeigefeld erscheinen, obwohl kei-
ne Storung vorliegt. Dricken Sie bei Err-Anzeigen immer zuerst die Taste [:], um
eine eventuelle Rickstellung auf die Standardanzeige zu bewirken. Erst dann 1&Bt
sich feststellen, ob es sich um eine falsche Anzeige handelt, oder eine wirkliche
Storung vorliegt. Eine Storung liegt nur dann vor, wenn der Kihlbetrieb unterbro-

chen ist.

Bei Storungen sollten Sie so verfahren, daB Sie nach Lokalisierung der Storquelle,
immer zuerst den Hersteller informieren. Storfalle kénnen haufig per Telefon ana-
lysiert werden. Ist in Ihrem Betrieb eine Kommunikationseinheit installiert, kénnen
Storungen auch durch Fernabfrage von Rechner zu Rechner erkannt und entsprechende

MaBnahmen eingeleitet werden.
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3.7 INTEGRIERTE STCHERHEITSEINRICHTUNGEN

Bei der rechnergestitzten Regelung sind alle Sicherheitseinrichtungen, die das zu
kihlende Produkt schitzen, in den Regelungsablauf integriert. Das betrifft z.B.
die bekannten und durch Markennamen geschitzten Begleitverfahren der Qualitats-
erhaltung von Kérnerfrichten, wie granosafézg granop1u£:> und coolsfop. Diese Begleit-
verfahren werden in den Kapiteln 3.12, 3.13 und 3.15 gesondert behandelt.

Mikroprozessortechnik ermdglicht auch, den sicheren Geratebetrieb (siehe Kapitel

3.6) in den Minus-Temperaturbereich auszuweiten.

3.8 SELBSTUBERWACHUNG UND EINGRIFFSKONTROLLE

Durch den Einsatz von Mikroprozessoren ist es méglich, durch schnelle Reaktionen
fes Reglers auf Fehlverhalten von Bauteilen des Gerédtes, negativen Einflissen von
auBen oder auch nicht korrekt ausgefihrten Luftverteilvorrichtungen in Silos, ent-
sprechend zu reagieren und das KUhlgefﬁt auszuschaltén. (In solchen Fallen er-
scheint auf dem Display des Reglers die ERR-Meldung, die zur Zeit des Abschaltens

in der Abfragefolge des Rechners am nichsten war.)

Werden von der Uberwachung im Rechner unzuldssig hohe Abweichungen von der einge-
stellten Ausblastemperatur festgestellt, schaltet das Kihlgeradt aus. Ein automa-
tischer Restart erfolgt erst dann, wenn ~.B. die AuBentemperatur steigt bzw. sinkt,
oder der K&ltesollwert am Regelgerat entsprechend den Umgebungseinflissen veran-
dert wird. Das Gerat schaltet sich auch aus, wenn z.B. UbermidBige elektrische
Spannungsschwankungen, Phasenausfall, Blitzschlag, Schwerlauf der Motoren oder
shnliches, den korrekten Betrieb storen. Sollten Sie feststellen, daB das Kihlge-
~3t nicht arbeitet und keine Ursache dafir erkennbar ist bzw. kein Storfall ange-
zeigt wird, Uberprifen Sie vor dem Wiedereinschalten die Schutzrelais und Fein-

sicherungen.

In dieser Betriebsanleitung wird an mehreren Stellen auf die Wichtigkeit der Stutz-
batterie hingewiesen. Wird die Stromversorgung des Rechners durch Batterieausfall
unterbrochen, beeinfluBt das nicht nur den Programmablauf der Regelung bei der

Wiederinbetriebnahme, sondern auch die Moglichkeit, eine Uberprifung auf Ursachen

jedweder Art Uber den Memoryspeicher vorzunehmen.

3.9 MESSEN DES GESAMTGEGENDRUCKES

Auf der Bedienseite des Kihlgerates ist an der Lufthaube ein U—Hohr(:::)zur Mes-

sung des Gesamtgegendruckes angeordnet. Um den Gegendruck der Getreidesdule und
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des Luftverteilsystems zu ermitteln, muB
bei abgeschalteter Maschine der Kunst-
stoffschlauch bis ca. zur H3lfte mit Was-
ser gefiUllt werden. Eine Skala ist nicht
vorhanden, weil sich der Wasserspiegel
standig verdndert (Verdunstung), und das
Messen der Saule mit einem Zollstock ge-

naver und einfacher ist.

Wahrend der Messung muB der Zeiger
(durch das Fenster des Ansaugschalldémp-

fers (::) einsehbar) waagerecht stehen.
SchlieBen Sie den Kaltluftschlauch am
Einblasrohr des Luftverteilsystems an,
und messen Sie bei laufendem Radialven-
tilator (::) den Unterschied der bei-

den Wassersaulen.

Sollte der gemessene Unterschied mehr als
350 mm betragen, wird dringend geraten,

mehrere Einblasstellen oder Zellen gleich-

zeitig anzuschlieBen. Bei hohen Gesamtge-
gendricken verringert sich der Volumenstrom
(die Luftmenge) so stark, daB es zum Aus-

schalten der Maschine kommen kann.

Wichtig! Ein praller hart aufgeblasener Kalt-

luftschlauch signalisiert, daB der Gegendruck

sehr hoch ist. Prifen Sie bei jedem AnschluB
des Gerdtes an ein neues Lager, den Zustand
des Kaltluftschlauches. Der Schlauch muB sich

leicht eindricken lassen.

3.10 FILTERMATTENVERSCHMUTZUNG

Ein weiteres U-Rohr-Manometer ist seit-
lich am Ventilator (::) angebracht. Hier wird
der Verschmutzungsgrad der Filtermatte gemes-

sen. Bei einer sauberen Filtermatte betragt

der Unterschied der beiden Wassersiulen ca.
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10 mm.

Steigt der Unterschied Uber 30 mm an, muB
die Filtermatte gereinigt bzw. erneuvert

werden. Verschmutzte Filtermatten verrin-
gern den Luftdurchsatz und damit die Lei-

stung!

3.11 WASSERAUSSCHEIDUNG WAHREND DES KUHLBETRIEBES

Im Verdampfer C::) des KiUhlgerates wird der
hindurchstromenden Luft durch Erreichen des
Taupunktes Wasser entzogen. Das anfallende
Wasser wird iber das Wasserablaufsystem
-Js der Maschine geleitet. Bei unginstigen
Witterungsbedingungen kann die Menge dés Was-
sers sehr groB sein, z.B. bis zu 30 Liter

pro Stunde bei dem Kihlgerdt GK 160 NDi. (Sie-
he dazu Abschnitt 7. Technische Daten.)
Dieses Wasser muB Uber das Ablaufsystem
standig aus dem Gerat flieBen kénnen. Ist der
AbfluB verschmutzt, sammelt sich Wasser im
Verdampfer(:::) und den Lufthauben. Die Strd-
mungsgeschwindigkeit der Luft erhéht sich da-
durch. Das Wasser wird vom Luftstrom mitge-
rissen und kann Uber den AnschluBschlauch die
I'""teren Bereiche der Schittung auffeuchten!

Deshalb: Achten Sie darauf, daB das Wasserab-
laufsystem (Siphon) stets sauber ist.

Innerhalb des Wasserablaufsystems sind die
Schlauche in einem Sammelbeh#lter zusammenge-
fohrt. Der Sammelbehdlter hat eine Offnung, die
durch einen Kunststoff- oder Gummideckel ver-
schlossen ist. Fehlt der Deckel, wird Wasser
aus dem Sammelbehdlter gedrickt und spritzt auf
Teile der Maschine. Wenn der Deckel abhanden

kommt, verschlieBen Sie die Offnung mit Plastik-

folie, bis der (bestellte) neue Deckel bei Ihnen
eintrifft. (Siehe auch 5.5 Wéchentliche Wartung.)
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3.12 ARBEITEN MIT coolstop

coolstop ist weltweit eine Neuheit auf dem Gebiet der effizienten Nacherntebehand-
lung von gelagerten Kérnerfrichten. Die Anregung dazu kam von Betreibern der Kor-
nerfruchtkiohlgerate aus den Léndern, wo kein qualifiziertes Personal zur Getrei-
depflege verfigbar ist. In den drei Jahren seiner Anwendung, ist coolstopzum Mar-

kenzeichen fir wirtschaftlichen Einsatz von Kdrnerfruchtkihlgeraten geworden.

coolstop-Uberwachung im e
Flachlager =2

coolstop control in ware-
houses

KOHTpOnbk NNOCKUX CKNapoBs
¢ ,kynscrton’

" Kérnerfrucht- Kiihlgerat
Grain chiller

XonoAunbHaA YCTaHOBKa
|

coolstop - Uberwachung in Silos

coolstop control in silo bins

s
KoHTpone cunocos € ,Kynecton R
- Universal
-Classic

- Professicnal

= e -

Bildschirm
Monitor !
MoHnuTOp -

Drucker

& -

Printer

S —|

I

MeuaTHUK

coolstop ist eine Uberwachungs- und Abschalteinrichtung, die nur bei Goldsaat-
Kihlgerdaten und nur bei der rechnergestitzten Baureihe NDi, einsetzbar ist. Mit
coolstop werden gelagerte Kornerfrichte in Hallen und Silos Uberwacht und die Dau-
er der Kihlung automatisch eingegrenzt. Wéhrend des Kihlvorgangs erfolgt eine Kon-
trolle der Schittguttemperatur. Sie wird auf dem Display des AKSR—Regelgerétes(iEi)
angezeigt. Hat das Schittgut die gewlnschte Temperatur erreicht, schaltet das Geréat
aus. Danach Ubernehmen zus&tzliche Gerdte die Kontrolle der gelagerten Ware. Eine
coolstop -Verbindung gehort beil NDi-KUhlgeraten zum standardmafigen Lieferum-
fang.
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Es konnen 2 Ausfihrungen vaon coolsfop an NDi-Kihlgeriten angeschlossen werden:
> coolstop -Uberwachung mit Stechsonden fijr flache Lager ohne TemperaturmeBanlage

> coolstop -Betrieb Uber Schnittstelle bei Silos und Hallen mit TemperaturmeBanlage.

3.12.1 coolstop -BETRIEB MIT STECHSONDE

Bei Lagern ohne TemperaturmeBanlage wird die
coolstop -Uberwachung mittels Stechsonden vor-
genommen. coolsfop-Sonden sind 1,5 m lang. In
Threr Spitze ist ein TemperaturmeBfihler (TF5)
angebracht. Auf der anderen Seite wird ein coolstap-Sonde

Haltegriff mit einer MeB- oder Verbindungsein-

heit aufgesteckt. Die Sonden werden 0,5 bis

1 Meter in das Schittgut eingestochen. Uber
¢in Spezialkabel (ggf. mit Verlédngerung) wird
die Verbindung mit dem Stecker am NDi-
Kihlgerdt hergestellt.

Dem Rechner des AKSR-Regelgerites ist
werksseitig eine Temperaturdifferenz von 4 K
eingegeben. Das heift, das Kihlgerat schaltet
ab, sobald die Temperatur an der MeBstelle
4°C héher ist als die Ausblastemperatur am
Kihlgerat. (Siehe dazu auch Kapitel 2.2 Ge-

rat mit coolstop starten.)

Wenn Sie ein NDi-Kihlgerat mit einprogram-
miertem coolsfop besitzen, werden bei ange-
schlossener coolstop-Sonde auf dem Display
des AKSR-Reglers links die Produktetem-
peratur TF5 und rechts die Ausblastempera-

tur TF4 angezeigt.

Ist die coolstop -Sonde nicht angeschlossen, ++ und mit Stecker (44) am NDi-Kilhlgerst

verbunden.
erscheint TF5 ERR auf dem Anzeigefeld. Zur SR ey NN
Feststellung der Ausblastemperatur muB die [;@iﬂ;ffﬁi;ﬁ__ﬂlé{[ffﬂj
Taste @ gedrickt werden. Auf dem Display [TFS ERR g j
sind dann links 100,0 TF5 und rechts die _‘[::]
Ausblastemperatur, z.B. 10,2 TF, zu sehen. [iziﬁ
Diese Anzeige springt nach regelungstech- @@Ei . l&g’fﬂ

e ¢ 72 DORING MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
: Postiachadresse: Postfach 1164,  D-54592 Prim  Tel. (06551) 9507 -0
(GmbH & Co. K6 Haisadrasse: Primtalstr. 19,  D-54595 Prim  Fax (0 65 51) 9507 34




© by GOLDSAAT

nisch bedingter Zeit wieder auf TF5 ERR.

Programmierungsanderungen sind in 7.0 Technischer Teil beschrieben.

Die Uberwachung der Schittguttemperatur in flachen Ldgern ohne TemperaturmeBanlage
konnen Sie durch coolstop auch dann weiterfihren, nachdem der Kbhlvorgang abgeschlos-

sen ist. Dazu bendtigen Sie einige ergénzende Bauglieder:

1. coolstop-Einstechsonde (Typ AST 1 500/V/M/S) mit Spitze und MeBfihler,

2. coolstop -Haltegriff (Typ AST H/M1) mit coolstop-Verbindungskabel von 15 m Lange
und zum NDi-Kihlgerdt passender Kupplung.
coolstop-Kabelverlangerung (Typ GST K/S/K) mit Stecker und Kupplung.
coolstop-Verlangerungssonde (Typ AST 1 500/V/M) ohne Spitze, jedoch mit MeB-
fihler.
coolstop-Verlangerungssonde (Typ AST 1 500/V) ohne Spitze und MeBflihler

6. TemperaturmeBkopf (Typ AST1 A/M3) mit Haltegriff fiur manuelle Temperaturkon-
trolle bie zu 3 MeBstellen.

7. Intelligenter Temperaturiberwachungskopf (Typ AST A/A/M3) mit Haltegriff zur
Uberwachung von 3 MeRebenen in Schittungen bis zu 6 Metern.

8. coalstop-Stecker (Typ GST/S) fur Aufputzmontage.

(Die Verbindung bauseitiger Steckeranschliisse muB nach WN 6152 ausgefihrt sein)

Die unterschiedliche und erweiterungsféhige Anwendung aufgefihrter coolstop-Bau-
glieder wund ihr Einsatz, ist im folgenden anhand von 5 Anwendungsbeispielen be-

schrieben.

Zu einer kompletten coolstop-Sonde gehoren eine Einstechsonde von 1,5 m Linge mit
Spitze und MeBfihler TF5 sowie ein Haltegriff mit Arretierverrichtung, Spezial-
Verbindungskabel von 15 m Lange und zum coolsfop-Stecker am KOhlgeradt passender
Kupplung.

Beispiel 1: Sie besitzen 1 coolstop-Sonde
Der Kihlvorgang ist beendet. Sie missen
das KGhlgerdt mit coolstop-Sonde an eine
andere zu kilhlende Partie anschlieBen
und neu starten. Die Produkttemperatur

TF5 wird auf dem Display des Regelge-

rates angezeigt.
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Beispiel 2: Sie besitzen mindestens 2 coolstop-

Sonden und nur 1 Haltegriff mit Verbindungs-

kabel. Die Einstechsonden werden in 2 oder

s
|

mehrere zu kilhlende Partien eingesteckt.

Nach Beendigung des 1. Kihlvorgangs wird das
Kihlgerat an die ndchste zu kihlende Partie
angeschlossen. Losen Sie den Haltegriff mit
Verbindungskabel und verbinden Sie ihn mit
der eingesteckten Sonde der anschlieBend zu
kihlenden Partie. Das Gerat muB neu gestartet

werden. Die Produkttemperatur TF5 wird auf

dem Display des Regelgerdtes angezeigt. Um
die Produkttemperatur der gekihlten Partien
zu Uberprufen, missen Sie den Haltegriff um-

stecken.

Beispiel 3: Sie besitzen 1 oder mehrere coolsfop-
Sonden und mehrere Verlangerungssonden ohne
MeBfihler. Der Kihlvorgang ist beendet. Sie

verlangern die coolsfop-Sonde mit den Verlan-

gerungssonden zu einer Lanze, die in ihrer
Lange der Schittguthohe Ihres Lagers ent-
spricht. (FUhren Sie das Zusammenstecken
mehrerer Sonden so durch, daB Sie die coolsfop-
Sonde - das ist die mit der Spitze und dem

MeRfihler - in die Schittung einstechen und,

negebenenfalls mittels Haltegriff, soweilt in
das Schittgut dricken, dab Sie dig 2wy 34y

usw. Sonde bequem in die eingestochene Sonde

|
-]
- =

stecken und arretieren kdnnen. Das Arretieren
ist durch ein Klicken horbar.) Eine solche

Lanze bringen Sie an eine beliebige Stelle und
Tiefe Ihrer Schittung. Das Kabel am Haltegriff
verbinden Sie mit dem Stecker des NDi-Kihl-
gerdtes. Die Produkttemperatur TFS wird auf dem

Display des Regelgerates angezeigt. Zur
Temperaturangleichung sollten Sie zwischen zwel b E

Messungen ca. 5 Minuten vergehen lassen.
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Beispiel 4: Sie besitzen 1 oder mehrere coolstop-
Sonden, 1 oder mehrere Verlangerungssonden

mit Temperaturfiuhler und 1 TemeraturmeBkopf

zur manuellen Abfrage der Temperatur. Der

Kihlvorgang ist beendet. Die coolstop-Sonden

sind bis zu 3 Stick zusammengesteckt und be-

finden sich in der Schittung. Sie nehmen Ihren

manuellen TemperaturmeBkopf mit Haltegriff und

machen eine Begehung auf der Schittgutoberfls-
the zwecks Temperaturkontrolle: Stecken Sie

den TemperaturmeBkopf auf jede eingesteckte -
coolstop-Lanze. Dricken Sie die Tasten M1 bis -

M3 am TemperaturmeBkopf. Solange Sie die Tasten AST1500/A M3
ABROMATIC A8

gedrickt halten, wird die Temperatur an der je-

[

welligen MeBstelle auf dem Display des MeBkopfes
angezeigt. Die Anordnung der Drucktasten M1 bis
M3 entspricht der Lage der MeBfihler: M1 steht
fUr den unteren, M3 fir den oberen MeBfihler.
Fehlt eine von 3 mdglichen Sonden, erscheint

-14,7 auf dem Display des TemperaturmeBkopfes.

Notieren Sie zur Kontrolle die gemessenen Werte
auf dem Temperaturkontrollblatt 6.3 mit Datum

und Uhrzeit.

Beispiel 5: Sie besitzen mehrere coolstop ~Sonden
mit je 2 Verldngerungen mit TemperaturmeBEfih-
lern und mehrere intelligente TemperaturmefB —
kopfe. Das NDi-Kihlgerat hat nach Erreichen der
Solltemperatur an der oberen MeBstelle der Mef-

lanze abgeschaltet. Der Kihlvorgang ist beendet.
Die MeBlanzen befinden sich im Haufwerk. Sie ha-
ben nur den Haltegriff mit Verbindungskabel auf
die n&chste MeBlanze gesteckt. Befestigen Sie
nun den intelligenten TemperaturmeBkopf auf der
Lanze der gekihlten Partie. Stellen Sie an der
Réndelschraube die gewiinschte maximale Grenztem-
peratur (z.B. 19°C) des Alarmgebers ein. Akti-

vieren Sie zur vorgesehenen tadglichen Begehzeit

das automatische Uberwachungssystem iber den J
Schalter START. Alle 24 Stunden wird die Schitt- v v ©
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guttemperatur an den drei MeBstellen Uber- © i o &
®

L B

wacht. Bei Uberschreitung der eingestellten
Grenztemperatur (19°C), 1ost der intelli-

gente MeBkopf zur Begehungszeit optischen und
akustischen Alarm aus. Die Dauver des Alarms

ist auf eine Stunde begrenzt. Mit dem in-

telligenten TemperaturmeBkopf kénnen Sie @
selbstverstandlich auch eine tagliche "Be-
gehungskontrolle" zwecks Temperaturre-

gistrierung durchfihren, wie unter Bei-

spiel 4 beschrieben.

Tragen Sie die gemessenen Temperaturwerte auf das Temperaturkontrollblatt 6.3 der

Betriebsanleitung zu Ihrer Kontrolle ein.

3.12.2 coolstep -BETRIEB UBER SCHNITTSTELLE

Eine erweiterte Anwendung von coolsfopist gegeben, wenn Thr Lager (Halle oder Silo)
mit einer TemperaturmeBanlage ausgeriUstet ist. Das NDi-Kihlgerat wird in solchen
Fadllen Uber den coolstop-Stecker mit der Schnittstelle des Rechners Ihrer Tem-
peraturmeBanlage verbunden. Bei Agromatic-TemperaturmeBanlagen kann der Anschluf
direkt erfolgen, weil sie die zur coolstop-Uberwachung notwendigen Parameter und
Bauglieder enthalten. Bei MeBanlagen anderer Fabrikate muB ein zusdtzliches Inter-
face verwendet werden. Nur wenige handelsiUbliche Temperaturmefianlagen sind fir cool-
stop-Uberwachung nicht geeignet, weil sie die erforderlichen Bauglieder nicht ent-
halten.

Is lie Verbindung zwischen NDi-Kihlgerat und Schnittstelle der TemperaturmeBanlage
hergestellt, lassen sich - je nach Intelligenzgrad der Anlage - entweder nur die
oberen Produkttemperaturen, oder auch die Temperaturen aller MeBfihler Uber die
Tastatur des AKSR-Regelgerates oder der MeBanlage abfragen. Das Abschalten des
NDi-Kihlgerates nach Beendigung eines Kihlvorgangs erfolgt Uber die Temperatur der

oberen MeBstelle.

Wenn Sie Ihr NDi-KUhlger&t an Ihre TemperaturmeBanlage anschliefen wollen, ist zu
empfehlen, die Anfrage Uber die AnschluBmdglichkeit direkt an eine Niederlassung

von Agromatic zu richten. Bitte, figen Sie einer solchen Anfrage folgende Unterla-

gen bei:

1. Fabrikat der installierten TemperaturmefRanlage.

2. Baujahr und Typ der installierten TemperaturmeBanlage.
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hen.

4. Art des FUhlersystems (z.B. Thermistor).

Thre Anfrage richten Sie bitte

in der BRD an: Agromatic GmbH, D-31162 Bad Salzdetfurth
Tel. 05064/ 8207, Fax 05064/ 8201

in Osterreich an: Agromatic Ges.m.b.H, A-2201 Gerasdorf
Tel. 02264/ 2925, Fax 02246/ 3620

in Polen an: Agromatic Grainpol, PL-54-438 Wroclaw
Tel. 071/ 570958, Fax 071/ 570958

Schweiz und Obrige
Lander an: Agromatic AG, CH-8637 Laupen
Tel. 055/ 953301, Fax 055/ 954855

3. Schaltplan, aus dem Lage und Anzahl der TemperaturmeBfiUhler hervorge-
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