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4.0 Betriebshinweise

4.1 UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN FUR R 22-KALTEANLAGEN

Hochster Betriebsdruck: 24,5 bar.

Ein- und Ausschalten des Gerates: Einzeln Uber bezeichnete Schalter. Ausschal-

ten Uber Hauptschalter

In Notfallen: Abschalten des Kuhlgerdtes iber den gekennzeichneten Notaus-

Schalter am Schaltkasten ;

Korperschutzausriistungen: Wenn Kéltemittel austritt oder mit dem Austreten zu
rechnen ist, sind Kérperschutzausristungen (Schutzhandschuhe, Augenschutz und
Atemschutzgerat) zu benutzen, .die bei allen Anlagen Uber 10 kg FUllgewicht
(alle Gerdte ab Typ GK 80 NDi) der Betreiber zur Verfigung zu stellen hat
(UVW-VGB 20).

4.2 FCKW-BELASTUNG

Die Belastung der Ozonschicht durch FCKW-Stoffe ist in die Schlagzeilen ge-
raten. Auch R 22 ist ein Stoff, der zur Bildung des Ozonlochs beitragt, aber
nicht in dem MaBe, wie das bei R 11 und R 12 z.B. der Fall ist. Daher wurde
R 22 auch im Montreal-Protokoll nicht genannt. In der Wiener Konvention ist
R 22 in eimem Anhang aufgefithrt, in dem Stoffe benannt werden, die die Ozon-

schicht verdndern konnen.

Weil es fUr R 22 noch keinen Ersatz gibt, ist dieses Kaltemittel Uber das
Jahr 2000 hinaus als Ersatzstoff fir R11 und R 12 eingestuft worden. Somit

ist R 22 vorerst eine Alternative fir andere Kiltemittel.

Alle GOLDSAAT-KiUhlgerate sind mit R 22 (Chlordifluormethan, chem. Zeichen:
CHC1F,) gefullt.

4.3 EIGENSCHAFTEN VON R 22

Das K&ltemittel R 22 ist nicht brennbar und bildet mit Luft kein explosives
Gemisch. Im Gegenteil, bei Zusatz des Kiltemittels bei explosiven Gas-Luft-Ge-

mischen werden die Explosionsgrenzen eingeengt.

{FRiTz boring MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
: Postfachadresse: Postfach 11 64, D-54592 Prim Tel. (06551) 9507 -0
GmbH & Co KG Haysadresse: Prumtalstr. 19, D-54595 Prim  Fax (065 51) 9507 34




© by GOLDSAAT

Ebenso ist R 22 praktisch ungiftig und Ubt keine Reizwirkung aus. Es ist panik-

sicher und bis zu einer Konzentration von ca. 20 Vol.-% in Luft geruchlos.

In der Einteilung nach seiner Giftigkeit wird R 22 in Klasse 5 eingestuft.
Diese Einstufung wurde von den Underwriters Laboratoriers Inc. vorgenommen und
in 6 Klassen eingeteilt. Klasse 1 weist die giftigsten und Klasse 6 die un-

giftigsten Mittel aus.

Achtung! Trotz der vorgenannten Eigenschaften verursacht das Kaltemittel Atzun-
gen bzw. Verbrennungen vorwiegend an Schleimhauten, z.B. Augen, Mund und Nase.
Bitte beachten Sie die Vorschriften gemdB §7 der UVV-VGB 20 sowie DIN 8975 und
das Merkblatt M 021 "Fluorkohlenwasserstoffe" der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie. Dieses Merkblatt, Stand 12/89, kann unter der Bestell-Nr.
ZH 1/409 bei

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449

50939 Koln

bezogen werden.

4.4 STRASSENTRANSPORT

Kihlgeradte mit ein- und zweiachsigen Fahr-
vorrichtungen sind nach Erfillung entspre-
chender Vorschriften (Versicherung, Kenn-
zeichnung, Beleuchtung) fir Transporte von
einem zum anderen Standort zugelassen. Die
Geschwindigkeit von 6 km/h muB nach der StVO
eingehalten werden. Bei dieser Geschwindig-
keit gestaltet sich der Transport mihsam und

langwierig. Erschwerend kommt hinzu, daB die

Fahrvorrichtungen nicht gefedert sind. Dabei
kann es auf landwirtschaftlich genutzten We-
gen zu harten StdBen und Schwingungen der Ag-
gregate kommen. Harte StdBe kdnnen Risse in

Leitungen oder Lockerungen der Verschraubun-

gen herbeifihren. (Siehe auch 4.5 Transport-

sicherung.)
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Soll ein Kihlgerat an mehreren Standor-
ten genutzt werden, ist es ratsam, das
Gerat auf einen (alten) Anhénger zu mon-
tieren. Der Transport kann so bei nor-

malen Geschwindigkeiten erfolgen.

Achtung! Bei der Montage der Kilhlgerite
auf Anhangern ist unbedingt darauf zu
achten, daB der Anh&ngerboden im Bereich
der Luftansaugung eine entsprechend

grofle Aussparung erhilt.

Wichtiger Hinweis: Bei Transporten Uber

unebene StraBen wird das 01 im Kompres-

sor geschittelt und verlagert. Deshalb

mull vor der Inbetriebsetzung des Gerates :
am neuen Standort der Kompressor auch

dann ca. 4 Stunden vorgewarmt werden,

wenn die Betriebsunterbrechung nur kurz /—’LDRUEH ERR T
war. Geschieht das nicht, kann eine 01- :

druckstdrung (DRUCK ERR) auftreten (gel-
be Lampe <:> Oldruck leuchtet).

Achtung! Bei haufigen StraBentransporten
missen alle Schraubenverbindungen regel-

maBig kontrolliert und gegebenenfalls

nachgezogen werden.

4.5 TRANSPORTSICHERUNG

Kompressoren sollten bei stationdrem Be-

trieb schwingungsdampfend aufgestellt sein.

Dadurch werden AnlaufstdBe elastisch abge- ! gﬂj

fangen und die SchwingungsiUbertragung auf - ' _"“_F:‘

den Unterbau vermindert. A HH >
I S

Achtung! Bei Transporten treten stoBartige r]ﬂf e I

Belastungen in allen Richtungen auf. Des-

halb mUssen zur Vermeidung von Transport-

schaden die Schwingungsdampfer der Kom-
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i
1pressoren wahrend des Transports blok-

kiert sein.

(AR W)
11 m @

Gehen Sie vor einem Transport wie folgt
vor: Selbstsichernde Mutter (1) mit ei-
nem 17 mm SchliUssel anziehen, bis die

Bodenplatte (2) des Verdichters auf der

FUhI‘UﬂgShUlse (3) anliegt. Transportposition Betriebsposition
Transport position Operating position
@Qm @ ,

Bei NDi-Kihlgerdten, die haufig (auch in- i, @ 3{%
i

nerbetrieblich) Uber Unebenheiten trans-

@

il
|

|
|
portiert werden, ist zu empfehlen, die 3 !

1
& :
Kompressoren nicht auf Schwingungsdampfern oAl A //////£22?;

Mi10—= Rahmen Mio—

T

z' hetreiben. Achten Sie in solchen Fallen

Frame

darauf, daB alle 4 Muttern (1) der Kompres-

sorbefestigung angezogen sind!
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5.0 Wartung

5.1 HINWEISE

ACHTUNG! Bei allen Reinigungsarbeiten mit Wasser, bei Arbeiten in den Lufthauben
sowie vor Offnen des Schaltkastens , 1st das KUhlgerat durch Herausziehen
des Netzsteckers(:::)stromlos zu machen!

WARNUNG! Keine Gegenstande durch das AnschluBrohr(:::)in die Haube stecken. Bei

Berihrung der elektrischen Heizung besteht Lebensgefahr!

Alle Klemmenkésten und LOftungsgitter der
Motoren, der Schaltkasten sowie Schalt- [:E?D iy

Caution!

und Stevergerdte, sind vor direktem Was-
serstrahl zu schitzen (mit Folie abdecken
oder umwickeln). Nach dem Abspritzen Kihl-

gerat nicht sofort einschalten.

ACHTUNG! Reinigen nur mit Wasserstrahl.

Keine Hochdruckreiniger benutzen!

9.2 LADEN DER STUTZBATTERIE

Die Stitzbatterie wird wihrend der

Anwendung des Kilhlgerates Uber einen

eingebauten Transformator aufgeladen.
Der Ladevorgang wird beendet, wenn

der rote Hauptschalter auf 0 ge-
schaltet wird (z.B. bei Stillsetzung
des Kiuhlgeradtes). Danach ist die Stitz-

batterie maximal 6 Monate betriebsbe-
reit. Dieser Zeitraum ist bis zum nach-
sten erntebedingten Einsatz zu lang.
Deshalb muB die Stiitzbatterie nach

ca. 4 Monaten nachgeladen werden.

Bitte achten Sie darauf, daB das Auf-

laden spdtestens 5 Monate nach dem
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letzten Gebrauch des Kilhlgeradtes vor-
genommen wird. Geschieht dies nicht,

gehen im Rechner wichtige Daten ver-

loren. Diese Programmteile missen

wieder neu eingegeben werden.

Das Nachladen der Stitzbatterie ist

sehr einfach: Verbinden Sie das Kihl-

gerat Uber das AnschluBkabel mit

einer Steckdose, wie fir einen Kihl-
einsatz. Legen Sie den roten Haupt-
schalter auf 1 um. Die grine Lam-
pe (:) Spannung-Vorheizen leuchtet.
Der NOTAUS-Schalter ist gedriickt.
Die Batterie wird geladen. Der Lade-
vorgang sollte mindestens 48 Stunden

dauvern.

5.3 WECHSELN DER STUTZBATTERIE

Ein Batteriewechsel wird erst dann

erforderlich, wenn sich die Batterie
nicht mehr aufladen 14Bt. Das zeigt
sich z.B. durch Flackern der Display-
anzeige, oder durch Schwinden der

Lesbarkeit der Zeichen.

Betteriewechsel wie folgt vornehmen:

Schalten Sie den roten Hauptschalter
auf 0. Unterbrechen Sie die

Stromzufuhr, indem Sie den Netzstek-

ker am Gerdt entfernen. Die Stromzu-

fuhr zum Rechner bleibt durch die

Batterie bhestehen. Offnen Sie den

Schaltkasten . Auf der Ricksei-

te des Regelgerates ist die Stitz-
batterie angebracht. Sie ist durch

einen Kabelbinder gesichert.

Bei dem Batteriewechsel darf die Strom-
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zufuhr zum Rechner nicht unterbro-
chen werden. Deshalb: immer zuerst
die neue Batterie in die freien
Buchsen BLAU (oben) und ROT (unten)
einstecken, bevor die alte Batterie
entfernt wird! Sichern Sie die neuve

Batterie mit einem Kabelbinder.

ACHTUNG! Verbrauchte Batterien

als Sondermill entsorgen!

5.4 TAGLICHE WARTUNG

Filtermatte am Luftfilter (22)
auf Verschmutzung kontrollie-
ren. (Bei Einsetzen in Filter-

kasten weiche Seite auBen.)

Bei trockenem (frischem) Staub
Filtermatte ausklopfen. Bei
feuchtem oder angebackenem Staub,
muB die Matte mit PreBluft oder
kaltem Wasserstrahl gereinigt
werden. Zum Trocknen Matte auf

eine ebene Flache legen.

5.5 WOCHENTLICHE WARTUNG

Siphon auf Wasserdurchgang

kontrollieren.

Ablaufschliuche und Siphon
mit Wasser durchspritzen.

(Bei Bedarf u-férmigen Schlauch

losen.)

Hinweis: Durch verschmutzte Fil-
termatten wird wenig oder keine
Luft angesaugt. Bei alten Filter-
matten werden feine Staubteilchen

mitgerissen, die sich in den La-
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mellen des Verdampfers (Luftkihlers)
(:::) festsetzen. Sie verschlammen
den Verdampfer und verstopfen den
Siphon (g@). Der Volumenstrom (Luft-
menge) verringert sich dadurch, die
Maschine arbeitet unwirtschaftlich.
Bei verstopftem Siphon besteht die
Gefahr, daB Wasser im Luftkasten ge-
staut wird. Es kann mitgerissen

werden, oder der Verdampfer vereist.

Sollte der Siphondeckel verloren

gehen, spritzt Wasser aus dem Ablauf-
system. Dichten Sie (rechtzeitig vor
dem erneuten Einsatz) den Siphon mit
einer Folie ab, bis der neue Deckel,

den Sie angefordert haben, eintrifft.

9.6 GELEGENTLICHE WARTUNG

Verdampferflache auf Verschmutzung

priufen.

Der Verdampfer @ist durch einen

abschraubbaren Reinigungsdeckel
von oben zuganglich. Er kann mit

rinem Wasserstrahl gereinigt werden.

AnschlieBend Siphon und Ablauf-

schl&duche durchspritzen.

Kaltemittelkontrolle im Schauglas

der Druckleitung durchfihren: Blasen-

oder Perlbildung im Schauglas kann
Kéltemittelmangel bedeuten, wenn
gleichzeitig die Kaltemittelleistung
sinkt .

In der Mitte des Schauglases be-

findet sich ein Farbindikator, der

anzeigt, ob die Filtertrockner
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und <::) mit Wasser gesattigt sind, und
deshalb das Kdltesystem in Mitleiden-

schaft gezogen ist.

Wenn die Farbe des Indikators nicht mit
der Farbe des Feldes dry - trocken -
Ubereinstimmt, sollte der kaltetech-
nische Kundendienst benachrichtigt wer-

den.

Drehrichtung der Motoren beachten, be-
sonders bei 6fterem Standortwechsel
oder nach Reparaturen. Bei falscher
Drehrichtung l&uft die Maschine nicht
an und es wird DREHRICHTUNG ERR auf

dem Display des AKSR-Reglers an-

gezeigt.

Kondensator((ij) auf anhaftende Teile
kontrollieren. (Blatter, Stroh, Pa-

piersticke, usw.)

Verschmutzten Kondensator mit Kunst-
stoffbirste, PreBluft oder Wasserstrahl
von beiden Seiten reinigen. Keine Hoch-

druckreiniger einsetzen, die Lamellen

kdnnen beschadigt werden!

Achtung! Ein verschmutzter Kondensator
(A3) kihlt - trotz laufendem Absaug-
ventilator - das heiBe Kiltemittel
nicht geniigend ab. Das Kélteaggregat
kann Uber den Uberdruckwichter ab-

schalten.

Oberfléachen und Kihlrippen des Kom-
pressors (::) reinigen. Reinigung mit

Kunststoffbirste oder Wasserstrahl

durchfihren.
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Filtermatte der Schaltkastenentliftung

reinigen. Entfernen Sie die Git-

terabdeckungen der Schaltkastenentlif-

tung auf der Ansaugseite (links

unten) und der Ausblasseite (rechts

oben). Darunter befinden sich die Fil-
termatten. FiUhren Sie die Reinigung

der Matten so durch, wie unter 5.4

Tagliche Wartung beschrieben.

5.7 JAHRLICHE WARTUNG

Fihren Sie die jéhrliche Kontrolle des Kilhlgerates durch einen Probelauf aus eige-
nem Interesse rechtzeitig vor dem erneuten, erntebedingten Kihleinsatz durch (Vor-
1 .izen nicht vergessen). Nur dann kdnnen bei etwaigen Storungen der Hersteller

oder Ihre Servicestelle Ihr Kihlgerdt piinktlich zum Erntebeginn warten.

Sollten Sie eine Wartungsvereinbarung zur jahrlichen Uberprifung treffen wollen,
sprechen Sie mit uns. Wir fUhren Wartungsreisen innerhalb Deutschlands von Anfang

Mai bis Ende Juni durch.

Achtung! Wenn der Kundendienst mit Ihnen einen Termin vereinbart, muB das Kihlge-
rat 20 bis 24 Stunden vor dem Eintreffen des Servicefachmanns angeschlossen wer-

den. Der Kompressor muB vorgeheizt sein!
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goldsaat

6.1 Kurzanleitung fiir NDi- Gerate

1. VORBEMERKUNG

* Bitte beachten Sie bei "Hinweise zu NDi-Geraten" Punkt 4. GARANTIE in
der ausfihrlichen Betriebsanleitung. Die Garantiekarte muB unbedingt

nach Inbetriebnahme ausgefillt an uns zurickgeschickt werden.

* ACHTUNG! Schitzen Sie die Elektronik vor grofer Sonneneinstrahlung .

und hohen Temperaturen! Der Schaltschrank sollte auf der Schattenseite

stehen.

* ACHTUNG! Bei Einschalten des Gerdtes bei hohen Temperaturen (iUber 30°C)

anfangs kein niedriges K&ltesoll abfordern (unter 10°C).

* ACHTUNG! Trotz vieler eingebauter Sicherheitseinrichtungen und Spannungs-
kompensatoren kann das Gerdt durch Uberm@Bige Stromschwankungen (10 %)
oder kurze Spannungsunterbrechungen absghalten. Es muB erneut gestartet
werden. Falls das Display des AKSR 191 ERR anzeigt, Taste A dricken.
ERR-Anzeige erlischt und die Grundanzeige TF1 (Umgebungstemperatur) und

TF4 (Ausblastemperatur) erscheint.

* ACHTUNG! Kihlgerdte waagerecht aufstellen.

2. STROMANSCHLUSS

* Stecker befindet sich am Gerat.
Kupplung liegt im mitgeliefer-

ten Karton fiUr Zubehor.

* Der AnschluB ist von einem zu-
gelassenen Elektriker geméf

VDE-Vorschriften vorzunehmen.

* Folgende Kabelquerschnitte sind
bei einer Kabelldnge von 20 m
erforderlich (nur Empfehlung,

ortsabhangig prifen):

KUhlgerat Typ Kabelguerschnitt
GK 80 NDi 4 x 10 mm?
GK 160 NDi 4 x 16 mm?
GK 240 NDi 4 x 35 mm?
@ Achtung!
GK 320 NDi 4 x 50 mme Caution!
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3. PRUFEN DER DREHRICHTUNG

* Hauptschalter (1) von O auf 1 -
grine Lampe (2) Spannung-Vor-

heizen leuchtet.

* Knebelschalter (3) auf Betriebs-
art HAND drehen.

* Drucktaste (4) START kurz be-

tatigen.

* Nach Anlauf des LUfters Druck-
taste (5) STOP dricken.

* Die Drehrichtung des Liuftermo-
tors kann durch das LUftungs-
gitter des Motors beobachtet
werden. Die Drehrichtung muB
mit der Pfeilrichtung identisch

sein.

* Bei falschem AnschluB lauft das
Gerat nicht an. Auf dem Display
des AKSR 191 erscheint DREHRICH-
TUNG ERR.

* ERR-Anzeige bleibt auf dem Dis-
play stehen. Bitte durch Dricken

der Taste A quittieren. Erscheint

erneut ERR, nochmals quittieren.
* Phasen tauschen.

* ACHTUNG! Erneutes Starten erst
bei volligem Stillstand des

Radialventilatormotors.

* Nach dem Priufen der Drehrichtung
die Taste NOTAUS dricken!

4. VORHEIZEN

* Hauptschalter (1) von 0 auf 1 -

grune Lampe (8) Spannung-Vor-

heizen leuchtet.
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* NOTAUS-Taste ist wahrend der

Vorheizphase gedrickt.

* Knebelschalter (3) auf Betriebs-
art AUTOMATIK stellen.

* Folgende Vorwdrmdauver ist er-

forderlich:

Umgebungstemperatur Vorwarmdauver
unter 10 °C 12 Stunden
um ca. 15 °C 8 Stunden
Uber 20 °C 6 Stunden

* Nach léangerem Stillstand der Maschine mindestens 12 Stunden, nach Uber-

winterung 24 Stunden vorwarmen.

* ACHTUNG! Das Kihlgerat darf nicht in kaltem Zustand gestartet werden!

Vor dem Einschalten muB der Kompressor vorgewdrmt sein.

5. TEMPERATUR VORWAHLEN

* Mittels Drehknodpfen am AKSR 191
gewlnschtes K&lte- und Nach-
warmesoll einstellen, z.B.
Kaltesoll 8 °C, Nachwirme 3 K.

6. GERAT EINSCHALTEN

* ACHTUNG! Das Ger&dt darf erst ge-
startet werden, wenn der Kompres-

sor vorgewarmt ist.

* Grine Lampe (8) Spannung-Vor-

heizen leuchtet.

* NOTAUS-Schalter entriegeln

* Knebelschalter (3) fiUr Betriebs-
art steht auf AUTOMATIK.

* Drucktaster (6) START dricken.
Das Gerat 1lduft zeitverzdgert an.
Die Einblastemperatur TF4 wird

auf dem Display angezeigt.
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* Bei Betrieb mit coolstop wer-
den links Produkttemperatur
TF5 und rechts Ausblastempe-
ratur TF4 auf dem Display

angezeigt.

* Ist die coolsfop-Sonde nicht

mit dem Gerat verbunden, er- {? 284 TEG 0.2 TFLl'}

scheint links 100.0 TF5 auf dem
Anzeigenfeld. Die Ausblastem- TFS ERR

peratur TF4 wird auf der rech- [-A 100.07FS ]BLD TF

ten Seite des Displays ange- —

zeigt.

7. AUSSCHALTEN

* Nach Beendigung des Kihlvorgangs
Drucktaste (7) STOP dricken.

* NOTAUS-Taste (2) dricken

* Hauptschalter (1) auf 0O stellen.

8. WICHTIGER HINWEIS ZUR VERSORGUNGSBATTERIE

* Da der Rechner eine ununterbrochene TR
Stromversorgung bendtigt, ist am
Gehause des Regelgerdtes eine Spe-

zialbatterie angebracht.

* Wahrend des Kihlvorgangs wird diese

Batterie Uber einen eingebauten Trafo

aufgeladen. Danach ist sie 6 Monate

betriebshereit. Das bedeutet, daB

wahrend der Nichtbenutzung des Gerates

die Batterie nachgeladen werden muB.

* Dieses Laden zur Stromversorgung
ist wichtig, weil bei einer Span-
nungsunterbrechung wichtige Daten

geloscht werden!

* Bitte fuhren Sie aus Sicherheits-

grinden den Ladevorgang alle 4 Mo-

nate wie folgt durch:

{ERITZ DORIN G MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
Postfachadresse: Postfach 1164, D-54592 Pruim  Tel. (065 51) 9507 -0
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- Kihlgerat uUber das AnschluBka-
bel mit einer Steckdose ver-
binden.

- Hauptschalter (1) auf 1 schalten.

- NOTAUS-Taste (2) ist gedrickt

- Grine Lampe (8) Spannung-Vor-
heizen leuchtet; die Batterie
wird geladen.

- Mindestens 48 Stunden laden.

r BLAU
ACCU WECHSELN; u w2
9. WECHSELN DER BATTERIE © 3 42
o
ACHTUNG: o B =
* Ein Batteriewechsel wird erst IMMER ZUERSTDEN 00y, EB Eg
4 il s ggﬁi";{él%%u AUF anschiuss 1 ZE Xz
n vor men nn di T
AR ¥ORganOnneR,. we ol ACCU-ANSCHLUSS- o q it
- - : PLATZ STECKEN, ROT 9@ &
terie zu alt ist,und z.B. die DANA DEN ALTERN © g2 |
Displayanzeige durch Flackern AGGUAUSZIEHEN. ©
, FUER DEN BETRIEB
der Anzeige oder durch schwache NUR EIN ACCU —
. . BESTUECKEN UND
Wiedergabe schwer lesbar ist. DIESEN MIT EINEM ﬂ o
ENTSPRECHENDEN 22 B Y
» KABELBINDER BLAU E =
* Schaltkasten 6ffnen und das 63 %E
FIXIEREN. @ Ox gz
: So z
Wechseln der Batterie nach neben- (BEI VOLL GELA- 23 §§
] DENEM ACCU AT - 53
stehender Anleitung vornehmen. KANN DAS GERAET  pucoiiusss 92 it
OHNE NETZAN- 9. = >z
. SCHLUSS DIE & «
* ACHTUNG! Verbrauchte Batterien PARAMETERWERTE ROT gﬁ §8
) i CA. 6 MONATE
zum Entsorgen in den Sondermiill! HALTEN ) @ |
. 8 BACKPANEL AKSR1g1_/

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten der ausfihrlichen Betriebsanleitung.

Korrekt angeschlossenes Kihlgerdt GK 160 NDi: Axiallifter blasen frei aus. Der AnschluR-
schlauch ist gestreckt. Der Gegendruck ist nicht zu hoch (Kaltluftschlauch ist relativ
schlaff) .
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6.2 Kurze Anwendungsanleitung

Grundsatzliches. Getreide vorreinigen. La-
gerraum mit geeigneten Luftverteilvor-
richtungen in ausreichender Anzahl ausle-
gen. GroBe zusammenhangende Luftverteilsy-
steme vermeiden. Luftverteilstrange gegen
Verschieben sichern. Grundsatz der Kuihl-
konservierung beachten: NIE WARME LUFT AUF
KALTES GETREIDE BLASEN! Feuchtes Getreide comeitaben LutlvsitalL I GHEIOREIHGED
moglichst unten einlagern. Bei feuchter —

granowe!@lemente sind die am hiufigsten ein-

Ware schon wahrend des Befillens der Lé&ger
is Kihlgerat einschalten. Werden warme
Kérnerfrichte auf bereits gekihlte geschit-

tet, sofort mit der Kihlung beginnen.

Flachlédger. Oberflachen der Schittung ein-

ebnen. Sind Schittdler nicht zu vermeiden,

diese abdecken, aber nur fir die Dauer der .
Kiihlung. Fir Entliftung der Halle sorgen. Eingeebnete und geharkte Scmﬂtguumerfliﬁe
Bei kleinen Lagern zweil Partien gleichzei-
tig anschlieBen. Bei kleinkdrnigen Schitt-
gitern (z.B. Mohn, Raps, SesaM) Luftverteil-
strange zwecks Widerstandsabsenkung mit Ju-
tebahnen oder Kunststoffgaze abdecken.
Literatur: Kaltlagerung von Kdrnerraps.
Kiihlung von Kérnerfrichten - ein wesent-

licher Fakbtor wirtschaftlicher und gua-
litatserhaltender Nacherntebehandlung.

§ : Mit Kunststoff bgedeckter el
Stahlblech-Rundsilos. Darauf achten, daf Si- ) i e et
Luftverteilstrang

los dicht sind. FUr Entlidftung sorgen. Bei Ernfezeit Herbst Frahjanr

Nachttemperatur Auskermung

NachkUhlen wahrend kalterer Jahreszeit be- R

Kondensat

~11% 9% 175%

achten, daB Warmeunterschiede zwischen Ab- Wiz
3.=9°T
Us%ad¥=lb%

luft und Dachflache zu Kondensation fihren
(Tropfenbildung am Dach, Auffeuchtung der
Schittgutoberfléche). r ot { T F\\\/’/

at

i . s - . L
Literatur: Kaltlagerung von Kirnerfriichten in 5iles  ginf1yf der Witterung bei ungekihlter Lagerung

in Silos
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Silozellen. Fir gute Durchliftung oberhalb
der Zellen sorgen. Maximale Fiillhdhen der
einzelnen Fruchtarten beachten. Moglichst
mehrere Zellen gleichzeitig anschlieBen.
Gesamtgegendruck am U-Rohr-Manometer des
Gerédtes kontrollieren. Bei hohen engen Zel-
len granosugjéinsetzen. Wahrend des Kiihlens

Briden absaugen.

Literatur: Kaltlagerung von Kérnerfrichten in Silos.

KGhlung kann bei jedem Wetter erfolgen. D.h.,
auch bei Regen und Nebel. Kihlvorgang még-
lichst nicht unterbrechen. Wassergehalt der
Kornerfrichte und Lagerungsbedingungen be-
achten. An feuchten Aufstellungsorten (Hafen,
MGhlenbach u.&.), bei trockenem‘Getreide und
bei Nachkihlung nur mit entsprechend hohem
Nachwdrmesoll kihlen. Jede Partie durchkihlen,
nicht ankihlen.

Literatur: Kihlung von Kérnerfriichten - ein wesent -

licher Faktor wirtschaftlicher und qua-
litdtserhaltender Nacherntebehandlung.

Kaltlufttemperatur so wahlen, wie es die Be-
dingungen am Aufstellungsort zulassen. Tem-
peratur zu Beginn der KGhlung nicht zu tief
einstellen. Im allgemeinen reichen 10 bis
12°C Ausblastemperatur fiir eine sichere Kor-
nerfruchtlagerung iiber lange Zeitrdume (siehe

Lagerungszeitdiagramme)

Literatur: Aufbereitung und Lagerung von Kérnerfrich-

ten. Teil 4: Pflegende MaBnahmen durch
KérnerFruchtkUhlung.

Kihldaver Gberschlagig ermitteln: Partiemen-
ge in Tonnen (t) dividiert durch die Normal-
Sommerleistung des Kihlgerates (t/d) = Kihl-
daver in Tagen (d). Gutstemperatur messen
und Leistungsdiagramm zu Hilfe nehmen. Be-

achten, daB z.B. bei Flachlagerkﬂhlung die

ifriichte in Silos, abhangig von Siloquer-

| o
(my
40
<& 30
Q20
£
©
L=
+—
5
F 10
G
4]
GKsonmJ
*3 10 20 30 (m?) 40
L Schittflache A,
25315 40 45 50 56 63 (m) 7.
Silodurchmesser d,

L

Maximale Schiitthihen verschiedener Kirner-

schnitt bzw. Durchmesser

granosur—'u’ent ilator mit Schalldimpfer
Uber einer Silozelle

Postfachadresse:
KG  Hausadresse:

GmbH & Co.
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Leistung vergrdBert, bei Zellenkihlung aber

300 e e
gemindert wird. Ebenso bringen hohe relati- [d] \\\\
2007: N
ve Luftfeuchten und Umgebungstemperaturen, ;
trockenes Getreide, enge Querschnitte der 100 : il
Luftverteilsysteme sowie kleinkornige Pro- ;fﬁ%&%
dukte Leistungsminderung. Dagegen bewirken 50 ixx;
niedrige relative Luftfeuchten und Umge- = W
bungstemperaturen, feuchtes Getreide, gut = 2 -\\\Liq
dimensionierte Luftverteilsysteme und Ab- % \\\\ N
. ‘ . g% 10 \\\ ~ :\ {Dﬁi
saugeinrichtungen, eine Verbesserung der @ g ‘3\i¢?,\\
Leistung. g Qﬁlg:ﬁi
bf+—3 L
¢
Beendigung der Kihlung. Die KUhlung ist in ; égé
der Regel dann beendet, wenn kalte Luft aus 0% 0 5 20 5 °C] 30

der Schittung tritt. Temperaturmessung in

Lagertemperatur & (°C]

ca. 0,5 Meter Tiefe der Schittung vornehmen: . .
Lagerungsdauer von Saatgetreide. Lagerzeiten

Temperatur soll dort ca. 3 bis 4°C hoher als von 8rotgetreide kinnen erfahrungsgemdB um

. . . 20 %, von Futtergetreide bis 50 % Uber-

Eintrittstemperatur sein. coolsfop zum auto- o J .
schritten werden.

matischen Beenden des Kihlvorgangs einsetzen.

Lagerungsdauver. Die lLagerungsdauer ist in

[goldszat]

erster Linie vom Wassergehalt, der Lagerungs-
temperatur und von Beimengungen abhangig;
ebenso fihren unreife Kérner zu getreidespe-

zifischen Reaktionen. Hdufige Temperaturkon-

Lp

trollen durchfuhren, Lagerungszeitdiagramm
beachten.
Literatur: Aufbereitung und Lagerung von Kdrnerfriich-

ten. Teil 1: Qualitadtsgefahrdung bei der
Lagerung von Kornerfrichten.

Lagerungszeit t
S
Tz

10

D i i
&

Nachkihlen. Gekihlte Ware nie beliften (Auf-

feuchtungsgefahr), sondern nur bei Wiederer- sfﬁi |

warmung eines Getreidestapels rechtzeitig ¥ E

nachkihien. Beachten, daB bei feuchtem Getrei- 25""#{ '13""50""éflélho
de die Wiedererwdrmung durch verstarkte Korn- Lagerungstemperatur 3

atmung sehr schnell erfolgt. Verunreinigungen Lagerungsdauer von Kérnerraps. Das Beispiel
zeigt, da@ Raps mit einem Wassergehalt von
12,3 % bei 10°C (2) ebenso lange lagern
Nesterbildung. Beim Nachkihlen im Winter Kon- kann, wie Raps mit einem Wassergehalt von
%, der vom Trockner kommt (1).

im Getreide fordern Atmung, Erwarmung und

, " B B : 9
densatbildung an Dachern und Wanden berlcksich-

FRITZ DURING poorochadresse:  Postfach 1164,  D-54592 Pram  Tel. (0 65 51) 9507 -0
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tigen. FUr gute Durchliftung bzw. Absaugung
sorgen.
Kihlung von Kornerfrichten - ein wesent-

licher Faktor wirtschaftlicher und qua-
litdtserhaltender Nacherntebehandlung.

Literatur:

Kontrolle der Lagerung. Gekiihlte Kérnerfriich-
te erwarmen sich durch geringe Warmeleitfahig-
keit sehr langsam. Nach der Erfahrung von An-
wendern der Kdhlung, davert es bis zu einem
Jahr, daB sich z.B. eine auf 10°C gekuhlte

Weizenschittung von 15 % Wassergehalt soweit

Durchschnittlicher Lagerungsdauer
Wassergehalt U

Yo

14 1,5 bis 2 Jahre
15 8 bis 12 Monate
16 4 bis 8 Monate
17 3 bis 5 Monate
18 1,5 bis 3 Monate
20 2 bis 6 Wochen
23 ca. 2 Wochen

Lagerungsdauer von auf 10°C gekihltem
Getreide bis zur ersten Nachkiihlung
{Erfahrungswerte)

erwarmt, daB sie nachgekihlt werden muB (siehe Tabelle). Das untenstehende Dia-

gramm zeigt den typischen Kihlverlauf und die langsame Wiedererwdrmung von ge-

lagertem Weizen im Silo.

Wichtig! Trotzdem missen regelméBige Temperaturkontrollen durchgefihrt werden.

Zur Aufzeichnung der Daten kann z.B. der Tabellenvordruck auf der nachsten Seite

6.3 Temperaturkontrolle im Lager Verwendung finden.

Literatur: Aufbereitung und Lagerung von Kérnerfriichten. Teil 1: Qualitdtsgefahrdung bei der

Lagerung von Kornerfrichten.
Kaltlagerung von Kiérnerfriichten in Silos.

T

[°c1 T T [ec)
Mefiebene 5 431K
2 vt
Inhalt : 2000 1 a == h
Weizen mit % s T | i
Ue=15,2.. 1935 E
Dein= 17.25 % 1% i
0 2 = Mefebene 4
s 215.8% S 20 KTAH
2
N w | g ot
u: k“ e 14
e
A T
3 31%C g oy ] MeNebene 3'
£ | =
]
@ 20 +5
a 1
E \ 0 1
€ 12 =
2 285C Ew L — I
Pl B2 ; ;
] - Meflebene 2
20 \ o
LER ] i 2
MeBebene " B i
1 26°C 30 T T T = =
im0 Mefebene 1
g, o =%6°C o] | \
[ \ J 1 -2 %0 2
10 i B Iw T
10 02 25 3 40 S0 &0 0 B %0 W0 0 120 G0 W0 B0l 0 | g ‘g
= il & Sy
o[ Kuhldaver 94—~ ¢ £ Lagerungsdauer t [d ] 8 |gg|zE|ed
= 5 = = SI5RIER
Sl=Kilhldauer 513he 21d = 2 d |35z 58
o n | x 0
1 Lagerungsdauer 160d ! 205 |6
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6.3 Temperaturkontrolle im Lager
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92#=24 7.0 Technischer Teil

7.1 DER KALTEKREISLAUF

Bei Goldsaat-Kuhlgeraten der Baureihe NDi
wird die K&lte durch Verdampfen des Si-

cherheitskaltemittels R 22 (siehe dazu Ab-
schnitt 4.0 Betriebshinweise) im Kompres-

sionskédlteprozel erzeugt:

Trockener und gesédttigter Kaltemitteldampf
wird aus dem Verdampfer (::)<<::7’abge~
saugt und im Verdichter (33) N33/ auf Kon-
densationsdruck komprimiert. Im Kondensa-
tor (13) \13/ wird durch die druckabhéngig
gesteverten Lifter die Uberhitzungswérme

abgefihrt und dabei der Kaltemitteldampf

verflissigt. Das flUssige Kaltemittel wird

im thermostatischen Expansionsventil \55/

durch Drosselung entspannt und dadurch ver-

dampft. Der Kaltemittelstrom wird mengen-

abhéangig Uber ein Motorventil ge—

regelt. Der Warmeaustausch erfolgt im Ver-

dampfer (A1) \I1/ Hier wird die erzeugte
Ké&lte an die hindurchstromende Luft abge-

geben. Den Transport der gekUhlten Luft

ins Schiittgut Ubernimmt der Hochleistungs-

radialventilator (::).

Lage beschriebener Teile im Kiihlgerat

Achtung! Versuchen Sie nicht, 01 oder Kaltemittel selbst nachzufillen. Das kann
nur ein Fachmann. Eingriffe in den Kaltekreislauf dirfen nur von geschulten

Kaltefachleuten vorgenommen werden!

7.2 GRUNDLAGEN DER REGELUNG VON NDi-KUHLGERATEN

Grundlagen der Regelung bei NDi-Kihlgeraten

sind Produktkennlinien, sogenannte Sorptions-| Trapezfirmige S.,7 Positionszahlen sind
auf den fir den Service bestimmten Blat-

isothermen. Solche Kennlini ' t-
inien sind DI‘OdUk tern 9.12 bis 9.15 zu finden.

spezifisch. Sie zeigen die Abhangigkeit hy-

groskopischer Stoffe - wie z.B. Kdrnerfrichte -

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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von ihrem Wassergehalt, ihrem a  -Wert
(Sorptionsfeuchte) und ihrer Temperatur.
Solche Sorptionskennlinien sind aus der

Literatur verfigbar.

Aus zwei oder mehreren solcher Sorptions-
isothermen eines Stoffes, 1aBt sich durch
waagerechte Verbindung einer Wasserge-

haltslinie eine sogenannte Sorptionsisoste-

re. bilden.

Betrachtet man solche Linie,
so wird deutlich, daB durch Absenkung der
Temperatur in einer Kdrnerfruchtschittung
die Wasseraktivitat sinkt. Ubertragt man
“lche Sorptionsisosteren in ein h,x-Dia-
gramm fUr feuchte Luft, bilden diese
Linien die Basis fur die Regelung von

NDi-Geraten.

Fir die Erlauterung und das Verstandnis
von Zusammenhangen der hygroskopischen
Stoffe Luft und Produkt, muB ein gemein-
samer Nenner gefunden werden. Deshalb
wird in der weiteren Beschreibung an-
statt der Begriffe "relative Feuchte"
und "Sorptionsfeuchte", der Ausdruck
a,,~Wert verwendet. Der a, ,Wert (Wasser-

civitat) kennzeichnet den verflgbaren
freien Wasseranteil, der unter Einbe-
ziehung der Temperatur, in einem zeit-
lichen und 6rtlichen Feuchtigkeits-
gleichgewicht mit dem Produkt steht.
Damit wird eine Aussage Uber die Ver-
lagerungsbereitschaft von Wasser so-
wohl in gelagerten Kdrnern als auch in
der sie umgebenden Atmosphére mdglich.
Der Zusammenhang von a,,-Wert und Sorp-
tionsfeuchte ist durch die Gleichung
a,~Wert = ¥ /100 % gegeben.

Goldsaat-Kihlgeréte der Baureihe NDi

]
»

weizan  (Minzing — 1987]

*= Raps (Sijbring ~ 19631

Guttemperatur 3:20°C

D 18 J
. ,-'r
= 164
o 6
5
o 14 :
o
@ 12 1 }.j‘.
2] 1
g 10 J o
N
J it FE
6 e r . - -
04 0,5 06 07 0.8 0,9
Wasseraktivitéat a,

Sorptionsisothermen von Weizen und Raps

22

| Weizen ‘
2
=
s
L
S
[}
3’:} -C Adsorption
f} o |
= 12.§§§§§§§§§§2£‘w%

/ ‘goldsazt-
10 T
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 09
Wasseraktivitat  a,

Sorptionsisothermen und -isosteren von Weizen

Wassargehalt x lg/kg tr.Luft)
-+

10 15

5
1,16 W, i ——
30 S —\‘“tk—
s 7/ ) 7
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E L o o e _Z S e Fz
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fpe f—g ;
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Sorptionsisosteren im h,x-Diagramm

verfiigbares Wasser gebundenes Wasser

Tonschale y =20%

s .
Getreidekorn keimt auf
Erde von p=10%

Getreidekorn  vertrocknet auf
Tonschale von @ = 20%

Bindung und Verfigung von Wasser am Bejspiél
eines Samenkorns
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lassen sich nicht nur Uber die Temperatur

-0
regeln, sondern auch nach der Feuchte. it
coolstop controf in ware-
houses

KoKHTpons NNOCKHX CKN3AOE
¢ ,kynscvan’

7.3 DER REGLER

Kérnarfrucht - Kilhigerit
Grain chiiler

Bei der Regelung von Kihlgerdten wurden

XOnoOAKMNLHAR yCTAHOBXE

bei der Baureihe NDi erstmalig Computer-

technik und speziell fir die Kihlung von coolstop - Uberwachung in Siios

coolstop contral in silo bins

landwirtschaftlichen kornigen Schittgu- KoihtBons uBaEoR & Kyfikeiait

tern entwickelte Programme eingesetzt.
Die Einbeziehung von Mikroprozessoren
erméglicht die Verknipfung von getreide-

spezifischen, lagerungstechnischen und

kdltetechnischen Kriterien, unter Be-

coolstop -Uberwéchung in Silos und Hallen

ricksichtigung der in Abschnitt 7.2
Grundlagen der Regelung von NDi-Geraten
beschriebenen Beeinflussungsparametern.
Dadurch konnten alle verfahrenstech-
nischen Ablaufe, wie gbénosafe®, granop{us®
und Eoo!sfqu in den kontinuierlichen Re-
gelungsablauf einbezogen werden. Die
Zielsetzung bei der Anwendung von Kihl-
gerdten zur Gesunderhaltung von Ernte-
gutern ist durch Mikroprozessorentechnik

erheblich erweitert.

Der AKSR 191-Regler besteht aus zwei

Baueinheiten. Sie sind durch ein Flach- AKSR 191-Regler in der Schaltkastenfront hin-
ter einer Schutztiire angebracht

kabel und Stecker miteinander verbunden.

Die Bedieneinheit der Reglers ist auf der
Schaltkastenfrontseite eingebaut und durch
eine abschlieBbare Schutztir gesichert.
Auf dem Bedienpanel befinden sich die sech-
zehnstellige alphanummerische LCD-Anzeige
(Display) und zwei analoge Einstellpoten-
tiometer fir Kaltluft- und Nachwirmesoll.
Die Skalierung umfaBt 2 bis 17°C bei der
Einstellung des Kaltluftsolls und O bis 9 K

Bedienpanel des AKSR-Reglers mit Start- und
bei der Wahl des Nachwarmesolls. Die Aus- Stoptasten

G itS 5 MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
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blastamperatur ist somit eine Addition von
Kaltluft- und Nachwdrmesoll (z.B. 8°C +

2 K = 10°C [K]). (Bei der Regelung nach der
Feuchte des Produktes, wird die Kelvin-
Skala durch eine a, -Wert-Skala ersetzt.)
Fir die Eingabe von Parametern und das
Abrufen der jeweiligen Istzustande, bzw.
zum Loschen (Quittieren) von angezeigten
Informationen, steht eine nummerische

Téstatur‘zur Verfigung.

Auf der Rickseite der Bedieneinheit be-
finden sich die Steckergruppen zu den
Verbindungen mit der AnschluBplatine
deé Beglers, zum AnschluB der Schnitt-
stellen fir Drucker, Fernabfrage und -~
Fernprogrammierung. Fir die StUtzbat—
terie zum Rechner sind zwel Anschlusse
vorhanden (siehe auch 5.2 Laden der
Stutzbatterie und 5.3 Wechseln der
Stutzbatterie) .

Der Verbindungsstecker fir coolstop-
Uberwachung bzw. fir die Kommunikation

mit externen Rechnern von Temperatur-

Uberwachungsanlagen, ist auBen am

“chaltkasten angebracht.

Die AnschluBplatine befindet sich inner-
halb des Schaltkastens . Sie ist
durch Schnappverriegelungen auf der Mon-
tageplatte befestigt. Auf jeder Seite
sind KiUhlkérper angebracht. Zum Schutz
vor Beridhrung ist die AnschluBplatine
mit einer Plexiglasscheibe versehen.

Auf der Scheibe ist die Codierung der
Funktionsgruppen und deren Absicherung
(durch Feinsicherungen) aufgeklebt.
Wahrend des Betriebs werden Schalt- und

Steuvervorgange Uber LEDs angezeigt.

i z . ks
0y (7]
e ®© QB @
@ % ©f © i ©F
= 5 c = cc c
@ 7]
® 7]
s e
34-POL VERBINDUNGSKABEL RS232 SCHNITTSTELLE
ZUR ANSCHLUSSPLATINE : FUER DRUCKER
Z 4-POL VERBINDUNGSKABEL
m RS232 SCHNITTSTELLE
5 ZUR ANSCHLUSSPLATINE FUER FERNABFRAGUNG
J L]
e

Steckergruppen auf der Rickseite der Bedien-
einheit des AKSR-Reglers

P e e
Lage der AnschluBplatine im Schaltkasten eines
GK 160 NDi und Entliftungsprinzip des Kastens

AnschluBplatine des AKSR 191 . Sicherungen
siehe 6150

14
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Zum Schutz des AKSR 191-Reglers
vor Wérme, ist der Schaltkasten
mit einer thermostatisch geregelten

Entliftung ausgestattet. Die
Abbildung rechts zeigt den Schalt-

kastenlifter . Der Thermostat

fir das Einschalten des Schalt-
kastenlifters befindet sich im Schalt-
kasten. Der Schalter ist auf 35°C
EIN eingestellt (Werkseinstellung).

FRITZ DORING MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
Postfachadresse: Postfach 11 64, D-54592 Prim Tel. (06551) 9507 -0
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Absicherung des AKSR - Reglers 6150

FUr die Absicherung des
AKSR-Reglers werden Fein-

sicherungen der Ausldsungs-
art trage verwendet. Und
zwar: F1 5A, F2 0,5A, F3
bis F17 2,5A. (Siehe auch

Sicherungsplan unten)
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Klemmen- und Sicherungsplan fiir die AnschluBplatine des AKSR-Reglers

AKSR-AnschluBplatinen sind nur als komplette Einheit austauschbar.
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Kilemmen der AnschluBBplatine 6151

Eingangs- Benennung Kurz- Daten-
klemme zeichen code
E 30 Umgebungstemperatur (Pt 1000) TF1 00/Cs3
E 31 Temperatur vor Verdampfer (Pt 1000) TF2 01/Cs3
E 32 Temperatur hinter Verdampfer (Pt 1000) TF3 02/CS3
E 33 Ausblastemperatur (Pt 1000) TF4 03/Cs3
E 40 Produkttemperatur caolsfuf) (Thermistor) TES 00/Cs4
E100- Taster Kiohlvorgang STAHTl) S 01 00/Cs1
E101 Taster Kihlvorgang STOP S 02 00/Cs1
E 17 Knebelschalter Hand - Automatik 51 07/Cs1
' E 11 Endschalter KRV gedffnet S ES1 01/Cs1
E 12 Endschalter KRV geschlossen S ES2 02/Cs1
E 18 Endschalter Drosselklappe (DK) gedffnet S ES3 03/€s1
E 14 Endschalter Drosselklappe (DK) geschlossen S ES4 04/Cs1
E 00 Drehrichtungswédchter 1 ; PNP1 MUART 1/11
E 01 Drehrichtungswéchter 2 PNP2 MUART 2/16
E 15 Motorschutziiberwachung B8/10 05/Cs1
E 16 Druckiberwachung SD 06/CS1
- Informationseingange
Ausgangs- Benennung Kurz- Daten-
klemme i 4| zeichen code
: |
A 51 Kompressormotor 1 ein/aus M..2 01/CSh
A 52 Kompressormotor 2 ein/aus M 02/CS5
A530 Radialventilatormotor ein/aus M.. 04/CS5
A531, Meldeleuchte automatischer Kﬂhlvorgangj) H3 04/CS5
A 54 Motorventil auf M.. 08/CS5
A 55 Motorventil zu M.. 10/CS5
A 56 Drosselklappe auf M.. 20/Cs5
A 57 Drosselklappe zu : M. 40/CS5
A 61 granosafe® 1 ein/aus Y& 01/CS6
A 62 granosafe® 2 ein/aus Y3 02/Cs6
A 63 granosafe ® 3 ein/aus Yo 04/CS6
A 64 granoplus ® 1 ein/aus E1 08/CS6
A 65 granoplus ® 2 ein/aus E2 10/CS6
A 66 granoplus ® 3 ein/aus E3 20/CS6
A 67 Leistungsregulierung Kompressor 1 50/100 % Y5 40/CS6
A 68 Leistungsregulierung Kompressor 2 50/100 % Y6 B0/CS6

Steuver- und Regelausgange
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STROMVEF SORGUNG
STECKKLEMMEN)
4-POLIGES VERBINDUNGSKABEL

ANSCHLUSS
(STROMVERSORGUNG) ZUM STEUERGERAET

36-POLIGES VERBINDUNGSKABEL
(STEUERUNG) ZUM STEUERGERAET
(BEIDSEITIG GESTECKT}

(BEIDSEITIG GESTECKT)

ZUM AUFSCHNAPPEN AUF DIN35-SCHIENE

ZUM AUFSCHNAPPEN AUF DIN35-SCHIENE

L) 7ustand wird vom Startflipflop gespeichert und liegt am Datenregister 1 (ADR. 0OH/CS1) an.

2) Kenn-Nummer siehe Schaltplan . 3) H3 wird mit dem Radialventilatormotor eingeschaltet.
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coolstop - Uberwachung
Steckeranschliisse

6152

1

E40
E40

A80
A80

e
e

Kahlgerat mit AKSR191

Stecker ! Buchse
(Ansicht Anschluss-Seite)

L leess
. 782

sy

10856 |
20707
e ®s
1999
50.810

rot

50 ®3
BRI
[10@ @ 5

>

Yschwarz

STECHSONDE

TF5

coolstop-Uberwachung mit direkt angeschlossener Stechsonde

2

E40
E40

ABO
ABO

g
5

Kihlgerat mit AKSR191

#

Stecker I Btjchsa
{Ansicht Anschluss-Seita)

[ gL

5081
7092
80 @3
B XY

jl_

AGRO PICCOLO
(Gerdt mit spezieller Umschaltung:
Anzeige oder AKSR191)

0Qoo0000

®

coolstop-Uberwachung mit TemperaturmeBgerit Agro Piccolo

3

E40
E40

A80
ABO

g

K{hlgerat mit AKSR191

Stecker I Buchse
(Ansicht Anschluss-Seita)

'

schwarz

608

rot

7092

8093 blau

L X F gelb

EEXE i
i

AGRO COMFORT
(Gerat mit spezieller Umschaltung:
Anzeige oder AKSR191)

Jao

coolstop-Uberwachung mit TemperaturmeBgersdt Agro Comfort

4

(AKSR Fernabfragung)

Plostenverbinder

Stecker ! Buchse

(Ansicht Anschluss-Seite) (RS232 SS fUr Fernabfragung standardmaessig eingebaut

Kahigerat mit AKSR191
=4 ' ' h
o o
a3 60®1|,| 1®@@6
5 « Efnj7ee:2 2@ @7 [EPin 3
Euvs Fallsees ||| sees Faul 5
5hq EN]cees|!| 1@ @9 EPIn
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waao ) L

100 @5 I
T
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—] paarwelise verdrilit

Datenkabel:
10x0.5mm2

nicht abgeschirmt)

Umsetzer:

AGRO UNIVERSAL/CLASSIC/PROFESSIONAL

RS232 auf RS422

Uberwachung mit TemperaturmeBgerdten Agro Universal,

Agro Classic oder Agro Professional
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Anordnung der Schalt-
und Meldegerate

6154

GK 80 NDi und GK160 NDi
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GK 240 NDi und GK 320 NDi
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9.1 Ubersichtstafel

GK 80 NDi

5 7 91 6 481 12 8 L
rr' ; ! m_
PV G A S
E A e
Ay /s
AW 77
iz -+
EA| wafrs? O 7 15
2 A
F—ﬂw—q = 1 1
R B~ 21
Y 14

Lyl

31—

B 18,19,20
I
S
I j A
_;} 2

1

grenosafqu

1

2

3

4

5 U-Rohr "Gesamtgegendruck"
6

7 granoplus ® —Nachwérmeeinheit
8
9

20
21
22
23
24

1 35 45 47 3233343029

CEE-Gerdtestecker
Befestigungsidse
Ausblasrohr mit Wechselplatte

-Sicherheitseinrichtung

Verflissigungsdruckregler
granasafe ® -Nachwirmeeinheit
10 Reinigungsdeckel
11 Verdampfer (Kihler)
12 Magnetventil in der Druckleitung
13 Kondensator (Verliissiger) mit Liifter
14 Filtertrockner Druckseite
15 Radialventilator
16 Kédltemittelschauglas mit Indikator

18 Zeiger fiir Drosselklappenstellung
19 Luftdrosselklappe

Stellmotor fir Volumenstromregelung
Schnellverschliisse

Luftfilter

Ansaugschalldampfer

Deichsel

r

B 27 28 26

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Diese Positionen haben im Text ovale @ Kennung

Lenkrolle

U-Rohr "Filterverschmutzung"
Radialventilatormotor
Kéltemittelsammler (TUV-gepriift)
Wasserablaufschlauch
Wasserablaufsystem (Siphon)
Filtertrockner Saugseite
Blstandsglas

Kompressor

Klemmenkasten am Kompressor
Uldruckdifferenzschalter '
feste Rolle

Typenschild

Schaltkasten

150-Gehduse fir Pressostate
Schutztir zum AKSR 191

AKSR 191 - Regelgerit
granotherm -Ventil
Schaltkastenentliiftung

44 coolstop

45 Motorregelventil
46 Feststellvorrichtung fir Lenkrolle

47 Heizung fir Ulwanne

48 Muffler

-Zufithrung

_Technische Anderungen vorbehalten!

GmbH & Co.

KG

Postfachadresse:
Hausadresse:

Postfach 11 64,
Primtaistr. 19,

D-54592 Prim
D-54595 Prim
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AT,

9.2 Ubersichtstafel

GK 160 NDi

Technische Anderungen vorbehalten!

NN PR W N

NN N NN e b b e e e e e
EUNFOOVENONV D WN~ DO

35 1

CEE-Gerétestecker
Befestigungsise
Ausblasrohr mit Wechselplatte

U-Rohr "Gesamtgegendruck"

granosafe

47 32 3

-Sicherheitseinrichtung

granoplusqa -Nachwarmeeinheit

Verflissigungsdruckregler

granosafe ® -Nachwiirmeeinheit

Reinigungsdeckel
Verdampfer (Kiihler)
Magnetventil in der Druckleitung
Kondensator (Verliissiger) mit Liifter

Filtertrockner Druckseite

Radialventilator
Kéltemittelschauglas mit Indikator

Zeiger fir Drosselklappenstellung
Luftdrosselklappe
Stellmotor fir Volumenstromregelung
Schnellverschliisse

Luftfilter

Ansaugschalldémpfer

Deichsel

3

5 7 14 b
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3 i |
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b T 16
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50, ;*1 B892
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I |
38 el o g
- [] [t L +—23
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29 13 27 2

Diese Positionen haben im Text ovale @ Kennung

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
33
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lenkrolle

U-Rehr "Filterverschmutzung"
Radialventilatormotor
Kéaltemittelsammler (TUV-gepriift)
Wasserablaufschlauch
Wasserablaufsy stem (Siphon)
Filtertrockner Saugseite
Ulstandsglas

Kompressor

Klemmenkasten am Kompressor .,
ﬂldruckdlfferenzschaltar

feste Rolle

Typenschild

Sehaltkasten

150-Gehduse fir Pressostate
Schutztir zum AKSR 191

AKSR 191 - Regelgerit
granotherm -Ventil
Schaltkastenentliiftung

coolstop -Zufiihrung
Motorregelventil
Feststellvorrichtung fiir Lenkrolle
Heizung Fiir Ulwanne

Muffler

FRITZ DORING
GmbH & Co.

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT

Postfachadresse:
KG Hausadresse:

Postfach 11 64,
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D-54592 Prim
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9.3 Ubersichtstafel GK 240 NDi
und GK 320 NDi

Anderungen vorbehalten!
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3534 334532 3130 29 2827

Diese Positionen haben im Text ovale (:::) Kennung
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18
19
20
21
22
23
24

CEE-Geratestecker
Befestigungsdse

Ausblasrohr mit Wechselplatte
Austritts&schalldémpfer

U-Rohr "Gesamtgegendruck"
granosafe“-Sicherheitseinrichtung
-Nachwérmeeinheit
Verfiissigungsduckregler
granosafe~-Nachwiarmeeinheit

granoplus

Reinigungsdeckel

Verdampfer (Kiihler)

Magnetventile in der Druckleitung
Kondensator (Verfliissiger) mit Liifter
Filtertrockner Druckseite
Radialventilator
Kéltemittelschaugldser mit Indikatoren
Deckel zum Filterkasten

Zeiger fir Drosselklappenstellung
Luftdrosselklappe

Stellmotor fir Volumenstromregelung
Schnellverschliisse

Luftfilter

Ansaugschalldampfer

Deichsel

r

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

26

Achse mit Lenkkranz

U-Rehr "Filterverschmutzung"
Radialventilatormotor
Kéltemittelsammler (TUV-gepriift)
Wasserablaufschlauch
Wasserablaufsystem (Siphon)
Filtertrockner Saugseite
Ulstandsglas

Kompressoren

Klemmenkasten am Kompresseor
Uldruckdifferenzschal ter
starre Achse

Typenschild

Schaltkasten

1S0-Gehduse fiir Pressostate
Schutztir zum AKSR 191

AKSR 191 - Regelgeriat
granotherm -Ventil
Schaltkastenentliiftung
toolstop -Zufilhrung
Motorregelventil
Festsetzkeile

Heizung fiir Olwanne

Muffler

\
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