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Bitte, beachten Sie,

daB Sie ein GOLDSAAT-Qualitdtskihlgerat erworben haben, das in unserem Werk meh-
rere Prifungen durchlaufen hat. Sie besitzen nun ein technisch hochwertiges Ge-
rat, das Uber viele Jahre zuverldssig und wirtschaftlich arbeiten soll. Wir bit-
ten Sie, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen und die Bedienungs- und War-

tungshinweise zu befolgen.

Wir machen darauf aufmerksam, daB die Bedienung des Kiuhlgerates nur Personen
Ubertragen werden darf, die mit dieser Anleitung vertraut sind. Ebenso sind die
gbltigen Unfallverhiitungsvorschriften gem. UVV-VBG 20 und das FKW-Merkblatt fir
Umgang mit K&éltemitteln zu beachten. (Siehe 4.0 Betriebshinweise.)

Wir machen darauf aufmerksam, daB der Inhalt dieser Anleitung vertraulich behan-
delt werden muB, und daB das Urheberrecht fir diese Schrift unser Eigentum ist.

Diese Betriebsanleitung darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert bzw. anders

vervielfdltigt werden, noch auszugsweise oder als Ganzes veroffentlicht oder

Dritten zuganglich gemacht werden.

Fir Anderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns

alle Rechte vor.
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1.0 Vorbereitung

Oei i moEp |

GK&ONWUQ

Positionierungshinweis: Im nachfolgenden Text werden vier unterschiedliche Positionssymbole verwen-

det. Und zwar: (O oval gekennzeichnete Zahl bedeutet Position am Gerdt nach Bild 8.1, Seite 33
O  rund gekennzeichnete Zahl bedeutet Meldeleuchte am Schaltkasten nach Bild 11 u.61. J
[l eckig gekennzeichnete Zahl bedeutet Schalter oder Taster nach Bild 11 e Bl
V  dreieckig gekennzeichnete Zahl weist ein Gerdt des Kdltesatzes aus. Siehe Hin-

wels und Bild 8.2, Seite 35

Bitte entsprechendes Bild zum Text rechts herausziehen.

1.1 GERATEUBERNAHME

Das KUhlgerdt wurde im Werk mehreren Funktions- und Qualitdtspriufungen unterzo-
gen und ist technisch und optisch einwandfrei ausgeliefert worden. Bitte, pri-
fen Sie bei Erhalt der Maschine diese auf AuBere Beschadigungen und halten Sie
die festgestellten Mangel schriftlich fest. Schaden sind dem Anlieferer (Spedi-

teur) sofort bei Ubernahme mitzuteilen.

1.2 HINWEISE ZUR ANLIEFERUNG
DES GERATES

An jedem Kihlgeradt sind seitlich Boh-
rungen(::>angebracht - Bild 1. Sie

dienen zur Befestigung bei Transpor-

ten. Achtung! Kihlgerdte dirfen hier
auf keinen Fall angehoben werdén! Zum
Heben mit Krdnen sind die Zugvorrich-
tungen nur unter dem Gestell anzuset-

zen!

Kihlgerdte werden mit zwei verschie-
denen Fahrvorrichtungen hergestellt
(Bilder 2 und 3). Die Fahrwerke mit
Lenk- und Bockrollen (Bild 2) und

einachsige Fahrvorrichtungen (Bild 3)

Bild 1: Befestigungsise(9 ) Diese Usen dienen
nicht zum Anheben der Gerite

sind bei der Anlieferung an den Gerd-

ten montiert.

Bei Transporten in Kisten oder Verschlagen werden die Fahrvorrichtungen abge-




¢ by GOLDSAAT Remscheid

schraubt. Ebenso werden Dicher lose mitgeliefert. Fir die Befestigung der demon-
tierten Teile sind die Schrauben, Muttern, Scheiben usw. zZu verwenden, die sich

in den entsprechenden Bohrungen befinden.

Bild 2: Kihlgerst mit Standardfahrvor- Bild 3: Kiihlgerat mit einachsiger Fahrvor-
i richtung richtung bis 6 km/h

1.3 GERAT RICHTIG AUFSTELLEN

Stellen Sie das Gerat am vorgesehenen Standort waagerecht auf! Das ist wichtig,
weil der Olstand im Kompressor nur bei waagerechter Aufstellung fiir ausrei-
chende Schmierung der Zylinder bei Daverbelastung sorgt. Dariber hinaus ist bei
schrager Aufstellung das wasserablaufsystem(:::D, nicht funktionstiichtig. Sollte
der Wasserablaufschlauch nicht lang genug sein, so kann dieser durch einen
Gummi- oder PVC-Schlauch verlangert werden. Den entsprechenden Durchmesser ent-
nehmen Sie bitte den technischen Daten im Anhang. Bitte darauf achten, daB Was-

serschlauche mit ausreichendem Gefille verlegt werden.

Stellen Sie das Gerit moglichst im Schatten auf. Arretieren Sie die Lenkrollen
mit der Feststellvorrichtung , wie es Bild 4 zeigt. Bei luftbereiften

Radern missen diese an der starren Achse durch mitgelieferte Sicherungskeile

(Bild 5) festgesetzt werden.
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Bild 4: Arretiervorrichtung an der Lenk- Bild 5: Sicherung der Rdder bei ein- und zwei-
rolle der Standardfahrvorrichtung achsigen Fahrwerken

1.4 FILTERMATTE

Offnen Sie die Luftfilter-
Schallschutzhaube (15). Das
geschieht durch Ldsen der
Schnellverschlisse (::) und
leichtes Abkippen der
Schallschutzhaube <::>, wie
es Bild 6 zeigt. Die Haube
verbleibt in gekippter
Stellung.

Zum Lieferumfang gehdren
zwel Filtermatten (::). Ei-
ne davon ist Ersatz. Legen
Sie die vorgesehene Matte
S0 in die FUhrung (Bild 6),
dall die weiche Seite nach
auBen zeigt. SchlieBen Sie
die Schallschutzhaube (:::)
Die Filtermatte (:::)wird

beim SchlieBen zwangsl&u- %%- j
Bild 6: Einlegen der Filtermatte @ bei abgekippter Schall-
schutzhaube (0%

fig in die richtige Posi-

tion gebracht.
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1.5 STROMANSCHLUSS

Lassen Sie den StromanschluB von einem zugelassenen [lektriker herstellen. Die

jeweiligen Schutzvorschriften sind einzuhalten. Der Kabelquerschnitt der Zulei-

tung ist von deren Laénge abhangig. Nachstehende Tabelle enthdlt nur Richtwerte.

Bitte, achten Sie beim ErstanschluB des Kabels und bei Stecker- oder Kahelwech-

sel "darauf, daB Phasengleichheit vorliegt. Siehe auch Kapitel 3.3.

Kihlgerat AnschluB-  Stecker-  Absicherung Anzahl der Kabel und bei Kabellénge
wert groBe des Cerates empfohlener Kabelquer- bis
Type schnitt
(kW) (A) (R) (mm?) (m)
GK 40 NMDe 6,2 32 35 4 x 42 50
Tabelle 1: Elektrische Anschlisse ¥

1.6 GERAT RICHTIG ANSCHLIESSEN

Schalten Sie die Maschine kurz ein, um die Drehrichtung zu priifen. (Alle Schal-
ter stehen auf 0, Notausschalter entriegelt.): Hauptschalter von O
auf T, und nur den Schalter fir den Radialventilator kurz betatigen. Der
richtige Lauf kann am Liiftungsfliigelrad des Radialventilatormotors fest-

gestellt werden.

1.7 SCHLAUCHANSCHLUSS

Befestigen Sie den 3 m langen flexib-
len Kaltluftschlauch am Ausblasstut-
zen des Gerdtes (siehe Bild 7),
und schlieBen Sie den Schlauch am
Einblasrohr des Kanalsystems Ihres La-

gers bzw. Silos an.

Bei GOLDSAAT-Kihlgeradten wird der
Schlauch mit einer Spannratsche (Bild
8) befestigt: Legen Sie den Gurt um
den Schlauch und fihren Sie das Ende
des Gurtes durch den Schlitz - (1) in
Bild 8a. Zum Spannen des Gurtes den
Ratschengriff (3), wie in Bild 8b ge-

zeigt, hin- und herbewegen, bis der Bild 7: Kaltluftschlauch mit Spannratsche am
8 Gurt gespannt ist. Danach den Ratschen- Ausblasrohr der Wechselplatte
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griff (3) in Grundstellung (A in Bild
8b) bringen. Der Schlauch ist gespannt.

Zum Offnen des Gurtes Ratschengriff

(2) hochziehen und den Griff (3) bis
zum Einrasten nach vorn dricken (D in
Bild 8b). Das Gurtband kann jetzt aus

dem Schlitz (1) herausgezogen werden.

1.8 VORHEIZEN

Drehen Sie den roten Hauptschalter

im Uhrzeigersinn von 0 auf I. Es leuch-

tet die grine Lampe Vorheizen auf.
Halten Sie sich unbedingt an nachste-

hende Zeiten:

Umgebungstemperatur Vorheizdaver
unter 10 °C 12 Stunden
um ca. 159G 8 Stunden
Uber 20 °C 6 Stunden

Tabelle 2: Vorheizdauver

Nach langerem Stillstand der Maschine
mindestens 12 Stunden, nach Uberwin-

terung 24 Stunden vorheizen.

Grundsatzlich gilt: Es muB immer vor-

geheizt werden!

Bildteil a

Ratschensicherung (2)

Ratschengriff (3)

(3)

Bildteil b

Bild B: GOLDSAAT-Spannratsche

Bild 9: Einstellung des Temperaturfeinfiihlers (5)
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1.9 TEMPERATUREINSTELLUNG

Stellen Sie den Vierstellenwahlschalter - Hinweisschild Temperaturautoma-
tik - erst einmal auf AUF. Stellen Sie am Temperaturfeinfﬂhler(:::)die Kaltluft-
temperatur ein: z.B. 8 °C (siehe Bild 9).

Achtung! Der Temperaturfeinfﬁhler(:::)ist ein Begrenzer. D.h., die Kaltluft kann
niedriger als der eingestellte Wert sein. Den Temperaturausgleich Gbernimmt gra-

nosaféC) automatisch.
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2.0 Inbetriebnahme

2.1 GERAT EINSCHALTEN

Schalten Sie die Knebelschalter Ventilator und Kompressor von 0 auf
I. Der Kompressor arbeitet zum Ventilator zeitverzogert und startet,

wenn der Ventilatormotor seine Nenndrehzahl erreicht hat. Die Vorheizlampe

erlischt. Siehe hierzu Bild 10.

114

Bild 10: Prinzipielle Anordnung der Schalter und Meldeleuchten

Der Vierstellenwahlschalter kann
jetzt in Stellung AUTO gebracht wer-
den. Wird die Maschine ausgeschaltet,
oder bleibt sie aus irgendeinem Grund
stehen, stellt sich die Luftdrossel-

klappe (::) automatisch in AUF-Stel-
lung.

2.2 granotherm -NACHWARME EIN-
STELLEN

Geben Sie der Kaltluft gegebenen-
falls Nachwérme zu. (Richtwerte ent-
halt Tabelle 3.) Bei Jedem Gersat

Bild 11: _qranomerrrr—Uentile® und

1
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sind zwei granotherm -Handventile eingebaut. Das kleinere ist geoffnet und mit
einer Schutzkappe versehen. Das groBere besitzt ein rotes (oder blaues)Handrad,

wie auf Bild 11 zu sehen. granofhenwﬁVentil(:::)so weit offnen, bis die gewlnsch-

te Nachwirme erreicht ist.

Kornfeuchte U (%) Nachwarme-
Weizen, Roggen, Gerste Sonnenblumen menge!) ca.
Reis, Mais, Sojabohnen Raps Qy K (°C)

19 16,5 0

18 14 1

17 13 2

16 11 2

15 3

14 4

13 7 6 i
D Differenz der Thermometer@und

Tabelle 3= Nachwirmemenge in Abhzngigkeit von der Gutsfeuchte

granotherm ist ein Verfahren zuT manuellen Anpassung der relativen Feuchte der
Kaltluft an die Getreidefeuchte. Getreide ist ein hygroskopischer Stoff und hat
die Eigenschaft, von der Umgebungsluft Wasser aufzunehmen oder an die Luft abzu-
geben. Wenn Getreide und Luft die gleiche Feuchtigkeit aufweisen, befindet sich

das Korn im "hygroskopischen Gleichgewicht"; Wasser wird weder aufgenommen noch

abgegeben.

Die relative Luftfeuchtigkeit der Kaltluft ist unmittelbar nach dem Durchstromen
des Verdampfers(:::)(Kﬂhlers) sehr hoch. Sie wird zwar durch den verhaltnismabig
langen Weg ins Getreide um ca. 2 K (°C) warmer und damit trockener; bei dem Kih-
len von trockener Ware kann jedoch in der Endphase der Kihlung eine Auffeuchtung
der unteren Partien entstehen. Benutzen Sie die vorstehende Tabelle fir das Zu-
schalten der granotherm -Nachwérme. Mit granotherm kann auch bei Regen und Nebel

(100 % Feuchtigkeit) sicher gekihlt werden.

2.3 granosafé:lSICHERHEITSSCHALTUNG

Alle Kilhlgerdte sind mit einer granosafe™~Sicherheitsschaltung ausgeristet. gra-
nosaﬁéZ)hat die Aufgabe, bei extremen Klimabedingungen im unteren Temperaturbe-
reich (niedrige Kaltlufttemperatur oder hohe rel. Feuchte) die Temperatur der

Kaltluft automatisch anzuheben. Dadurch werden groBe Temperaturschwankungen ver-
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hindert und das zu kihlende Gut vor Auffeuchtungen geschiitzt. Wihrend des grano-
safe®—Betriebs leuchtet die weiBe Meldeleuchte granosafe® auf.

2.4 TEMPERATURKON-
TROLLE

Beobachten Sie das Gerat
einige Minuten, und kon-
trollieren Sie die Kalt-
lufttemperatur an den

Thermometern am Verdamp-

fer@und in Hohe des
Ausblasrohres . Den

Sitz dieser Thermometer
zeigt Bild 12. Der Tem-

peraturunterschied er-

gibt die Nachwarmemenge.
Serdt waagersehl urtstellen

Falls erforderllch, Bild 12: Prinzipielle Anordnung der Instrumente auf der Bedien-

Nachwdrmestrom verindern. seite: Temperaturf‘einﬁjhler® Thermometer "Kaltluft
hinter Uerdampf‘er"@und "Kaltlufttemperatur mit

Nachwadrme" sowie das U-Rohr @ zur Messung des

Gesamtwiderstandes.

2.5 BELUFTEN MIT UMGE-
BUNGSTEMPERATUR

Wenn das Gebléise ohne Kéltemaschine betrieben werden soll, lassen Sie den
Schalter Kompressor in Stellung 0,und stellen Sie den Vierstellenwahlschal-

ter auf AUF.

ACHTUNG! Auf hygroskopisches Gleichgewicht achten!

13
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3.0 Kuhlbetrieb

3.1 MESSEN DES GESAMTGEGENDRUCKES

Auf Bild 12 ist die prinzipielle Anordnung der Instrumente auf der Bedienseite zu
sehen. Zwischen den beiden Thermometern und@ist das U-Rohr zur Messung
des Gesamtgegendruckes (::) angeordnet. Um den Gegendruck der Getreidesdule und
des Kanalsystems zu ermitteln,muB bei abgeschalteter Maschine der Kunststoff-
schlauch bis ca. zur H3lfte mit Wasser gefullt werden. Eine Skala ist nicht vor-
handen, weil sich der Wasserspiegel standig verdndert (Verdunstung) und das Mes-

sen der Sdule mit einem Zollstock genauver und einfacher ist - siehe dazu Bild 13.

Bild 13: Messen des Gesamtwiderstandes am Bild 14: U-Rohr-Manometer @ zur Priifung des
U-Rohr @ Verschmutzungsgrades der Filtermatte 1§




© by GOLDSAAT Remscheid

16

Wahrend der Messung mull der Zeiger (durch das Fenster an der Schallschutz-
haube C::) einsehbar) waagerecht stehen (wie auf Bild 6 zu sehen); d.h., Vier-
stellenwahlschalter auf AUF stellen. SchlieBen Sie den Kaltluftschlauch am
Einblasrohr des Kanalsystems oder Silos an und messen Sie bei laufendem Radial-
ventilator (Schalter auf I) den Unterschied der beiden Wassersaulen, wie
auf Bild 13 gezeigt.

Sollte der gemessene Unterschied mehr als 240 mm betragen, wird dringend geraten,
mehrere Einblasstellen oder Zellen gleichzeitig anzuschlieBen. Beli hohen Gesamt-
gegendricken verringert sich der Volumenstrom (Luftmenge) so stark, daB es zu

Ubersteuerung der Regelung bzw. zum Ausschalten der Maschine Uber Umgebungstem-

peratur kommen kann.

3.2 FILTERMATTENVERSCHMUTZUNG

Ein weiteres U—Rohr—Manometer(:::) ist innerhalb der Maschine (am Ventilator) an-
gebracht; siehe Bild 14. Hier wird der Verschmutzungsgrad der Filtermatte gemes-
sen. Bei einer sauberen Filtermatte betragt der Unterschied der beiden Wassersau-
len ca. 10 mm (Eigenwiderstand der Schallschutzhaube (:i:), wie es Bild 14 zeigt.

Steigt der Unterschied Uber 50 mm an, muB die Filtermatte gereinigt bzw. erneuert

werden. Verschmutzte Filtermatten verringern die Abkuhlleistung!

3.3 "UNERKLARBARE"™ STORUNGEN

Bleiben Kihlgerate in unregelmaBigen Abstanden stehen, ohne daB eine Meldeleuchte

die Storung anzeigt, kann es folgende Ursachen haben:

1. Das ZufiUhrkabel ist vom Querschnitt nicht ausreichend dimensioniert (siehe
Tabelle 1).

2. Das Zufihrkabel ist zu lang.

3. Das ZufiUhrkabel ist wdhrend des Betriebes zusammengerollt.
4. Das Zufihrkabel ist der prallen Sonne ausgesetzt.

5. Im Zuleitungsnetz sind hohe Stromschwankungen.

6. Die elektrische Anlage des Betriebes oder Getreidelagers ist Uberlastet -

also zu schwach.

7. Am Netz sind viele Verbraucher angeschlossen, die Schweranlauf haben. (Z.B.

Hammermihlen, Schleuderbander, Ventilatoren, u.a.)
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Abschnitt aufgelistet.)

Bitte hierzu folgende Bilder rechts

herausziehen =—

8.1 Positionstafel GK 40 NMDe
8.2 Funktionsbild GK 40 NMDe

61..-1 Schaltplan Deckblatt "Anord-
nung der Schalt- und Meldegeri-
te am Schaltkasten

8. Es ist (war) ein Gewitter in der Nahe.

In aufgefihrten Fallen kann das Gerdt ausschalten. Bitte Uberprifen Sie, ob eine
der genannten Ursachen zutrifft, bevor Sie dem Kundendienst eine Storung zur Be-

seitigung melden. (Durch Linkslauf verursachte Storungen sind im nachfolgenden

3.4 SCHALTER, MELDELEUCHTEN UND BESCHRIFTUNGEN AM SCHALTKASTEN

Symbole (nachfolgend verwendet):[::]Schalter oder Taster } gem. Bild 10 und Deckblatt

@ Meldeleuchte Schaltplan 61..

(...) Kurzzeichen im Schaltplan 61. .
(::)Position am KOhlgerat laut Positionstafel 8.1

N/ Position am Kihlsatz siehe Seite 35, Ab-
schnitt 8.2

(® Ursache einer Stoérung

[> Abhilfe (selbst)

L Elektriker

@® Kiltetechnischer Kundendienst

Vor dem Offnen des Schaltkastens Netzstecker ziehen!

Spannung - Vor-

heizen (H 1)

Meldeleuchte

Uber- und Nie-
derdruck (H 3) @
Meldeleuchte |>

oder @
oder @

oder @
>

Eine Meldelampe die aufleuchtet, sobald der rote Hauptschalter
von 0 auf I gedreht wird. Sie erlischt nach Einschalten

des Kompressors.

Gleichzeitig leuchtet die griine Vorheizlampe @ auf.

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch

Gerdt schaltet sich bei niedrigen Temperaturen wieder ein

Kondensator @ verschmutzt

sdubern

Motorschutz Axialventilator @ hat ausgeldst

Resetknopf von Q 4 driicken

Falsche Drehrichtung des Axialventilators

elektrische Zuleitung dberpriifen, umpolen

Kaltekreislauf

HDv-Pressostat W
HD (DWK)-Pressostat W

17
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Axialventilator

Leistungsregler W

Folgende Ursachen k6nnen Niederdruck auslosen:

@
>

oder @

>

oder @

40>

aoder @
oder @

Motoren-
schutz (H 2)
Meldeleuchte

®

granosafe—(H 7)
Meldeleuchte

®eo00 U

Gleichzeitig leuchtet die griine Vorheizlampe auf.

Luftfiltermatte @ stark verschmutzt

sdubern

Luftdrusselklappe @ geschlossen
Temperaturautnmatik-Schalter auf AUF stellen; spiter gege-
benenfalls auf AUTD

Falsche Drehrichtung des Radialventilatormoturs

umpolen

£
Bitte iiberprifen Sie:

oh das Beliftungssystem (im Lager oder Silg) verstopft ist.
Bei Zellen: ist der Deckel der Einstiegsluke entfernt worden?
Enge Zelle?

Mehrere Zellen anschl ieBen

ND-Pressostat

Kéltemittelmangel
Undichtigkeit im Kédltekreislauf

Absperrventile geschlossen

Gleichzeitig leuchtet die grine Vorheizlampe @ auf.

- Alle Motoren sind auf die Meldeleuchte geschaltet! -
Stromschwankungen zu stark

Falscher elektrischer AnschluB

Zu starke Sonnenainstrahlung

Gerdt umsetzen

Motorschutz (q 2, Q 3, q 4)

Motorschutz zu niedrig eingestellt

Phasen L1, L2 und L3 richtig anschlieBen

Temperaturausgleich durch Wirmestéfe. Die Maschine arbeitet mit

einer fest eingestellten Kaltlufttemperatur. Wird diese Tempera-
tur durch unglinstige (niedrige) Ungebungstemperaturen unter—
schritten, &ffnet gr‘annsafe®selbsttéitig. Der Kaltluft wird dann
ein Wirmestrom zugefiihrt. Die granosafe®—Lampe leuchtet auf.

(Siehe auch 2.3 "granasafe®—51cherheitsséhaltung".)
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Umgebungstem-
peratur (H 5)

Meldeleuchte

110 | Hauptschalter (Q 1)

[111] Radialventila-
tor-Schalter (S 4)

Kompressor-Schal-

ter (S 3)
Temperaturauto-
matik (S 1)

Vierstellenwahlschalter

114 Notausschalter (S 2)

Pilztaster

Die Aulentemperatur ist unter 4 of gefallen. Die griine Vorheiz-

lampe leuchtet ebenfalls.

Die Maschine schaltet selbsttatig wieder ein, wenn die Umge-

bungstemperatur auf iiber + 5 °C ansteigt.

Das Gerat kann uber Ungebungstemperatur auch abschalten, wenn

der Getreide-Gegendruck zu hoch ist (z.B. bei einer Silozelle).

Das Ausschalten der Maschine nicht iiber den Hauptschalter vor-

nehmen.

Vorgesehener Weg fir das Ausschalten:

a) Kompressorschalter von T auf O
b) Ventilatorschalter von I auf O
von I auf O

Den Hauptschalter nur bei l&ngerem Stillstand der Maschine aus-

c) Hauptschalter

schalten, weil sonst wieder vorgewdrmt werden muB.

Ein-/Ausschalter, Stellung 0 und I

Fin-/Ausschalter, Stellung 0 und I

a) Stellung AUF
Grundsidtzlich vor Betdtigen des Ventilator- und Kompressor-—

schalters diese Stellung wihlen.

b) Stellung AUTO

ist nach Betdtigen der Schalter und zu wahlen.

c) Stellung ZU
Wird der Schaltknopf von AUF bzw. AUTO auf ZU gestellt,

schlieBt die Luftdrosselklappe C::).

d) Stellung HALT
pie Luftdrosselklappe (::) bleibt in der gewinschten Stellung

stehen.

Bei Gefahr betidtigen - griine Lampe @ Spannung — Vorheizen

leuchtet.
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Betriebsstunden- Der Betriebsstundenzihler ist an den Radialventilator ange-
zahler (P 1) schlossen, damit auch Beliiftungszeiten im Winter kontrolliert

werden konnen.

3.5 VERANDERUNG DER KALTLUFTTEMPERATUR

Es kann vorkommen, daB die Kaltlufttemperatur trotz automatischer Aussteuverung
ansteigt. Das passiert z.B., wenn die Umgebungstemperatur und/oder die relative
Luftfeuchtigkeit stark ansteigen, die Temperatur am Temperaturfeinfﬂhler(:::)aber
niedrig eingestellt ist. Dadurch kann eine Ubersteuerung des Programmablaufs auf-
treten, wobei die Luftdrosselklappe (:::)schlieﬁt und in diesem Zustand verharrt.

Hoher Getreidegegendruck beginstigt diesen Vorgang.

Prifen Sie zundchst die Stellung der Drosselklappe: Sie darf nicht auf ZU"stehen.
Fahren Sie die Luftdrosselklappe von Hand auf: Vierstellenwahlschalter auf
AUF stellen. Warten Sie ca. 10 Minuten und vergleichen Sie die Temperatur am Ther-
mometer(:::)mit der Einstellung am TemperatUrfeinfﬂhler(:::) Zeigt das Thermome-
ter gegeniber dem Fihler mehr als 7 °C an, mufB die Temperatur am Fihler um ca. 3

Grad hdéher gedreht werden. Schalten Sie den Vierstellenwahlschalter auf AUTO.
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l, 0 Betriebshinweise

)5 si vl ipv )

4.1 UVV-VGB 20 FOR R 22-KALTEANLAGEN

Hochster Betriebsdruck: 24,5 bar.

Ein- und Ausschalten des Gerates: Finzeln Uber bezeichnete Schalter. Ausschalten

iiber Hauptschalter.

In Notfillen: Abschalten des Kihlgerates uber den gekennzeichneten Notausschal-

ter |114 am Schaltkasten (siehe Bild 10 auf Seite 11).

Korperschutzausristungen: Wenn Kaltemittel austritt oder mit dem Austreten zu
rechnen ist, sind Kérperschutzausristungen (Schutzhandschuhe, Augenschutz und
Atemschutzgerdt) zu benutzen, die bei Anlagen Uber 10 kg Fillgewicht (GK 160 NHDe
und GK 280 NDe) der Betreiber zur Verfigung zu stellen hat (UVV-VGB 20).

4.2 FCKW-BELASTUNG

Die Belastung der Ozonschicht durch FCKW-Stoffe ist in aller Munde. Ohne Frage
steht fest, daR auch R 22 ein Stoff ist, der zur Bildung des Ozonlochs beitragt,
aber ldngst nicht in dem MaBe, wie das bei R 11 und R 12 z.B. der Fall ist. Da-
her wurde R 22 auch im Montreal-Protokoll nicht genannt. In der Wiener Konven-
tion ist R 22 jedoch in einem Anhang aufgefihrt, in dem Stoffe genannt werden,

die die Ozonschicht verdndern konnen.

Weil es fur R 22 noch keinen Ersatz gibt, soll R 22 als zeitlich begrenzter Er-
satzstoff for R 11 und R 12 eingestuft werden. Somit wird R 22 vorerst eine Al-

ternative fur andere Kdltemittel werden.

Alle GOLDSAAT-KGhlgerate sind mit R 22 (Chlordifluormethan, chem. Zeichen:
CHC1F,) gefillt.

4.3 EIGENSCHAFTEN VON R 22

Das K&ltemittel R 22 ist nicht brennbar und bildet mit Luft kein explosives Ge-

misch. Im Gegenteil, bei Zusatz des Kaltemittels bei explosiven Gas-Luft-Ge-

21
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mischen werden die Explosionsgrenzen eingeengt.

In der Einteilung der K&ltemittel in Gefahrengruppen nach DIN 8975-geh6rt das
Kiltemittel R 22 der Gruppe 1 an, d.h. unbrennbar.

Ebenso ist R 22 praktisch ungiftig und iibt keine Reizwirkung aus. Es ist panik-

sicher und bis zu einer Konzentration von ca. 20 Vol.-% in Luft geruchlos.

In der Einteilung nach seiner Giftigkeit wird R 22 in Klasse 5 eingesuft. Diese
Einstufung wurde von den Underwriters Laboratoriers Inc. vorgenommen und in 6
Klassen eingeteilt. Klasse 1 weist die giftigsten und Klasse 6 die ungiftigsten

Mittel aus.

Achtung! Trotz der vorgenannten Eigenschaften verursacht das Kaltemittel “Atzun-
gen bzw. Verbrennungen vorwiegend an Schleimhduten, z.8. Augen, Mund und Nase.
Bitte beachten Sie die Vorschriften gemaB §7 der UVV-VCB 20 sowie DIN 8975 so-
wie das Merkblatt M 021 "Fluorkohlenwasserstoffe" der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie. Dieses Merkblatt, Stand 12/89, kann unter der Bestell-Nr.
ZH 1/409 bei

Carl Heymanns Verlag KG

Luxemburger Str. 449

5000 Koln 41

bezogen werden.
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GOLDSAAT
DA doomoep

5.0 Wartung

5.1 HINWEISE
Achtung! Bei allen Reinigungsarbeiten mit Wasser sowie vor Offnen des Schalt-

schrankes, ist das Kihlgerdt durch Herausziehen des Netzsteckers stromlos

zu machen!

Alle Klemmenkasten der Motoren, der Schaltkasten sowie Schalt- und Stevergerdte,
sind vor direktem Wasserstrahl zu schiitzen (mit Folie abdecken oder umwickeln) .

Nach dem Abspritzen Gerdt nicht sofort einschalten, sondern abtropfen lassen.

5.2 TAGLICHE WARTUNG

Filtermatte @ im Filterkasten auf Verschmutzung kontrollieren. (Bei Ein-
setzen in Filterkasten weiche Seite auBen.)

Bei trockenem (frischem) Staub Filtermatte ausklopfen. Bei feuchtem oder ange-

backenem Staub muB die Matte mit PreBluft oder kaltem Wasserstrahl gereinigt wer-

den. Zum Trocknen Matte auf eine ebene Fliche legen.

5.3 WOCHENTLICHE WARTUNG

Siphon @ auf Wasserdurchgang kontrollieren.’

Ablaufschlauche und Siphon @ mit Wasser durchspritzen. (Bei Bedarf u-for-

migen Schlauch lésen.)

> Durch verschmutzte Filtermatten wird wenig oder keine Luft angesaugt. Bei
alten Filtermatten werden feine Staubteilchen mitgerissen, die sich in
den Lamellen des Verdampfers (Luftkﬁhlers)@festsetzen. Sie verschlam-
men den Verdampfer und verstopfen den Siphon @ Der Volumenstrom (Luft-
menge) verringert sich - die Maschine arbeitet unwirtschaftlich. Bei ver-
stopftem Siphon besteht die Gefahr, daB Wasser im Luftkasten gestaut wird

(es kann mitgerissen werden), oder der Verdampfer vereist.

9.4 GELEGENTLICHE WARTUNG

Kaltemittelkontrolle im Schauglas @ der Druckleitung.
23
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Beobachten, ob Blasen- oder perlbildung im Schauglas zU sehen 1st.

> Kéltemittelmangel bedeutet Leistungsabfall.

prehrichtung der Motoren beachten. Besonders pei ofterem Standortwechsel oder

nach Reparaturen.

plle Motoren missen stets 1n pfeilrichtung drehen.

> Bei falscher Drehrichtung wird keine Luft gefordert. Die Anlage DZW- der

KompressoT schaltet standig ein und aus.

Verdampferfléche auf Verschmutzung profen.

Den Verdampfer@durch das AnschluBrohr (oder Nechselanschluﬂ abnehm_en) mit
Wasserstrahl abspritzen. per Verdampfer ist auch durch einen abschraubbagen Rei-

nigungsdeckel(:::>von oben zuganglich. AnschlieBend Siphon (::) reinigen.

Kondensator(<::> auf anhaftende Teile kontrollieren. (Blatter, Stroh, papierstik-

ke, USW.)

Vyerschmutzten Kondensator mit Kunststoffbﬁrste, prefluft oder Wasserstrahl von
peiden Seiten (bzw. Richtungen) reinigen. Keine Hochdruckreiniger einsetzen, die

Lamellen konnen peschadigt werden.

> Ein verschmutzter Kondensator kohlt - trotz 1aufendem AxialventilatoT
(::) - das kaltemittel nicht genUgend ab. Das Kalteaggregat wird Uber den
{iberdruckpressostat abgeschaltet.

Oberflache und Kihlrippen des Kompressors reinigen.

Reinigung mit Kunststof fburste oder Wasserstrahl durchfuhren.

> Verschmutzte Kompressoren werden ungenﬂgend gekihlt und schalten {iber den

ilberhitzungsschutz ab.

5.5 GERAT V O R DER ERNTE UBERPRUFEN

Das Kihlgerat muf rechtzeitig auf seine Einsatzbereitschaft iberpruft werden, um

dem Kundendienst die Méglichkeit zu geben, etwaige Storungen termingerecht zU be-

seitigen.
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6.0 Anwendungshinweise

6.1 KURZE GERATEANLEITUNG

1. Kihlgerat vorheizen

ters von 0 auf I!
Grine Lampe Spanung - Varheizen

leuchtet auf.

schalter) auf AUF stellen.

2. Kontrolle und Wartung

(bitte auch ausfiihrliche Beschreibung be-

achten)

3. Radialventilator einschalten

4. Kompressor einschalten

5. Kaltlufttemperatur einstellen

6. granotherm-Nachwérme zugeben

7. Kaltlufttemperatur kontrollieren

8. Ausschalten der Maschine
Aus- und Einschalten der Maschine
nicht Uber den Hauptschalter vor-

nehmen.

WICHTIG!

immer zu benachrichtigen.

Durch Umlegen des roten Hauptschal-

Vierstellenwahlschalter (Automatik-

Vorheilzdaver
bei Temperaturen ...
. unter 10 °C: 12 Stunden
um ca.15 °C: 8 Stunden
uber 20 °C: 6 Stunden
Nach landerem Stillstand der Maschine
mindestens 12 Stunden, nach Uberwinte-

rung 24 Stunden vorheizen.

Filtermatte sdubern bzw. auswechseln,
Kondensator reinigen. Fir einwandfreien

Kondenswasserablauf sorgen (Siphon).

Auf richtige Drehrichtung achten, be-

sonders bei Steckerwechsel.

Vorheizdaver beachten!

durch Einstellen der Temperatur am Ther-
mostat fur Luftmengenregulierung. Vier-
stellenwahlschalter muB auf AUTO stehen.

granotherm-Nachwarme zugeben.
Gleichgewichtstabelle beachten

Bei Bedarf Thermostat fir Luftmengenre-
gulierung tiefer stellen oder granotherm-

Nachwarme zugeben.

Bei kurzzeitiger Unterbrechung den

Hauptschalter auf I stehen lassen.

Bei Storungen am KGhlgerat zunachst die Ursache anhand der ausfiihrlichen Sto-

rungstabelle der Bedienungsanleitung ermitteln. Der Hersteller (GOLDSAAT) ist
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Grundsatzliches

Flachlager

Stahl-Rundsilos

Silozellen

Kihlung

Kohltemperatur

6.2 KURZE ANNENDUNGSANLEITUNG

Kanalstrange gegen Verschieben sichern. Getreide vorreinigen.
Grundsatz der Kihlkonservierung beachten: NIE WARME LUFT AUF
KALTES GETREIDE BLASEN! Feuchtes Getreide mbglichst unten ein-
lagern. Schon wahrend des Befillens der Lagerstellen Radialven-

tilator des Kihlgerates einschalten. Nach dem Fullen Kalteaggre-

gat zuschalten.

Oberflachen der Schittung einebnen. Sind Schittaler nicht zu
vermeiden, diese abdecken. FUr Entliftung der Halle (Box) sor-—
gen. Bei kleinen Lagerstellen zwei gleichzeitig anschliefen.
Darauf achten, daB Silos dicht sind. Fur Entluftung sofgen. Bel
NachkiUhlen wihrend kalterer Jahreszeit beachten, dab Temperatur-

unterschiede swischen Abluft und Dachflache zu Kondensation fuh-

ren (Tropfenbildung am Dach) .

Fir gute Durchliftung oberhalb der 7ellen sorgen. Moglichst meh-
rere Zellen gleichzeitig anschlieBen, dabel unterschiedliche
Fillmengen vermeiden. wahrend des Kilhlens Briden absaugen. Ge-

samtgegendruck am U-Rohr-Manometer kontrollieren.

Getreidefeuchte und Lagerbedingungen beachten. An feuchten Auf-
stellungsorten (Hafen, Mijhlenbach u.a.), bel trockenem Getreide
und bei Nachkihlung nur mit granofhmwrNachwérme kithlen. Bei Um-
gebungstemperaturen unter + 4 °C nur den Radialventilator ein-
schalten: Auf relative Luftfeuchtigkeit achten. Tabelle uUber

Ausgleichsfeuchtigkeit benutzen (siehe 2.0 "Inbetriebnahme”) .

Kaltlufttemperatur so wihlen, wie die Bedingungen am Aufstel-
lungsort es zulassen. Temperatur zu Beginn der Kiuhlung nicht zu
tief einstellen. Sinkt wahrend der Nacht die Kaltlufttemperatur
stark, muB auch tagsiUber mit niedriger Temperatur gekihlt wer-
den. Schaltet die Maschine bei Umgebungstemperaturen um + 4 °C
haufig ab, Gerat stillsetzen, und dieses erst wieder bei Tempe-
raturanstieg betreiben. Bei hohen Temperaturen Gerat abschalter

(unwirtschaftlich).
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Kiohldauver Uberschlagig ermitteln: Partiemenge in Tonnen (t) dividiert
durch die Normalleistung des Kihlgerdtes (t/d) = Kihldauer in
Tagen (d). Beachten, daB z.B. bei Flachlagerkihlung die Leistung
vergroBert, bei Zellenkihlung aber gemindert wird. Fbenso brin-
gen hohe relative Luftfeuchten und Umgebungstemperaturen, trocke-
nes Getreide, enge Querschnitte der Kanalsysteme Leistungsminde-
rung. Dagegen bewirken niedrige rel. Luftfeuchten und Umgebungs-
temperaturen, feuchtes Getreide, gut dimensionierte Kanalsysteme

sowie Absaugeinrichtungen eine Verbesserung der Leistung.

Beendigung Beendigung der Kuhlung in der Regel dann, wenn kalte Luft aus
der Kuhlung der Schuttung tritt. Temperaturmessung in ca. 0,5 Meter Tiefe

der Schittung vornehmen: Temperatur soll dort ca. 3 bis 4 °C ho-

her als Eintrittstemperatur sein.

Lagerdauver Die Lagerdaver ist in erster Linie von Kornfeuchte und Lagertem-

' peratur abhangig. Siehe hierzu das Lagerzeit-Diagramm, Bilder 15
' und 16.

Nachkihlen Bei Wiedererwdrmung eines Getreidestapels innerhalb der zuldssi-
gen Lagerzeit rechtzeitig nachkihlen. Beachten, daB bei feuchtem
Getreide die Wiedererwarmung durch verstarkte Kornatmung sehr

schnell vor sich geht. Verunreinigungen im Getreide fordern Er-

warmung und Nesterbildung.

6.3 LAGERDAUER VON KORNERFRUCHTEN

Es ist allgemein bekannt, daB aufgeschiittete Kdrnerfrichte eine gute Isolations-
wirkung haben. Das hat jedoch Vor- und Nachteile. Die Isolationseigenschaft wirkt
sich ginstig aus, wenn gelagerte Kornerfrichte auf eine niedrige Temperatur abge-
kihlt werden: Die Wiedererwdrmung erfolgt - in Grenzen der Eigenfeuchte - relativ
langsam (siehe Bilder 15 und 16). Nachteilig wirkt sich dagegen die schlechte Tem-
peraturleitféhigkeit aus, wenn innerhalb des Haufwerkes Wirmenester entstehen:

Die Veradnderungen in der Schittung sind nicht schnell genug zu erkennen und zu lo-
kalisieren. Zur Feststellung der Temperatur von gelagerten Kdrnerfriichten miissen
daher standige Temperaturkontrollen durchgefuhrt werden. Das gilt besonders fir

01frichte.

Durch fruchtspezifische Inhaltsstoffe veriandern sich sowohl erntefrische als auch
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Bild 15: Lagerdauer von Saatgetreide in Abhan- Bild 1l6: Lagerdauer von Raps in Abhzngigkeit
von Korntemperatur und -feuchte von Korntemperatur und —~feuchte

vom Trockner kommende f1frichte so schnell, daB oft keine GegenmaBnahmen mehr er-
griffen werden konnen. Es muf eindeutig gesagt werden, daB bel unsachgemaB gela-
gertem hochwertigem Getreide Lagerschaden nqur" Ertragsminderung bedeuten, weil
es noch zu Futterzwecken vermarktet werden kann. Bei Olfrichten hingegen fuhren

Lagerschaden zu Totalverlust!

Die LagerdaueT gekihlter kornerfrichte sollen zwel Ablesebeispiele verdeutlichen:

auf Bild 15 ist die Lagerdauer Vvon Saatgetreide in Abhingigkeit von Korntempera-
tur und -feuchte aufgetragen. Dazu ist zu bemerken, daP - bei hadufigen Kontrollen
- erfahrungsgemal die Lagerzeiten bei Brotgetreide bis 20 % und bel Futtergetrei-
de bis 50 % verlangert werden konnen. So ware nach Bild 15 feldfrisches, 25 °C
warmes Saatgetreide einer Eigenfeuchte von 17 % 11 Tage lagerfahig <i:>. Wird es

dagegen auf 10 °C abgekihlt, verlangert sich die Lagerdauer auf 2 Monate <:>M

Bei dem Ablesebeispiel fur Raps auf Bild 16 wird deutlich, daB Raps mit 11,6 %
Feuchte auf 10 °C abgekﬂhlt,<i>>ebenso lange lagerfahig ist wie Raps mit 9 %

Feuchte und 20 °C, der vom Trockner kommt<<:ﬂ
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7.0 Technischer Teil

7.1 DER KALTEKREISLAUF
(siehe hierzu Bilder 8.1, 8.2 und den Schaltplan)

Bei GOLDSAAT-Kihlgeraten wird die Kalte durch Verdampfen des Sicherheitskaltemit-

tels R 22 (siehe Abschnitt 4.0 Betriebshinweise) im KompressionskalteprozeB er-
zeugt:

Trockener und gesdttigter Kaltemitteldampf wird aus dem Verdampfer<<;7abgesaugt
und im Verdichter <§;7 auf Kondensationsdruck komprimiert. Im Kondensator <:;7
wird durch den Lifter TQ;7 die Uberhitzungswé@rme abgefihrt und dabei der Kaltemit-
teldampf verfliissigt. Das flissige Kaltemittel wird durch ein Drosselventil<<:;7
entspannt und dadurch verdampft. Der Warmeaustausch erfolgt im Verdampfer<§:;3
Hier wird die erzeugte Kdlte an die hindurchstromende Luft abgegeben. Den Trans-

port Gbernimmt der Hochleistungsradialventilator S39/.

Achtung! Eingriffe in den Kdltekreislauf dirfen nur von geschulten Kaltemonteu-

ren vorgenommen werden!

7.2 ZUSAMMENWIRKEN DER REGELGERATE

Die Kaltlufttemperatur wird am Temperaturbegrenzer‘(:7’(Thermostat fir Tempera-
turautomatik) vorgewdhlt. Bei hohen AuBentemperaturen ist die Drosselklappe Ti;7
geschlossen. Sinkt die Umgebungstemperatur (Ansaugtemperatur), offnet sich die
Luftdrosselklappe <1;7. Der Volumenstrom vergréBert sich bis zum Maximum des LUL-
ters <§97. Bei weiter absinkenden Umgebungstemperaturen dffnet der Leistungsreg-
ler N9/, und es wird HeiBgas Uber den Mischer §@§7 in den Verdampfer§;:;’einge—
spritzt. Sinkt die Umgebungstemperatur weiter ab, wird Uber den Thermostaten N
‘§§7 das granosaﬁ(D—Magnetventil Y3 §227 kurzzeitig gedoffnet, um die Kaltlufttem-
peratur anzuheben. Fiallt die Umgebungstemperatur weiter ab, so wird das Kihlgerat
Uber den Kaltluftthermostaten ﬁ%T§§7 abgeschaltet, um eine Vereisung des Verdamp-
fers zu vermeiden. Wichtig! Das Kihlger&dt kann Uber diesen Thermostaten.9§§§7
auch bei hohen Umgebungstemperaturen abschalten, wenn der Radialventilator TQE?
gegen einen Widerstand von Uber 2400 Pa (ca. 240 mm WS) arbeitet (enge Zellen).
In solchen Fallen missen mehrere Zellen angeschlossen werden, um den Gegendruck

zU senken.

Beide Thermostate befinden sich im Schaltkasten und sind auf Meldeleuchten
29
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Bild 17: Pressostate im 150-Gehiuse Bild 18: Kidltemittelschauglas mit Indikator

@

geschaltet. Wahrend das Magnetventil Y3 W geoffnet ist, leuchtet die Melde-
leuchte H5 . auf; wird das KiUhlgerat Uber den Kaltluftthermostaten 9394/ aus-

geschaltet, zeigt dies die Meldeleuchte H4 Umgebungstemperatur an. Soll der
KUhlvorgang mit Umgebungsluft fortgesetzt werden, so ist der Kompressorschalter

S3 auf 0 zu stellen, damit der Radiallifter W betrieben werden kann.

Im ISO-Gehduse @ befinden sich die zur Sicherung des K&ltekreislaufs erforder-

lichen Pressostate, wie auf Bild 17 gezeigt. Und zwar von oben nach unten:

B1 Hochdruckwéchter DWK W, ein TUV-geprifter und plombierter Pressostat,
der den Verdichter @ bei unzulassig hohem Kondensationsdruck abschaltet.

B2 Niederdruckwachter W, ein Sicherheitspressostat, der den Verdichter ab-

schaltet, wenn der Verdampfungsdruck unzul&ssig sinkt.

B3 Hochdruckwachter W zum Ein- und Ausschalten des Kondensatorlifters @’

Zur Kihlung von Kérnerfrichten soll stets konditionierte, also der Getreideeigen-
feuchte angepaBte Kaltluft verwendet werden. Deshalb muB, abhdngig von dem gela-
gerten Gut,der kalten Luft Uber den Nachwérmer@h‘érme hinzugegeben werden (sie-
he Absatz 2.2 granotherm -Nachwédrme einstellen). Damit der Kondensator N\377 diese
Warme abgeben kann, muB entsprechender Druck vorhanden sein. Diese Regelung des

Druckes wird Uber den Verflissigungsdruckregler W vorgenommen.

Zur Kontrolle des Kadltekreislaufs ist in der Druckleitung ein K&ltemittelschau-
30 glas mit Indikator \33, eingebaut (siehe Bild 18).
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7.3 TECHNISCHE DATEN
Technische Anderungen vorbehalten
GETALEEYDS wwe s v s summmme s § 5 swmmessle § B GK 40 NMDe
Normal-Sommerlelstung: ........c.cviuienenonennnnns 45 t/d
Bezug: Bei 22 °C Umgebungstemperatur, 60 % relativer Luftfeuchte, 16 % Getreidefeuchte, 0,75 kg/dm?
Rohdichte, 20 hPa (204 mm WS) Getreidegegendruck, werden 45 t Cetreide in 24 Stunden, einschlieB-
lich 2 K (°C) granotherm-Nachwdrme, auf 10 °C abgekiihlt.
Maximalleistung (Grenzleistung): ........... bis 70 t/d
MaBe: Lange Breite Hohe
ONNE FENPVORELONUUND voriir 5 x v 5 o avesw vs v 6 0 6 3 wovwas & 5 5 4w 1890 mm 860 mm 1345 mm
mit Standardfahrvorrichtung ............ oo, 1890 mm 860 mm 1550 mm
mit luftbereiftem Fahrwerk ..............c.cveo..... 2300 mm 1220 mm 17560 mm
Dachy, demgnbEent: . ;s sz omhiis § 5 835 EE i = o r o .o 1970 mm 1085 mm 230 mm
Mk MOIELEREEN DABRE . .. r e o w soeimsanavsss « & o & s ¢« & 5 s jeweils 180 mm hdéher
Gewichte:
mit Standardfahrvorrichtung: .........ceveuecnnn. 495 kg
mit luftbereiftem Fahrwerk: ... ..civevvevecnnnnn-e 590 kg
RIBIRIIT o o et v 4 % 4 SRR £ E B G T B R E S s e o n 29 kg
DIOBHEBEODT couus s s wmmsm /o 55652 TERAEHES 5 § oo ns 9 kg
Kaltluftschlauch: dy = 200 mm SondergroBe
(konfektioniert, schwarz d 250 m =
5 . ! ' = m StandardgroBe
mit Weichmanschette) N i
dy = 315 mm Sondergrofe
Schlauchlénge: 3 m bei obigen Durchmessern
Schlauchbefestigung: GOLDSAAT-Spannratsche
Wasserabscheidung max: 11 1/h
Wasserablaufschlauch: @ 16 mm (5/8")
Ansaugfiltermatte: Polyestervlies
Filtermattengrife: 600 x 600 mm, 20 mm dick
Betriebsgegendruck
max. (am U-Rohr gemessen): 250 mm WS (ca. 2500 Pa)
SchalleistunQSpegel: 65 dB(A) arithm. Mittelwert in 7 m Abstand, ge-
messen im Freien
31
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B2

Korrosionsschutz: Sendzimirverzinktes Stahlblech, grundiert und
lackiert. Und zwar:
Aufbauten und Chassis:

Effektlack blau 120 (&hnlich RAL 5003)
Effektlack aluminium 101 (ahnlich RAL S00t

Schaltkasten:
Strukturlack kieselgrau RAL 7032

Elektrische Angaben:

Spannung und Stromart: 380 V - 3 - 50 Hz
Nennleistungsaufnahme: 6 110 Watt
Maximaler Anlaufstrom: 36 Ampere
Geratestecker: CEE einschl. Kupplung: 32 Ampere
Schutzart: IP 66
“
Motoren

2-Zylinder-Vollhermetikverdichter mit RotolockanschluB und selbstregulierender

Kurbelwannenheizung Typ 9HT5S.

Anlaufart: direkt
Verdichtermotor-Nennleistung: 3 300 Watt
Drehfrequenz: 2 900 min~1
Verdichterleistung (bei ¥ 0/+ 30 °C): 12 200 Watt (10 500 kcal/h)
Radialventilator

Anlaufart: direkt
Motorleistung: 2 200 Watt
Drehfrequenz: 2 900 min-1
Bauform: BS
Schutzart: IP 54
Axialventilator

Anlaufart: direkt
Motor-Nennleistung: 650 Watt
Drehfrequenz: 1 330 min-1
Schutzart: IP 44
Volumenstrom: 1,8 m3/s

7.4 KALTESATZ

BetriebsiUberdruck (max): 24 bar
Verfliussigungstemperatur (max): 55 °C
Kaltemittelart: R 22
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Kaltemittelfullung: 6,5 kg

0ltype fir Kompressor: WeiBes 01  MT 125 HV
g1fillmenge: 1,92 1
Kaltemittelsammler: 7 1 Inhalt
TUV-Abnahme: nicht erforderlich

Einstelldaten der Regel- und Schaltgerate:

q(::7Thermostatisches Expansionsventil (TEV) 3,9 bar (*
Kondensatordruckregler (KVR) 15,0 bar (
Leistungsregler (CPCE) 3,6 bar (-
51/ Hochdruckbegrenzer B1 (DWK) 24,0 bar (
Niederdruckschalter B2 (ND) 0,5 bar aus,
\52/ Hochdruckpressostat Axiallifter B3 11,0 bar aus,
Kaltluftthermostat 33 0,8 °C aus,
37 granosaféClThermostat 24 6,5 °C aus,
g0,/ Dreipunktregler EDI Impuls 3,75 s,
Stellmotor Y1 0 bis 90 grd

0 °C)

42 °C)
3 °C)

60 °C) aus
3,4 bar ein
13,0 bar ein
3,5 °0 ‘Ein
5,0 °C ein

Pause 35 s

33
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T 81 Ubersichtstafel GK 40 NMDe
i ddhmwxgp *
7 8\ 10
E ="
~
-
~
19 i -
e -
-~
~
-~
9 33
23 F“'"If
= y
i - 31
| S |
1
=1 14
e 16,17,18
23 —Jﬂj 12,13
24 = TEREEEE -
Ll £
75
. L o
: =78
40 i
56 1 3122 3632 35 38 27 2 39 29
Diese Positionen haben im Text ovale (C..) Kennung
1 granotherm -Ventil 23 ISO-Gehduse fir Presso- und Thermostate
Z Nachwdrmeeinheit 24 Schaltkasten
3 Thermometer "Kaltluft hinter Verdampfer" 25 Deichsel
4 Wartungsdeckel 26 Gerdtestecker
5 Thermostat fiicr Temperaturautomatik 27 U-Rohr "Filterverschmutzung"
6 Verdampfer 28 Feststellvorrichtung fir Lenkrolle
7 Thermostatisches Expansionsventil 29 Lenkrolle
8 Magnetventil in der Druckleitung 31 Axialventilator
9 Befestigungsise 32 Wasserablaufsystem (Siphon)
10 Verfliissigungsdruckregler 33 Kéltemittelschauglas mit I[ndikator
11 SchnellverschluB 34 Filtertrockner
12 Schutzgitter 35 Kéltemittelsammler
13 Filtermatte 36 Wasserablaufschlauch
14 Luftfilterkasten 37 Verfliissiger (Kondensator)
15 Schallschutzhaube 38 Ventilatormotor
16 Zeiger fiir Drosselklappenstellung 39 Radialventilator
17 Luftdrosselklappe 40 Bockrolle
18 Stellmotor fir Volumenstromregelung 41 Verdichter (Kompressor)
19 Ausblasrohr mit Wechselplatte 44 Gerdteschild
20 Thermometer "Kaltlufttemperatur mit Nachwdrme" 45 Leistungsregler
21 U-Rohr "Gesamtgegendruck" 59 granotherm-Handabsperrventil mit Abdeckkappe
22 granosaféR)>-Sicherheitsschaltung 35l
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H GOLDSA AR

8.2 Funktionsbild GK 40 NMDe

~NON AW N

8
10
1.3
17
18
20
21
22
27
31
32
33

Es

0ei duomogp
& 18 60 39 32 62 5 3 2 54 20
! ! == I
| — -
] G
: Z
I ! ra (
> N
17 7 % :
B : - - I
$ I
il —y =T i
1
E — A I
1
50 E
I
41 IF
I
51 l
A |
45 % — oo _Jl
1
59 O —————— I
<
> 4 L e i f
TITrrrrey
'I'
10 2258 31 3] 35 52 63
granotherm-Ventil (Handabsperrventil) 34 Filtertrockner
Nachwdrmeeinheit 35 Kialtemittelsammler
MeBstelle "Kaltluft hinter Verdampfer" 37 Verflissiger (Kondensator)
Thermostat fir Temperaturautomatik 39 Radialventilator
Verdampfer 41 Verdichter (Kompressor)
Thermostatisches Expansionsventil 45 Leistungsregler
Magnetventil in der Druckleitung 46 HeiBgasmischer
Verfliissigungsdruckregler 50 Niederdruckpressostat
Filtermatte 51 Hochdruckpressostat
Luftdrosselklappe 52 Hochdruckpressostat fir Liftersteuerung
Stellmotor fir Volumenstromregelung 53 Thermostat
Mefstelle "Kaltlufttemperatur mit Nachwdrme" 54 Kaltluftthermostat (Umgebungstemperatur)
U-Rohr fir "Gesamtgegendruck" 58 Schraderventil
granosafe’>~Einrichtung 59 granotherm -Handabsperrventil mit Abdeckkappe
U-Rohr fir "Filterverschmutzung" 60 Dreipunktregler EDI
Axialventilator 61 MeBstelle "Umgebungstemperatur”
Siphon 62 MeBstelle "Temperatur vor Verdampfer"
Kdltemittelschauglas mit Indikator 63 coolstop ®

darf nur das Kaltemittel R22 verwendet werden!

Diese Positionen haben im Text dreieckige \,/ Kennung!

21

SE
L6

33
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Schaltplan Kihlgerat GK 40 NMDe
Circuit Diagram Chiller GK 40 NMDe

6100

1.0

Anordnung der Schalt- und Meldegerate am Schaltkasten
Arrangement of switch and indicator devices on the confrol panel

Schaltkastenentliiftung / Aspiration for control panel

o

Hinweisschilder

Labels with hints

Positionen in der Bedienungs-

Items in operating instruc-

— /M
@;«; 6 o
S
Schaltkastenschlis. =
Key for control pan.
H1 HZ2 H3 Hé H5
I ! ] | i
Sk S3 S1
" BEON ) I i mevs
<
—3 =]
= g 8] & 3
al
(|
=
S,
T 560 T
600
H Meldeleuchte Spannung - Vorheizen ;
Indicator lamp Voltage - preheating sifiertung
H2 Meldeleuchte Motorenschutz Vi
Indicator lamp Motor protection
H [;. Meldeleuchte Umgebungstemperatur
Indicator lamp Ambient temperature
H3 Meldeleuchte Hoch- und Niederdruck
Indicator lamp High and low pressure
H 5 Melfieleuchte granosafe®.
Indicator lamp
Betriebsstundenzéhler
P1 Operating hours counter
Hauptschalter
G‘ 1 Main switch
S 2 Notausschalter
Emergency-stop switch 114
Nockenschalter Radialventilator
Sk Cam-operated rotary switch Radial fan
S 3 Nockenschalter Kompressor
Cam-operated rotary switch Compressor 112
S 1 Vierstellenwahlschalter Temperaturautomatik 3
1

Four-position selector switch

Air flow regulation

Seite/ Page 1 |



6100 » Schaltplan Kihlgerat GK 40 NMDe / Circuit Diagram Chiller GK 40 Ni

2.0 Hauptstrombahn / Main circuit
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30 Steuerstromkreis / Control circuit
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t Diagram Chiller GK 40 NMDe

6100 » Schaltplan Kihlgerat GK 40 NMDe / Circui
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6100 > Schaltplan Kuhlgerat GK 40 NMDe / Circuit Biagram Chiller GK 40 NMDe

4.0 Klemmenplan / Terminal arrangement

Modifications reserved!

Bezeichnung des Gerates Klemmenbe- Ziel Kabelgrofe und Sinnbild Position
zeichnung
Denomination of the device Terminal mark [Destination | Cable cross-section and sign ltem no.
| PE
e PE y
o 41 4L-32 p— 3x 0,75
gra nosafe@ =120 N, ]’I’ Y3
Hochdruckpressostat fir Kondensatorliftung |&| 39 L-30 p— 3x 0,75 @ B3
High pressure control for condenser fan =1 38 —
Magnetventil in der Druckleitung =137 L-29 — 3x 075
Solenoid valve on pressure line 2| 36 - E Y2
) PE
L
Hoch- und Niederdruck Pressostate = = 3x 0,75 B2
High and low pressure controls 5 | 29 Lt ﬂ m B1
m| 32
m
= | PE
2 ) =i 30 — 1 &4x 0,75
Stellmotor fiir Luftmengenautomatik = : i
Servomotor for air regulation flap & 29 b m 1
o1 28 —
N S| oPE
Thermostat fir Luftmengenautomatik = g: e B 0,78 @ 91
Thermostat for air flow regulation = 50
N ———
Kurbelwannenheizung ~| 23 3-12 — 3x 075 000 E1
Crankcase heater | 22 -
= 21 9] 3=19
wenn vorhanden 2
CUO{S#OP@ if existing S| 20 )
Thermokontakt fir Axialventilatorschutz 2 19 3-20 F— 2x 1,0 @ 92
Thermostat for axial fan protection 2 18 I
™| PE —
2| 3W
Axialventilatormotor = = bx 1,0 M
Axial fan motor —|3V 211 3 M3
I EED -
. S [=] 2w
Verdichtermotor AT 5% bx 1,5 M
Compressor motor o= n 3 M2
g|=212U
Z || PE —
< 1w
Radialventilatormotor ol v 5T Lx 1,5 M
Radial fan motor o = 3. M1
=l 1u -
'E w | PE I
w - N
Zuleitung — 5x 42
i,
Feeding cable g|m| L3 = X1
Eflev) L2
W ]
Anderungen vorbehalten ! g\é L AN 4

Seite/Page 5
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6100 > Schaltplan Kihlgerat GK40NMDe / Circuit Diagram Chiller GK 40 NMDe
5 0 Gersteliste / Electrical equipment

Pos. Benennung Typ Kennung
Ttem Denomination Type Code

B0 ccolsfop® oder AuBenthermostate —_— —
cmﬂsfop(:) or external thermostats

B1 chhdruckpressostat 016-6758 RANCO
High pressure control

B2 Niederdruckpressostat 016-6703 RANCO
Low pressure control

Hochdruckpressostat LiUftersteuerung

B3 High pressure control for fan regu- 016-6750 RANCO
lation
Dreipunktregler EDI KP
EDI Three position control unit
Flachautomat 4 A
FAZG 4-2 KM
F1 Compact miniature circuit-breaker 4 A
Flachautomat 2 A
FAZG 2-1 KM
F2 Compact miniature circuit-breaker 2 A
H1 Meldeleuchte Spannung - Vorheizen EES_ GN -
Indicator lamp Voltage - Preheating BFR
H2 Meldeleuchte Motorenschutz SEB_ RT KM
Indicator lamp Motor protection BFR
g Veldeleuchte ilber- und Niederdruck et o
Indicator lamp High and low pressure BFR
HL Meldeleuchte Umgebungstemperatur g%3_ GE KM
Indicator lamp Ambient temperature BER
RL - WS
HS Meldeleuchte > granosafeC) BE3 KM
Indicator lamp BFR
Gluhlampe 130 V
Filament bulb 130 V o
S st LC1D099 MAGS TEL
Contactor
T ZEAERLEEK LA2-D20A65 TEL

Timer element

Caitn 7/ Pane A
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|

16100 > Schaltplan Kihlgerat GK40 NMDe/ Circuit Diagram Chiller GK 40 NMDe

Pos. Benennung Typ Kennung
Item Denomination Type Code
g ||| SRR LC1D099 MAGS TEL
Contactor
K2 - Hllfs§chalterblock LA1-DO4AES TEL
Auxiliary contact block
e LC1D093 MABS TEL
Contactor
Wy,  Daliesehite CA2-DN122 MAGS TEL
Contactor relay
i || || e CA2-DN122 MAGS TEL
Contactor relay
M1 Ventilatormotor 2200 W, 4,9 A
Fan motor
M2 Verdichtermotor 4400 W, 7,5 A
Compressor motor
" Axialventilatormotor
650 W, 1,25 A
M3 Axial fan motor e
P Betrlebsstundenzahler 621 - 220V, 50 Hz BAU
Operating hours counter
Q1 Hauptschalter 63 A, bestehend aus
Main switch 63 A, consisting of
Hauptschalter
VC 3 sSQ
Main switch
Achsverlangerung
, VZ 18 S
Shaft extension piece q
Turverriegelungsplatte
74 5
Door interlock plate he 2
Elnganggklemmehabdeckung VZ 9 5Q
Protection against contact
Q2 Motorschutzschalter PKZM 1-6M KM
Manual motor starter
Hilfskontakt ]
NHi01-PKZM1 KM
Auxiliary contact g
Motorschutzschalter
Q3 Manual motor starter RIKZM 1-~10M K
BLLT SNOERRt NHi01-PKZM1 KM
Auxiliary contact
Seite/ Page 7
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6100 > Schaltplan Kihlgerat GKA40NMDe/ Circuit

Diagram Chiller GK 40 NMDe

Solenoid valve

Seite / Page 8

Pos. Benennung Typ Kennung
Ttem Denomination Type Code
Motorschutzschalter
-1,6M M
Uk Manual motor starter PR Ty B K
Hilfskontakt ]
Auxiliary contact SRR kit
Vierstellenwahlschalter
S 1 {Nockenschalter) T0-2-15052/E KM
Four-position selector switch
(Cam switch)
Frontschild
Bront hlate FS 194212-T1/P1 KM
Notaustaster
KM
S?7 Emergency-stop actuator i
Bgfgstlgungsadapter BE3 KM
Fixing adapter
Not-Aus-Schild
k-1 KM
Emergency-stop plate St
Kontaktelement
Contact element EKO1 Kl
Einbau Ein-Aus-Schalter
3 T0-2-1/EA/SVB-SW KM
. Flush mounting On-0ff switch JEA/
Frontschild
KM
Front plate F5 508
Einbau Ein-Aus-Schalter
Sh Flush mounting On-Off switch T0-2-1/EAFSVa-SW il
Frontschild FS 908 KM
Front plate
Transformator
1 kVA, 380Vhr - 220V MARX
T Transformer U S5 s sek.
Cekon-Geratestecker, 5polig 32A 6h 380V LN
X 1 Component plug Cekon, 5pole 9285.0603
Cekon-Kupplung, 5Spolig 32A 6h 380V LIN
Coupling, 5pole 9275.0603
X2 Klemmleiste LN LLLE
Terminal strip
YJI Stellmotor DS 415 KP
Servomotor
Y 2 Magnetventil EVR 10 L DAN
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6100 > Schaltplan Kihlgerat GK40 NMDe / Circuit Diagram Chiller GK 40 NMDe

Pos. Benennung Typ Kennung
Item Denomination Type Code

Magnetventil

EVR 3 L DAN

3 Solenoid valve

Dreipunktfihler

. K

31 Three-position control unit LL. 138 P
32 Wicklungs-Thermokontakt

Winding thermostat

Elektronischer Temperaturregler
93 Electronic temperature control i T

Temperaturfihler JZ-42DI3 (43) IT

Temperature power element

Elektronischer Temperaturregler
J & Electronic temperature control T2 el

Temperaturfihler JZ-42D13 (43) T

Temperature power element

Seite / Page 9




