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Bitte, beachten Sie,

daB Sie ein GOLDSAAT-Qualitdtskihlgerdt erworben haben, das in unserem Werk meh-
rere Prifungen durchlaufen hat. Sie besitzen nun eine technisch hochwertige Ma-
schine, die iber viele Jahre zuverldssig und wirtschaftlich arbeiten soll. Wir
bitten Sie, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen und die Bedienungs- und

Wartungshinweise zu beachten.

Wir machen darauf aufmerksam, daB die Bedienung des Kihlger&tes nur Personen
Ubertragen werden darf, die mit dieser Anleitdng vertraut sind. Ebenso sind die
giltigen Unfallverhiitungsvorschriften gem. UVV-VBG 20 und das FKW-Merkblatt M 021

fir Umgang mit K&ltemitteln zu beachten. (Siehe 4.0 Betriebshinweise.)

Wir weisen darauf hin, daB der Inhalt dieser Anleitung vertraulich behandelt wer-
den muB, und daB das Urheberrecht fir diese Schrift unser Eigentum ist. Diese

Betriebsanleitung darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert bzw. anders ver-

vielfsltigt werden, noch auszugsweise oder als Ganzes verdffentlicht oder Dritter
zugdnglich gemacht werden.
Fir Anderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns

alle Rechte vor.
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1.0 Vorbereitung

Positionierungshinweis: Im nachfolgenden Text werden vier unterschiedliche Positionssymbole verwen-

det. Und zwar: () oval gekennzeichnete Zahl bedeutet Position am Gerdt nach Bildtafel B.1, Seite 41

(:) rund gekennzeichnete Zahl bedeutet Meldeleuchte am Schaltkasten nach Bild 13,
Seite 13 wnd BildkaFel B.3, Seite 45

[:] eckig gekemnzeichnete Zahl bedeutet Schalter oder Taster nach Bild 13, Seite 13
und Bildtafel 8.3, Seite 45

N dreieckiq gekennzeichnete Zahl weist ein Gerat des Kiltesatzes aus. Siehe Bild-
tafel 8.2, Seite 43 und Hinweis in Absatz 7.2!

Bitte entsprechendes Bild zum Text rechts herausziehen.

1.1 DAS GERAT

GOLDSAAT-Kihlgerate der neuen NDe-Reihe sind komplett installierte mobile Bauein-
heiten fir den unmittelbaren Einsatz vor Ort. Neben der Fahrvorrichtung mit je 2
vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen - die Lenkrollen haben Feststeller - ge-
héren der flexible Schlauch entsprechender GrdBe und Lénge, 2 Filtermatten und
ein Elektrostecker mit Kupplung zum standerdméBigen Lieferumfang. Bauseits ist le-

diglich der elektrische Anschlufl herzustellen.

Auf Wunsch konmnen die Gerdte mit gro-
fen, luftbereiften Rédern bzw. pannen-
sicheren Luftkammerreifen ausgestattet

werden {Sonderzubehdr).

GOLDSAAT-KUhlgerdte sind fir die Kih-
lung von Korperfriichten jeder Art kon-
zipiert und zeichnen sich durch hohe
Leistung und lLanglebigkeit aus. Die
eingebauten Lifter wurden speziell
fir die Behandlung von landwirtschaft-
lichen Schiittglitern entwickelt. Der
Ansaugbereich des Ventilators ist se-

rienmaBig schallgedd@mmt.

 PuenADsAY [
Bild l: Befestigungstce( ). Diese Usen dienen
weitgehend auf elektronische Bauglie- nicht zum Anheben der Gerdte!

Bei der Konzeption der Regelung wurde

.
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.tiertem Zustand verschickt.

der verzichtet. Dadurch entsteht bei dem Betreiber keine Abhéngigkeit zum Herstel-

ler, wenn es um die Beschaffung elektrotechnischer Teile geht.

1.2 GERATEUBERNAHME

Das Kilhlgerdt wurde im Werk mehreren Funktions- und Qualitéatsprifungen unterzogen
und ist technisch und optisch einwandfrei ausgeliefert worden. Bitte, prisfen Sie
bei Erhalt der Maschine diese auf duBere Beschadigungen und halten Sie die fest-
gestellten Mangel schriftlich fest. Schaden sind dem Anlieferer {Spediteur) sofort

bei ibernahme mitzuteilen.

1.3 HINWEISE ZUR ANLIEFERUNG DES GERATES

An jedem KiUhlgerdt sind seitlich_Bohrungen(:::)angebracht - Bild 1. Sie dienen zur
Befestigung bei Transporten. Achtung! Kihlgerate dirfen hier auf keinen Fall ange-
hoben werden! Zum Heben mit Krdnen sind die Zugvorrichtungen nur unter dem Gestell

anzusetzen!

Kihlgerdte werden mit drei
verschiedenen Fahrvorrich-
tungen hergestellt (Bilder
2 bis 4). Wahrend die Fahr-
werke mit Lenk- und Bock-
rollen (Bild 2) und einach-
sige Fahrvorrichtungen

{Bild 3) bei der Anlieferung

an den Ger&ten montiert sind,

Bild 2: Kiihlger#t mit Standardfahrvorrichtung

werden zwelachsige Fahrwerke
(Bild 4) aus transporttech-

nischen Grinden in demon-

Ebenso werden Dacher lose

mitgeliefert.

FUr die Befestigung der de-
montierten Teile sind die

Schrauben, Muttern, Scheibeh
usw. zu verwenden, die sich

in den entsprechenden Boh-

rungen befinden. Und zwar:

Bild 3: Kilhlger#t mit einachsiger Fahrvorrichtung bis & lkm/h

m
gotdsaa t‘ Postfachadresse: Postfach 11 64, D-54582 Priim Tel. {065561)950
GmbH Hausadresse: PrimtalstraBe 20 D-54585 Prim  Fax (065 51) 95 0
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Dach bei KiOhlgerat Fir die zweiachsige Fahrvorrichtung (bis 6 km/h} bei
Kihlgerat
Schrauben- starre Achse Lenkkranz
Type grife Type Stick | GroRe Stiick GroBe

GK 80 NHBe | M10 x 20 — - — - -

GK 160 NHDe | M10 x 20 GK 160 NHDe 10 M10 x 30 B M10 x 35
2 M1 x 35

GK 280 NDe Mi2 x 25 GK 280 NDe 16 Mi0 x 35 4 M12 x 40

Tabelle 1: Dachbefestigung

Tahelle 2: Montasge der Fahrvorrichtung

Bei Transporten wird die Zugdeichsel.(::) lose mitgeliefert. In den Gabeln fir
die Zugdeichsel befinden sich bei allen Ger&ten 2 Schrauben M20 x 110 mit Schei-
ben und selbstsichernden Muttern. Die Befestigung der Deichsel ist mittels selbst-

sichernden Muttern so vorzunehmen, daB die Deichsel sich bewegen 188t  aber nicht

herunterfillt.

1.4 MONTAGE DER ZWEIACHSIGEN FAHRVORRICHTUNG

Mit dieser Fahrvorrichtung dirfen nur 6 km/h gefahren werden!

Bendtigtes Werkzeug:

2 Maulschliissel 30 mm,
1 Dorn

1 Maulschliissel, 1 Ringschlissel 17 mm,
1 Maulschliissel, 1 Ringschlissel 19 mm,

Die Montage der zweiachsigen Fahrvorrichtung (siehe Bild 4) kann wie folgt vorge-

nommen werden:

Gerdt ca. 60 cm anheben
und sichern. Evtl. vorhan-
dene Holzbalken entfernen.
Schrauben, Muttern und

Scheiben herausdrehen.

Die Hinterachse (starre
Achse) auf der Seite des
Schaltkastens so unter das
Gestell bringen, daB sich
die Locher decken. Schrau-
ben durchstecken, Schei-

ben auflegen und die Mut-

Bild &4: Kiihlgerdt mit zweiachsiger Fahrvorrichtung bis 6 km/h
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tern lose andrehen.

Die Vorderachse (Lenkkranz) auf der Seite des Filters so unter das Gestell brin-
gen, daB die Gabeln in Fahrtrichtung zeigen. Ldcher zur Deckung bringen, Schrau-

ben durchstecken, Scheiben auflegen und Muttern lose andrehen.

Kilhlgerdt absenken und alle Schrauben andrehen. Bei Keilscheiben auf richtige La-

ge achten. Nach ca. 100 Betriebsstunden alle Muttern nachziehen.

Deichsel: Schrauben aus den Gabeln des Lenkblockes entfernen. Die Deichsel so in
die Gabeln stecken, daB die Gelenkarretierung an der Zugdse in Fahrtrichtung nach
rechts zeigt. Schrauben von auBen durch beide Osen stecken, Scheiben aufschieben
und Muttern aufschrauben. Die Deichsel wird beweglich (mit Spiel zwischen Klaue
und Ose) montiert. Bei Verwendung von einfachen Muttern milssen diese durch Kon-

tern gesichert werden.

1.5 GERAT RICHTIG AUFSTELLEN

Bild 5: Arretiervorrichtung an der Lenk- Bild 6: Sicherung der Réder bei ein- und zwel-
rolle der Standard-Fahrvorrich- achsigen Fahrwerken
tung

Stellen Sie das Gerdt am vorgesehenen Standort waagerecht auf! Das ist wichtig,
weil der Olstand im Kompressor nur bei waagerechter Aufstellung fir austei-
chende Schmierung der Zylinder bei Dauverbelastung sorgt. Dariber hinaus ist bei
schrager Aufstellung das Wasseréblaufsysteut(:::) nicht funktionstichtig. Solite
der Wasserablaufschlauch rnicht lang genug sein, so kann dieser durch einen
Gummi- oder PVC-Schlauch verléngert werden. Den entsprechenden Durchmesser ent-
nehmen Sie bitte den technischen Daten im Anhang. Bitte darauf achten, daB Wasser

schlduche mit ausreichendem Gefalle verlegt werden.

Stellen Sie das Gerdt mdglichst im Schatten auf. Arretieren Sie die Lenkrollen

AGRARTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTS:

@
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mit der Feststellvorrichtung

, wie es Bild 5 zeigt. Bei

luftbereiften Ridern missen diese
an der starren Achse durch mitge-
lieferte Sicherungskeile (Bild 6)

festgesetzt werden.

1.6 FILTERMATTE

(ffnen Sie die Luftfilter-Schall-
schutzhaube (::). Das geschieht
bei den Gerdten GK 80 NHDe und

GK 160 NHDe durch Losen der
Schnellverschlisse (::) und
leichtes Abkippen der Schall-
schutzhaube (15 ), wie es Bild 7

zeigt. Die Haube verbleibt in ge- i i
kippter Stellung. Bei dem Gerate- Bild 7: Einlegen der Filtermatte @ bei abgekippter
typ 6K 280 NDe muB nach Ldsen der S?hall_SCh“chQUbe a
Schnellverschlisse (::) der obere o e

Haubenteil angehoben werden.

Entfernen Sie die Stitzen aus der

Haltevorrichtung und bringen Sie
diese in die dafir vorgesehenen
Haltebohrungen, wie in Bild B ge-

zeigt.

Zum Lieferumfang gehoren zwei
Filtermatten (::). Eine davon ist
Ersatz. Legen Sie die vorgesehene
Matte so in die Fihrung (Bild 7},
daf3 die weiche Seite nach auBlen
zeigt. SchlieBen Sie die Schall-
schutzhaube @ [J. Die Fil-
termatte (::) wird beim Schliefien
zwangslaufig in die richtige Po-

sition gebracht.

Gedffneter Haubenteil @ an der Schallschutz-
haube (15 des GK 280 NDe

9
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1.7 STROMANSCHLUSS

Lassen Sie den StromanschluB von einem zugelassenen Elektriker herstellen. Die
VDE-Vorschriften sind einzuhalten. Der Kabelguerschnitt der Zuleitung ist von de-

ren Linge abhdngig. Nachstehende Tabelle enthalt nur Richtwerte.

Kﬁhlgerét Anschiui- Stecker-  Absicherung Anzahl der Kabel und bei Kabelldnge
wert grife des Gerdtes empfohlener Kabelquer- bis
Type sehnitt
(ki) (R) (A) (mm?) (m)
GK 80 NHDe 12,3 32 20 4 x B2 50
GK 160 NHDe 20,0 63 50 4 x 102 50
GK 280 NDe 43,2 125 100 4 x 252 30

Tabelle 3: Elektrische Anschlisse

Achtung! @DLDSAAT—KUhlgeréte lau

fen Uber Phasenfolgerelais -

G -
i i

U o : Bild 9 - an. Diese Relais diener

% Z{iix - i der PTasenausfall—"und Phasen-

iL3 R azﬂ& 22%5‘ folgelberwachung (Uberwachung de
L._.._._i Dreh_I_'ichtung) sowie dem Schutz

vor Uber- bzw. Unterspannung. Bi
- te beachten Sie, daB sich bei

Bild 9: Phasenfclgerelaig (BA) mit Schaltbild nicht richtig anliegender Phase

folge von L1, L2 und L3 die Maschine nicht einschalten 1&8t. Die Meldeleuchte
Motorenschutz (::) leuchtet. Bei Anliegen von allen Phasen, und bei folgerichti-
gem AnschluB von L1-L2-1L3 leuchtet am Relais eine grine LED auf.

Bitte, achten Sie beim ErstanschluB des Kabels und bei Stecker- oder Kabelwechse

darauf, daB Phasengleichheit vorliegt. Siehe such Kapitel 3.3.

1.8 GERAT RICHTIG ANSCHLIESSEN

Sehalten Sie die Maschine kurz ein, um die Drehrichtung zu prifen. (Alle Schalte

stehen auf 0, Notausschalter entriegelt.): Hauptschalter von 0 auf I,
Resettaste driicken und nur den Schalter fiUr den Radialventilator kurz
betétigen. Der richtige Lauf kann am Liftungsfligelrad des Radialventilatormoto:

festgestellt werden.

Achtung! GOLDSAAT-Kilhlgerdte haben eine Wiedereinschaltverzdgerung zum Schutz d:

10 Kompressors: Bei Betédtigung der Resettaste laufen die Gerdte zeitverzdgerte

?“*ﬁﬂyﬂ”gﬁ?%:i ) . : w%mmmmmmK-WGmmmy-HWMWﬁaMWS%D%mmmmnmmgé
@@LIE)SMI? Fritz Déring 2= Remscheid (02197) 60351+ 61749 Fax (02191) 666420 #7 8513619 sact o 0 17
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1.9 SCHLAUCHANSCHLUSS

Befestigen Sie den 3 bzw. 4 m langen flexiblen Kaltluftschlauch am Ausblasstutzen
des Gerdtes (siehe Bild 10), und schlieBen Sie den Schlauch am Einblasrohr
des Kanalsystems Ihres Lagers bzw.

Silos an.

Bei. GOLDSAAT-KUhlgeraten wird der

Schlauch mit einer Spannratsche
(Bilder 10 und 11) befestigt: Legen
Sie den Gurt um den Schlauch und
fohren Sie das Ende des Gurtes durch
den Schlitz - (1) in Bild 11a.

Zum Spannen des Gurtes den Ratschen-

anzr

L
{

griff (3), wie in Bild 11b gezeigt,
hin- und herbewegen, bis der Gurt
gespannt ist. Danach den Ratschen-
{(3) in Grundstellung (A in Bild 1ib)

bringen. Der Schlauch ist gespannt.

T P R T

Bild 10: Kaltluftschlauch mit Spannratsche am Aus-

;. . i hlasrshr der Wechselplatte
Zum Offnen des Gurtes Ratschensi-

cherung (2) hochziehen und den Griff | Bildteil a

Ratschensicherung (2]
(3) bis zum Einrasten nach vorn

driicken (D in Bild 11b). Das Gurt-
band kann jetzt sus dem Schlitz (1)

' herausgezogen werden. £ he
| ' Schlitz {1)
N S

1.10 VORHEIZEN {_ %% (

Drehen Sie den roten Hauptschalter 131
im Uhrzeigersinn von 0 auf I. Es

leuchten die grine Lampe Vorheizen

@ und die Resettaste auf. Hal- A

ten Sie sich unbedingt an nachste-

Bildfeil b

hende Zeiten:

: Umgebungstemperatur | Vorheizdauer
unter 10 °C 12 Stunden D \\
um ca. 15 °C 8 Stunden
gber 20 °C 6 Stunden
Tabelle 4: VYorheizdauer Bild 11: GOLDSAAT-Spannratsche 11

-
b

— -0
: Postfachadresse: Postfach 11 64, D-54582 Prim Tel. (0 6551) 95 o7
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Nach langerem Stillstand der Maschine mindestens 12 Stunden, nach Uberwinterung

24 Stunden vorheizen.

Grundsdtzlich gilt: Es muB immer vorgeheizt werden!

Fi .

1.11 TEMPERATUREINSTELLUNG

Stellen Sie den Vierstellenwahlschal-
ter ~ Hinweisschild Temperatur-
automatik - erst einmal auf AUF,

Stellen Sie am Temperaturfeinfihler
(:::)die Kaltlufttemperatur ein: z.B:
8 °C (siehe Bild 12}).

 §_ Achtung! Der Temperaturfeinfﬂhler(::>
3 ist ein Begrenzer. D.h., die Kaltluft
kann niedriger als der eingestellte
Wert sein. Den Temperaturausgleich

Ubernimmt granosaﬁéZ)automatisch.

Siehe auch Absatz 3.8 Veranderung

der Kaltlufttemperatur auf Seite

e N

i

g8ild 12: Einstelluﬁg des TemperaturFeinf’Uhlers@:

12
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S 2.0 Inbefriebnahme

2.1 GERAT EINSCHALTEN

Die Resettaste muB zum Einschalten der Maschine betdtigt werden, sofern die-
se aufleuchtet. Schalten Sie die Knebelschalter Ventilator und Kompressor
von 0 auf I. Die Maschine l8uft erst an, nachdem die Zeitverzdgerung abge-
laufen ist. Der Kompressor arbeitet zum Ventilator ebenfalls zeitverzogert
und startet, wenn der Ventilatormotor seine Nenndrehzahl erreicht hat. Die
Vorheizlampe @ erlischt. Siehe hierzu Bild 13.

B R R T e (5

i
&
-
&
i
i

Bild 13: Prinzipielle Anordrung der Schalter und der
Resettaste

T P T B P M

{

Wenn der Kompressor nach kurzem Lauf stehenbleibt, und die gelbe Oldruck-
Lampe @ zusammen mit Lampe Vorheizen @ aufleuchtet, ist der Kompressor nicht
genigend vorgewdrmt worden (Oldruckdifferenzschalter 16st aus.)

K

T Rk

Achtung! Nicht wiederholt einschalten!

Warten Sie einige Zeit, und dricken Sie dann die Oldruck-Resettaste . (Diese
befindet sich am Oldruckdifferenzschalter innerhalb der Maschine Ober dem
j Kompressor, wie in Bild 14 gezeigt.) Es leuchtet die Resettaste auf. Bei Be-
! tatigung der Resettaste erlischt diese, und die Maschine l3uft selbsttétig

wieder an.

: . 13
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Bild 14: Uldruckdifferenzsdhalter mit Resettaste. 'Achtung! Die
Taste nur bei Stillstand der Maschine betdtigen!

Der Vierstellenwahlschalter kann jetzt in Stellung AUTO gebracht werden.
Wird die Maschine ausgeschaltet, oder bleibt sie aus irgendeinem Grund stehen,

stellt sich die Luftdrosselklappe @ automatisch in AUF-Stellung.

2.2 granotherm - NACHWARME EINSTELLEN

Bild 15: granotherm-Ventile (1D

goldsaat
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Geben Sie der Kaltluft gegebenenfalls Nachwirme zu. (Richtwerte enthadlt Tabelle
5.) Bel jedem Gerdt sind zwei granotherm -Handventile eingebaut. Das kleinere
ist gedffnet und mit einer Schutzkappe versehen. Das grﬁBere(:::)besitzt ein ro-
tes (oder blaves) Handrad, wie auf Bild 15 zu sehen. granotherm —Ventil(:::)so

weit dffnen, bis die gewlnschte Nachwirme erreicht ist.

Kornfeuchte U [%] Nachwiime—
menge ca.
Weizen, Roggen, Sonnenblumen - o
Gerste, Mais Raps Oy [K (°C)]
13 16,5 0
18 14 1
17 13 z
16 11 2
15 9 3
14 8 4
13 7 B
D biffarens der Thermomter (3D und @O

Tabelle 5: Nachwirmemenge in Abh#ngigkeit von der GulsFeuchte

granotherm 1ist ein Verfahren zur manuellen Anpassung der relativen Feuchte der
Kaltluft an die Getreidefeuchte. Getreide ist ein hygroskopischer Stoff und hat

R et o

die Eigenschaft, von der Umgebungsluft Wasser aufzunehmen oder am die Luft abzu-
geben. Wenn Getreide und Luft die gleiche Feuchtigkeit aufweisen, befindet sich
das Korn im "hygroskopischen Gleichgewicht®; Wasser wird weder aufgenommen noch

abgegeben.

R iz

Die relative Luftfeuchtigkeit der Kaltluft ist unmittelbar nach dem Durchstrémen
des Verdampfers(::) (Kihlers) sehr hoch. Sie wird zwar durch den verhdltnisméRig
langen Weg ins Getreide um ca. 2 K (°C) warmer und damit trockener; bei dem Kih-

HEERE (’
\

len von trockener Ware kann jedoch in der Endphase der Kithlung eine Auffeuchitung
der unteren Partien entstehen. Benutzen Sie die vorstehende Tabelle fir das Zu-
] schalten der granotherm -Nachwérme. Mit granotherm kann auch bei Regen und Nebel

% (100 % Feuchtigkeit) sicher gekihlt werden.

2.3 gfanosafé:lSICHERHEITSSCHALTUNG

B Alle Kihlger&te sind mit einer granosafeC)—Sicherheitsschaltung ausgerlstet. gra-
nosafe® hat die Aufgabe, bei extremen Klimabedingungen im unteren Temperaturbe-
reich (niedrige Kaltlufttemperatur oder hohe rel. Feuchte) die Temperatur der

\ 15
g AGRARTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
O Postfachad : Posttach 11 64, D-54592 Priim Tel. (0 65 51) 95 07-0
1 {g\ldsaat- GmbH Hgisggrgssrg:sse Proﬂsm?:lstraﬂe 20 D-54595 Prim Fax (0 6551) 9507 34

£ P7 17 ME



LEVETE

£ by GOLDRSAAT Remscheid

Kaltluft automatisch anzuheben. Dadurch werden grofie Temperaturschwankungen ver-
hindert und das zu kilhlende Gut vor Auffeuchtungen geschitzt. Wahrend des grano-

safeé® Betriebs leuchtet die weiBe Meldeleuchte "granosafe” suf.

Bild 16: Prinzipielle Anordnung der Instrumente auf der Bedien-
seite: Temperaturfeinfiihler @, Thermometer "Kaltluft
hinter Yerdampfer" (3 und "Kaltlufttemperatur mit
Nachwirme" (Z0) sewie das U-Rohr @ zur Messung des
Gesamtwiderstandes-

2.4 TEMPERATURKONTROLLE

Beobachten Sie das Gerdt einige Miruten, und kontrollieren Sie die Kaltlufttem-
peratur an den Thermometern am Verdampfer@ und in Hohe des Ausblasrohres @

Den Sitz dieser Thermometer zeigt Bild 16. Der Temperaturunterschied ergibt die

Nachwdrmemenge. Falls erforderlich, Nachwérmestrom verandern.

2.5 BELUFTEN MIT UMGEBUNGSTEMPERATUR

Wenn das Geblése phne Kéltemaschine betrieben werden soll, lassen Sie den
Schalter Kompressor in Stellung O und stellen Sie den Automatikschalter (1
auvf AUF.

16
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3.0 Kuhlbetrieb

3.1 KUOHLLEISTUNG

T TR T I A T I

Die Leistung von Kihlgerdten wird von vielen Faktoren beeinfluBt: Umgehbungsseitig
sind es Temperatur und relative Feuchte. Anlagenseitig wirken Lagerarten (Silo

oder Flachlager) und mdgliche Schitthéhen sowie verwendete Kanalsysteme und ihre
Luftverteilfléchen auf die Gerdteleistung ein. Fruchtseitig kommen die Art, Korn-

groBe und -feuchte und der Verschmutzungsgrad leistungsbeeinflussend hinzu. Aus

diesen Griinden schwanken Kihlleistungen sehr stark. Deshalb sind auch Tageslei-
stungen Durchschnittsleistungen eines Leistungsbereiches, der z.B. bei dem Gerdt
GK 80 NHDe von (ginstigenfalls) {ber 130 t/24 Stunden, bis (ungiinstigenfalls)

20 t/24 Stunden reicht.

Hohe Leistungen werden bei geringem
Gegendruck, also flachen L3gern, gut
dimensionierten Kanalsystemen, nie-
drigen Umgebungstemperaturen und re-
lativen Feuchten sowie hohem Feuchte-
gehalt der Kornerfrichte erzielt. Ge-
ringe Kihlleistungen bewirken z.B.
hohe Umgebungstemperaturen und -feuch-

ten, trockenes Getreide und hohe Ge-

gendricke (schmale Silozellen).

4

3.2 MESSEN DES GESAMTGEGEN-
DRUCKES

ke m;_ﬁ,% .

R

Auf Bild 16 ist die prinzipielle An-

ordnung der Instrumente auf der Be-

SRR

dienseite zu sehen. Zwischen den bei-
den Thermometern und@ist das
U-Rohr zur Messung des Gesamtgegen-
druckes (::) angeordnet. Um den Ge-
gendruck der Getreides&ule und des
Kanalsystems zu ermitteln, muB bei ab-

geschalteter Maschine der Kunststoff-

schlauch bis ca. zur H8lfte mit Wasser

Bild 17: Messen des Gesamtwiderstandes am

U-Rohr @ 1 7

. .
: ‘ [ MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAF
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gefullt werden. Eine Skala ist nicht
vorhanden, weil sich der Wasserspiege:
sténdig verdndert (Verdunstung) und de
Messen der S&ule mit einem Zollstock
genauer und einfacher ist - siehe daz
Bild 17.

Wahrend der Messung mul der Zeiger (zg
{durch das Fenster an der Schallschut
haube (::) einsehbar) waagerecht stehe
{wie auf Bild 7 zu sehen); d.h., Vier
stellenwahlschalter auf AUF stel
len. SchliefBen Sie den Kaltluftschlau

am Einblasrohr des Kanalsystems oder

Silos an und messen Sie bei laufendem
Radialventilator (Schalter ﬂﬂ auf T

den Unterschied der beiden Wassersdu-

len, wie auf Bild 17 gezeigt.

Sollte der gemessene Unterschied mehr

N e i e

als 350 mm betragen, wird dringend ge

raten, mehrere Einblasstellen oder Zz

R

len gleichzeitig anzuschlieBen. Bei kb

schs

hen Gesamtgegendricken verringert sic

der Volumenstrom (Luftmenge) so stark

daB es zu Ubersteuerung der Regelung

Bild 18: U-Rohr-Manometer @ zur Priifung des

bzw. zum Ausschalten der Maschine Ube

Umgebungstemperatux-(::> kommen kann.

Yerschmutzungsgrades der Filtermatte

3.3 FILTERMATTENVERSCHMUTZUNG

Ein weiteres U-Rohr-Manometer (::) ist innerhalb der Maschine (am Ventilator) ar
gebracht. Siehe Bild 1B. Hier wird der Verschmutzungsgrad der Filtermatte gemes-
sen. Bel einer sauberen Filtermatte betrdgt der Unterschied der beiden Wasser-

? sdulen ca. 10 mm (Eigenwiderstand der Schallschutzhaube (::) }, wie es Bild 18

i zelgt.

Steigt der Unterschied dber 30 mm an, muB die Filtermatte gereinigt bzw. erneu-

ert werden. Verschmutzte Filtermatten verringern die Leistung!

18
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3.4 ANLAGEN- UND SYSTEMVERLUSTE

Dauvert der Kihlvorgang ungewdhnlich

lange, so liegt das nur selten am KOhl-
gerat. In solchen F&llen sind die Feh-

ler im Lager bzw. bei den Rohrsystemen

und Kandlen zu suchen. Bitte prifen Sie,
ob

3) Absaugveatilator,

. Aspirating fan
@Y Uiy

> flexible 5Schlauchverbindungen dicht
sind,

> Rohrleitungen keine Verengungen aufwei-
sen,

> die richtigen Kandle verlegt sind,

> die Getreidepartie die "passende" Gro-
Be zum Kihlgerat hat.

Und prifen Sie bei Silos, ob

> der Zellenquerschnitt zu eng ist,

> kleinkérnige GUter zu hoch geschittet
wurden,

> Eintritte in Fordergerdte verschlossen .
sind, = 3 Kalfiuft-Virteilsyshem

> Schieber in der Verteilleitung keine shas cold r istriten sysfem
Verluste aufweisen, tang //

> die Luft aus der Zelle entweichen kann. '

!

Fir die Uberwindung der Widersténde in
hohen Zellen (oder bei Rapseinlagerung)
ist die Zusatzeinrichtung granasué:ksiahe
Bild 19) zu empfehlen.

Kiihlgerdt

® g Caoling wnit

-

ot

X

s S

Beachten Sie, daB granoweN();Kanéle fur R 5 X B

Rapseinlagerung mit Jutebahnen abgedeckt Bild 19: grmwsu&)—Eﬂuiﬂﬁum;zurlbenﬁnu
dung hoher Widerstdnde

werden. Das senkt den Systemwiderstand
bis zu 40 %!

3.5 "UNERKLARBARE" STORUNGEN

Bleiben Kihlger&te in unregelmaBigen Abstdnden stehen, cohne dafl eine Meldeleuchte

die Storung anzeigt, kann es folgende Ursachen haben:

1. Das Zufihrkabel ist vom Querschnitt nicht ausreichend dimensioniert (siehe Ta-
belle 3).

2. Das Zufihrkabel ist zu lang.

3. Das Zufihrkabel ist wdhrend des Betriebes zusammengerollt.

4, Das Zufihrkabel ist der prallen Sonne ausgesetzt.

19 |
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i Sob ot

i 5. Im Zuleitungsnetz sind hohe Stromschwankungen.
6. Die elektrische Anlage des Betriebes ist Uberlastet - also zu schwach.

i 7. Am Netz sind viele Verbraucher angeschlossen, die Schweranlauf haben. (Z.B.

Hammermihlen, Schleuderbdnder, Ventilatoren, u.d.)

8. Es ist (war) ein Gewitter in der N&he.

In sufgefithrten Fdllen kann das Gerdt ausschalten. Bitte Uberpriifen Sie, ob eilne
der genannten Ursachen zutrifft, bevor Sie sich entscheiden. das Phasenfolgere-

lais (Bild 9) Oberbricken zu lassen.

3.6 (UBERBRUCKUNG DES PHASENFOLGERELAIS

"3 Die Uberbriickung des Phasenfolgerelais ist einfach und geschieht folgendermalien:

(Bitte dazu Bild 9 beachten) Klemmen 11 (oben} und 14 (unten) am Relais werden
durch ein Kabel miteimander verbunden. Einschalten lber Reset .

Achtung! Bei Oberbricktem Phasenfolgerelais kdnnmen Motoren sowohl rechts als
auch links herum laufen! Bitte berlicksichtigen Sie das, bevor dem Kundendienst

BhE TR

eine Stdrung gemeldet wird. Durch Linkslauf verursachte Stdrungen sind im fol-

% genden aufgelistet.
;% 3.7 SCHALTER, MELDELEUCHTEN UND BESCHRIFTUNG AM SCHALTKASTEN
\E‘ Symbole (nachfolgend verwendet): [.J Schalter oder Taster

() Meldeleuchte

(.-} Kurzzeichen im Schaltplan

B T Y P T PO

(> Position am Kihlgerdt laut Positionstafel

L AL

N’ Position am Kihlsatz

< |rsache einer Stérung
[> Abhilfe (selbst)
& Elektriker

@ Kiltetechnischer Kundendienst

Vor dem O0ffnen des Schaltkastens Netzstecker ziehen!

20
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Reset (S 9) Diese Rickstelltaste leuchtet grundsitzlich bei Stérung des
Meldetaster Programmablaufs, Fehlschaltung, Gefahr, usw. auf. Erst die
Ursache der Stérung beheben, dann die Maschine durch Drilk-

ken der Taste wieder einschalten.

@ Spannuing vorhei- Eine Meldelampe, die sufleuchtet, sobald der rote Haupt—
zen (H 1) schalter [10] von 0 auf I gedreht wird. Sie erlischt nach
Meldeleuchte Einschalten des Kompressors.

@ Oldruck (H B) « Es wurde nicht geniigend vorgewdrmt. Beachten Sie die Vor-
Meldeleuchte heiztabelle (Tabelle 4).

D> Entriegeln: UOldruck-Resetknopf [[6 (siehe Bild 14) driicken,
anschlieBend Resettaste .
® Kiltemittelmangel

® Ulmangel im Kempressor

@ Uberdruck (H 4) Gleichzeitig leuchtet die griine Vorheizlampe @ auf.

Meldeleuchte Die Umgebungstemperatur ist zu hoch

K

Gerdt bei niedrigen Temperaturen wieder -einschalten: Reset-

taste

oder <« Kondensator @ verschmutzt
[>» sdubern
oder «# Sicherung Axialventilatoren @ defekt
f» durch neue ersetzen
oder « Falsche Drehrichtung der Axialventilatoren
4 [> elektrische Zuleitung iiberpriifen, umpolen
® Kidltekreislauf
® HDv-Pressostat
® HD (DWK)-Pressostat
® Axialventilator{en)
® Leistungssteuerung
E @ Niederdruck (H 3) Gleiehzeitig leuchtet die griine VYorheizlampe @ auf.
3
Meldeleucht
e euente « Luftfiltermakte @ stark verschmutzt
[> sdubern
oder «» Luftdrosselklappe @ geschlossen

[> Temperaturautomatik-Schalter auf AUF stellen; spiter
gegebenenfalls auf AUTO.

21
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oder

oder

oder

@ Motorenschutz (H 2}
Meldeleuchte

pder

ader

@ Kompressor (H 5)

Meldeleuchte

granosafe@)(H 7)

Meldeleuchte

22
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Falsche Drehrichtung des Radialventilatormotors

umpolen

Bitte dberpriifen Sie:

ob das Beliiftungssystem (im Lager oder 5ilo) verstopft ist.
Bei Zellen: ist der Deckel der Einstiegsluke entFernt wor-
den? Enge Zelle?

Mehrere Zellen anschlieGen

ND-Pressostat

Kaltemittelmangel

Undichtigkeit im K&ltekreislauf
Anlaufentlastung

Absperrventile geschlossen

- Wiedereinschaltung ber Reset -

Gleichzeitig leuchtet die griine Vorheizlampe (:) auf.

- Alle Motoren sind auf die Meldeleuchte (&) geschaltet! -

Stromschwankungen zu stark

Falscher elektrischer Anschlul

Zu starke Sonneneinstrahlung

Gerdt umsetzen

Schmelzsicherungen (F 11, F 21, F 31)
Motorschutz {F 12, F 22, F 32, usw.)
Motorschutz zu niedrig eingestellt
Phasenfolgerelais iberbriicken

Phasen L1, L2 und L3 richtig anschlieBen

Gleichzeitig leuchtet die griine Yorheizlampe (:) auf.

Elektronischer Motorschutz hat ausgelist.
Entriegeln durch kurzes Driicken des Notausschalters .
Resettaste leuchtet. Wiedereinschalten iber Reset -

Bei wiederholtem Ausschalten den Kundendienst benachricht:

gen.

Temperaturausgleich durch WirmesttBe. Die Maschine arbei-
tet mit einer fest eingestellten Kaltlufttemperatur. Wird
diese Temperatur durch unglinstige (niedrige) Umgebungstem-
peraturen unterschritten, &ffnet granosafg:kelbsttétig.

Der Kaltluft wird dann ein Wirmestrom zugefihrt. Die grans

safJ:lLampe leuchtet auf. (Siehe auch 2.3 "granusaﬂg:LSi-

goldsaat g on
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cherheitsschaltung".)

@ Umgebungstemperatur Die AuBentemperatur ist unter 4 °C gefallen. Die griine Yor-
(H B) heizlampe (:) leuchtet ebenfalls.
Meldeleuchte

Die Maschine schaltet selbsttédtig wieder ein, wenn die Um-

gebungstemperatur auf Gber + 5 °C ansteigt.

Das Gerdt kann iiber Umgebungstemperatur auch abschalten,
wenn der Getreide-Gegendruck zu hoch ist (z.B. bei einer
5ilozelle) oder der Thermostat fiir die Leistungsregulie-

rung (3,) zu niedrig eingestellt ist.

Bei granap!u$:)-ﬁetrieb leuchtet die Meldeleuchte Umgebungs-—
temperatur (:) stdndig. Siehe dazu gesonderte Beschreibung,

Absechnitt 3.9 " Geréitebetrieb mit granup!uJZD".

Hauptschalter (Q 1) Das Ausschalten der Maschine nicht iiber den Hauptschalter

vornehmen.

Vorgesehener Weg fiir das Ausschalten:

a) Kompressorschalter von I auf O
b) Ventilatorschalter von I auf O
c) Hauptschalter E] von I auf O
Den Hauptschalter nur bei ldngerem Stillstand der Maschine

ausschalten, weil sonst wieder vorgewdrmt werden mul.

Radialventilator- Ein-/Ausschalter, Stellung O und I
Schalter (S 3)

Kompressor-5Schal- Ein-/Ausschalter, Stellung O und I
ter (5 4)

Temperaturauvtoma-— a) Stellung AUF
tik (S 10) Grundsdtzlich vor Betdtigen des Ventilator- und Kompres-
Vierstellenwahlschalter sorschalters diese Stellung wahlen.

b} Stellung AUTD
ist nach Bet#tigen der Schalter und zu wihlen.

c} Stellung ZU
Wird der Schaltknopf von AUF bhzw. AUTO suf ZU gestellt,
schlieft die Luftdrosselklappe (::).

d) Stellung HALT
Die Luftdrosselklappe (::) bleibt in der gewiinschien
Stellung stehen.

23
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Notausschalter (S 2) Bei Gefahr betdtigen - griine Lampe @ Spannung - Varheizen
Pilztaster leuchtet. Bei Aufleuchiten der roten Lampe Kompressor @
den Notausschalter kurz betiztigen, um die elektroni-

sche Motorsicherung zu entriegeln. Wiedereinschaltung ilber

Resettaste .

Betriebsstunden- Der Betriebsstundenzihler ist an den Radialventilator ange-
zahler (P 2) schlossen, damit auch Beliiftungszeiten im Winter kontrol-

liert werden ki@nnen.

0ldruck-Reset- Diese Taste - siehe Bild 14 - ist bei Aufleuchten der Lampe
taste (5 06) @ tildruck zuerst zu bet#tigen. - Beachten Sie die ent-
sprechenden Hinweise bei @ = tildruck. -

Achtung! Uldruck-Resettaste [lg nur bei Sitllstand der

Maschine bet#tigen'!

granaplus® -Schalter Diesen Schalter auf I stellen, wenn mit granaplus@ gearbei-
tet werden soll. Siehe 3.7 Gerdtebetrieb mit granaplus@

3.8 VERANDERUNG DER KALTLUFTTEMPERATUR

Es kann vorkommen, daB die Kaltlufttemperatur trotz automatischer Aussteuverung
ansteigt. Das passiert z.B., wenn die Umgebungstemperatur und/oder die relative
Luftfeuchtigkeit stark ansteigen, die Temperatur am Temperaturfeinfﬂhler(:::)ahe:
niedrig eingestellt ist. Dadurch kann eine Ubersteuerung des Programmablaufs auf-
treten, wobel die Luftdrosselklappe(:::) schlief3t und in diesem Zustand verharrt
Hoher Getreidegegendruck begiinstigt diesen Vorgang.

Prifen Sie zundchst die Stellung der Drosselklappe: Sie darf nicht auf ZU stehen.
Fahren Sie die Luftdrosselklappe von Hand auf: Vierstellenwahlschalter Eﬁ auf
AUF stellen. Warten Sie ca. 10 Minuten und vergleichen Sie die Temperatur am
Thermometer(:::)mit der Einstellung am Temperaturfeinfﬂhler(:::) Zeigt das Ther-
mometer gegeniber dem Fiihler mehr als 7 °C an, muB die Temperatur am Fihler um
ca. 3 Grad hoher gedreht werden. schalten Sie den Vierstellenwahlschalter auf
AUTO.

3.9 GERATEBETRIEB MIT granoplus®
granoplus@ ist eine zusdtzliche elektrische Nachwirmeeinrichtung, die in Kihlgerste der GriBen
GK 160 NHDe und GK 2B0 NDe installiert wird. Zielsetzung von granoplus@ ist die gesunde Behandlung

von Kdrnerfriichten aufierhalb des Betriebsbereiches einer K#lteanlage.

AGRARTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRT
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GOLDSAAT-Kihlgerate arbeiten bis zu einer Umgebungstemperatur von ca. + 5 °C
kontinuierlich. Das heiBt, der Kompressor 1l3uft chne abzuschalten. Im Regelfall
bleiben Kihlgerdte erst stehen, wenn diese Minimaltemperatur unterschritten wird.
Es leuchtet die Meldeleuchte (::)Umgebungstemperatur auf. Das Abschalten bewirkt
der Kaltluftthermostat \&4,/ (¥). Steigt die Umgebungstemperatur wieder an, er-
folgt der Anlauf der Maschine selbsttdtig. Diese Betriebseigenschaft wurde ge-

wahlt, um gelagerte Kornerfrichte vor Auffeuchtung durch ungekihlte Luft zu

schitzen.

Bei Kihigerdten mit eingebau-
granap[us@- Temperatur am Reglerknopf ca. 2 Grad

tem granoplus®-Nachwarmer niedriger als gewiinschte Ausblastemperatur !

schaltet der Kaltluftthermo-
stat \54/ (¥1) das Kihlgerat
nicht ab, sondern auf Heizen
um, sofern der granop!uﬁ()-—
Schalter auf I geschal-
tet ist. (Der Zeitpunkt des
Umschaltens kann am Kaltluft-
thermostat individuell
eingestellt werden; die Werks-
einstellung betrigt 5 °C.)
Das Gebldse lauft weiter, und

es wird die 1. Stufe des Heiz-

Bild 20: granoplus® —Regelgerst im Schaltkasten G

gerdtes aktiviert. Bel weiter
sinkenden Temperaturen werden nach und nach weitere Stufen der Heizung zugeschal-
tet. Bei Ansteigen der AuBentemperatur laufen die Schaltvorgdnge umgekehrt ab.
Der "normale" Kihlbetrieb -~ mit Kompressor und ohne Heizgerdt - stellt sich ein,
wenn die Umgebungstemperatur steigt und die Einstellungsmarke am Kaltluftthermo-

stat Uberschritten wird.

FUr den Betrieb mit granap!uiz)wird die gewinschte Temperatur nicht am Thermosta-
ten fir die Luftklappensteuerung(:::)eingestellt, sondern am Skalenknopf der Elek-
tronikeinheit, wie auf Bild 19 zu sehen. Die Einheit befindet sich im Schaltka-
sten des Gerates. Wichtig! Die Einstellung der Temperatur am Skalenknopf der
Elektronikeinheit ca. 2 °C tiefer vornehmen als der gewiinschte Temperaturwert be-
tragen soll. Beispiel: Solltemperatur 9 °C, Einstellung 7 °C, wie auf Bild 19 ge-

zeigt.

Wahrend des granap!uﬁ:)—Betriebes leuchtet die Meldeleuchte (::) Umgebungstempera-
tur!
25
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.0 Betriebshinweise

J6i ddh oy

4.1 UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN FUR R 22-KALTEANLAGEN

Hochster Betriebsdruck: 24,5 har.

Ein- und Ausschalten des Gerdtes: Einzeln Uber bezeichnete Schalter. Ausschalten

Ober Hauptschalter.

In Notfdllen: Abschalten des Kihlgerdtes iUber den gekennzeichneten Notausschal-
ter am Schaltkasten.

Kérperschutzausristungen: Wenn K&ltemittel austritt oder mit dem Austreten zu
rechnen ist, sind Kdrperschutzausristungen (Schutzhandschuhe, Augenschutz und
Atemschutzgexat) zu benutzen, die bei Anlagen {Uber 10 kg Fillgewicht (GK 160 NHDe
und GK 280 NDe) der Betreiber zur Verfigung zu stellen hat (UYV-VGB 20).

4.2 FCKW-BELASTUNG

Die Belastung der Ozonschicht durch FCKW-Stoffe ist in aller Munde. Ohne Frage
steht fest, daBl auch R 22 ein Stoff ist, der zur Bildung des Ozonlochs beitriagt,
aber léngst nicht in dem MaBe, wie das bei R 11 und B 12 z.B. der Fall ist. Da-
her wurde R 22 auch im Montreal-Protokoll nicht genannt. In der Wiener Konven-

tion ist R 22 jedoch in einem Anhang aufgefihrt, in dem Stoffe genannt werden,

T

die die Ozonschicht veréndern kénnen.

Weil es fiir R 22 noch keinen Ersatz gibt, soll R 22 als zeitlich begrenzter Er-
satzstoff fir R 11 und R 12 eingestuft werden. Somit wird R 22 vorerst eine Al-

ternative fir andere K&ltemittel werden.

Alle GOLDSAAT-KGhlgerate sind mit R 22 (Chlordiflucrmethan, chem. Zeichen:
CHC1F,} gefillt.

4.3 EIGENSCHAFTEN VON R 22

Das Kédltemittel R 22 ist nicht brennbar und bildet mit Luft kein explosives Ge-

misch. Im Gegenteil, bei Zusatz des Ka&ltemittels bei explosiven Gas-Luft-Ge-

Postiachadresse: Pastiach 11 64, D-54592 Pram Tel. (0 65 51) 95 07-0
GmbH Hausadresse’ PriimtalstraBe 20 D-54505 Pram  Fax (0 65 51) 95 07 34
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mischen werden die Explosionsgrenzen eingeengt.

In der Einteilung der Kéltemittel in Gefahrengruppen nach DIN 8975 gehdrt das
Kaltemittel R 22 der Gruppe 1 an, d.h. unbrennbar.

Ebenso ist R 22 praktisch ungiftig und Ubt keine Reizwirkung aus. Es ist panik

sicher und bis zu einer Konzentration von ca. 20 Vol.-% in Luft geruchlos.

In der Einteilung nach seiner Giftigkeit wird R 22 in Klasse 5 eingesuft. Dies
Einstufung wurde von den Underwriters Laboratoriers Inc. vorgenommen und in 6
Klassen eingeteilt. Klasse 1 weist die giftigsten und Klasse 6 die ungiftigste

Mittel aus.

Achtung! Trotz der vorgenannten Eigenschaften verursacht das Kaltemittel Atzur
gen hzw. Verbrennungen vorwiegend an Schleimhduten, z.B. Augen, Mund und Nase.
Bitte beachten Sie die Vorschriften gemdB §7 der UVV-VGB 20 sowie DIN B375 so-
wie das Merkblatt M 021 "Fluorkohlenwasserstoffe” der Berufsgenossenschaft de:
chemischen Industrie. Dieses Merkblatt, Stand 12/89, kann unter der Bestell-Nr
ZH 1/408 bei

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449

5000 Kdln 41

bezogen werden.
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5.0 Wartung

5.1 HINWEISE

Achtung! Bei allen Reinigungsarbeiten mit Wasser sowie vor Offnen des Schalt-
schrankes, ist das Kihlger&dt durch Herausziehen des Netzsteckers stromlos

zu machen!

Alle Klemmenkdsten der Motoren, der Schaltkasten sowie Schalt- und Steuergerate,

sind vor direktem Wasserstrahl zu schiitzen (mit Folie abdecken oder umwickeln).

Nach dem Abspritzen Gerdt nicht sofort einschalten, sondern abtropfen lassen.

5.2 TAGLICHE WARTUNG

Fittermatte @ im Filterkasten auf Verschmutzung kontrollieren. (Bei Ein-

setzen in Filterkasten weiche Seite auvBen. Siehe dazu Bild 7.}

Bei trockenem (frischem) Staub Filtermatte ausklopfen. Bei feuchtem oder ange-
backenem Staub muB die Matte mit PreBluft oder kaltem Wasserstrahl gereinigt wer-

den. Zum Trocknen Matte auf eine ebene Flache legen.

5.3 WOCHENTLICHE WARTUNG

Siphon (::) auf Wasserdurchgang kontrollieren.

Ablaufschliduche und Siphon @ mit Wasser durchspritzen. (Bei Bedarf u-for-

migen Schlauch lésen.)

Hinweis: Durch verschmutzte Filtermatten wird wenig oder keine Luft angesaugt.
Bei alten Filtermatten werden feiné Staubteilchen mitgerissen, die sich in den
Lamellen des Verdampfers (Luftkﬁhlers)(:::)festsetzen. Sie verschlammen den Ver-
dampfer und verstopfen den Siphor!(:::D. Der Volumenstrom (Luftmenge)} verringert
sich - die Maschine arbeitet wnwirtschaftlich. Bei verstopftem Siphon besteht
die Gefahr, daB Wasser im Luftkasten gestaut wird (es kann mitgérissen werden),

oder der Verdsmpfer vereist.

5.4 GELEGENTLICHE WARTUNG

Verdampferflache auf Verschmutzung prifen.

- Den Verdampfer@durch das AnschluBrohr (oder WechselanschluB abnehmen)

mit Wasserstrahl abspritzen. Der Verdampfer ist ebenfalls durch einen ab-  2¢

y ERANAHRUNGSWIRTSCHAT
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schraubbaren Reinigungsdeckel(:::)von oben zugédnglich. AnschlieBend Siphon
(::) reinigen. - )

Kiltemittelkontrolle im Schauglas (::)

der Druckleitung durchfihren.

e e amr AR R E

Bild 21 zeigt ein solches Indikator-

schauglas. Blasen- oder Perlbildung

/
g

im Schauglas kann Ké&ltemittelmangel
bedeuten, wenn gleichzeitig die Kgl-

teleistung sinkt.

In der Mitte des Schauglases (::)

ist ein Farbindikator angebracht,

SR der anzeigt, ob der Filtertrockner
g ‘ mit Wasser ges#ttigt und des-
g halb funktionsuntichtig ist.

Sheteriog

Bild 21: Kidltemittelschauglas mit Indikator!

Wenn die Farbe des Indikators nicht
mit der Farbe des Feldes dry - trok-
ken — Ubereinstimmt, sollte der kdltetechnische Kundendienst benachrichtigt

werden.

Drehrichtung der Motoren beachten. Besonders bei ofterem Standortwechsel oder

nach Reparaturen. (Nur wenn kein Phasenfolgerelais eingebaut ist.)

b Alle Motoren missen stets in Pfeilrichtung drehen.

Bei flacher Drehrichtung wird keine Luft geférdert. Die Anlage bzw. der Kom-

P s T

pressor schaltet sténdig an und aus.

Kondensato:-(iZ) auf anhaftende Teile kontrollieren. (Blatter, Stroh,_PapierstUk

ke, usw.)

Verschmutzten Kondensator mit Kunststoffblirste, PreBluft oder Wasserstrahl v.

beiden Seiten (bzw. Richtungen) reinigen. Keine Hochdruckreiniger einsetzen.

die Lamellen kénnen beschadigt werden.

P Ein verschmutzter Kondensator kihlt - trotz laufendem Axialventilatur-(ij) -
das K&ltemittel nicht geniigend ab. Das K&lteaggregat wird Uber den Uberdruc

; pressostat abgeschaltet.

Oberfliche und Kiohlrippen des Kompressors reinigen.

Reinigung mit Kunststoffbirste oder Wasserstrahl durchfihren.

o e S o St o

Der Kompressor wird ungenigend gekihlt und durch den Uberhitzungsschutz abg
30 schaltet.
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6.0 Anwendungshinweise

06 Atk oo oD

6.1 KURZE GERATEANLEITUNG

1. Kbhlgerat vorheizen Vorheizdaver
Durch Umlegen des roten Hauptschal- bei Temperaturen
ters von 0 auf I! ... unter 10 °C: 12 Stunden
Grine Lampe Spanung - Vorheizen um ca. 15 °C: 8 Stunden
leuchtet auf. Uber 20 °C: 6 Stunden
Vierstellenwahlschalter (Automatik- Nach lé&nderem Stillstand der Maschine
schalter) auf AUF stellen. mindestens 12 Stunden, nach Oberwinte-

rung 24 Stunden vorheizen.

2. Kontrolle und Wartung Filtermatte sdubern bzw. auswechseln,
{bitte auch ausfilhrliche Beschreibung be- Kondensator reinigen. Fir einwandfreien
achten} Kondenswasserablauf sorgen (Siphon).

3. Radialventilator einschalten Auf richtige Drehrichtung achten, be-

sonders bei Steckerwechsel.

4. Kompressor einschalten Vorheizdauer beachten!

5. Kaltlufttemperatur einstellen durch Einstellen der Temperatur am Ther-
mostat fir Luftmengenregulierung. Vier-
stellenwahlschalter mull auf AUTO stehen.

granotherm-Nachwdrme zugeben.

6. granotherm-Nachwdrme zugeben Gleichgewichtstabelle beachten

7. Kaltlufttemperatur kontrollieren Bei Bedarf Thermostat fir Luftmengenre-
gulierung tiefer stellen oder granofherm-

Nachwadrme zugeben.

8. Ausschalten der Maschine Bei kurzzeitiger Unterbrechung den
Aus- und Einschalten der Maschine Hauﬁtschalter auf I stehen lassen.
nicht Ober den Hauptschalter vor-

nehmen.

WICHTIG!
Bel Storungen am Kihlgerdt zundchst die Ursache anhand der ausfilhrlichen Sto-
rungstabelle der Bedienungsanleitung ermitteln. Kann der Defekt nicht behoben

werden, so mul der Hersteller (GOLDSAAT) benachrichtigt werden. 31
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6.2 KURZE AN

Flachlager

Silaozellen

Kihlung

Kihltemperatur

32

WENDUNGSANLEITUNG

Grundsdtzliches Kanalstrénge gegen Verschieben sichern. Getreide vorreinigen.

Grundsatz der Kihlkonservierung beachten: NIE WARME LUFT AUF

KALTES GETREIDE BLASEN! Feuchtes Getreide mdglichst unten ein-
lagern. Schon wdhrend des BefUllens der Lagerstellen Radialver
tilstor des Kihlgerdtes einschalten. Nach dem Fillen Kalteaggr

gat zuschalten.

Oberfléchen der Schittung einebnen. Sind Schilttdler nicht zu
vermeiden, diese abdecken. Fir Entliftung der Halle (Box) sor-

gen. Bei kleinen Lagerstellen zwei gleichzeitig anschliefen.

Stashl-Rundsilos Darauf achten, daB Silos dicht sind. FUr Entliftung sorgen. Be

Nachkihlen wihrend kdlterer Jahreszeit beachten, daBl Temperaf
unterschiede zwischen Abluft und Dachfldche zu Kondensation fi

ren (Tropfenbildung am Dach).

Fir gute Durchliftung oberhalb der Zellen sorgen. Moglichst
rere Zellen gleichzeitig anschlieBen, dabei unterschiedliche
Fiillmengen vermeiden. Wihrend des K@hlens Briden absaugen. Ge

samtgegendruck am U-Rohr-Manometer kontrollieren.

Getreidefeuchte und Lagerbedingungen beachten. An feuchten Au
stellungsorten (Hafen, MUhlenbach u.&.), bei trockenem Getrei
und bei NachkUhlung nur mit granofherm-Nachwérme kihlen. Bei U
gebungstemperaturen unter + 4 °C nur den Radialventilator ein
schalten: Auf relative Luftfeuchtigkeit achten. Tabelle Uber

Ausgleichsfeuchtigkeit benutzen (siehe 2.0 "Inbetriebnahme").

Kaltlufttemperatur so wdhlen, wie die Bedingungen am Aufstel-
lungsort es'zulassen. Temperatur zu Beginn der Kihlung nicht
tief einstellen. Sinkt wdhrend der Nacht die Kaltlufttemperat
stark, muB auch tagsiber mit niedriger Temperatur gekUhlt we:
den. Schaltet die Maschine bei Umgebungstemperaturen um + 4 °
hdufig ab, Gerdt stillsetzen, und dieses erst wieder bei Tem
raturanstieg betreiben. Bei hohen Temperaturen Gerat abschal-

{unwirtschaftlich}.

goldsaats
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Kihldaver Uberschldgig ermitteln: Partiemenge in Tonnen {t) dividiert

durch die Normalleistung des Kihlgerdtes (t/d) = KUhldauer in
Tagen (d). Beachten, daB z.B. bei Flachlagerkihlung die Leistung
vergréfert, bei Zellenkiihlung aber gemindert wird. Ebensc brin-
gen hohe relative Luftfeuchten und Umgebungstemperaturen, trocke-
nes Getreide, enge Querschnitte der Kanalsysteme Leistungsminde-
rung. Dagegen bewirken niedrige rel. Luftfeuchten und Umgebungs-
temperaturen, feuchtes Getreide, gut dimensionierte Kanalsysteme

sowie Absasugeinrichtungen eine Verbesserung der Leistung.

Beendigung Beendigung der Kihlung in der Regel dann, wenn kalte Luft aus
der Kuhlung der Schiittung tritt. Temperaturmessung in ca. 0,5 Meter Tiefe
der Schitttung vornehmen: Temperatur soll dort ca. 3 bis 4 °C nho-

her als Eintrittstemperatur sein.

Lagerdauer Die Lagerdauer ist in erster Linie von Kornfeuchte und Lagertem-
peratur abhdngig. Siehe hierzu das Lagerzeit-Diagramm, Bilder 15
und 16.

Nachkidhlen Bei Wiedererwdrmung eines Getreidestapels innerhalb der zulassi-

gen Lagerzeit rechtzeitig nachkUhlen. Beachten, daB bei feuchtem
Getreide die Wiedererwdrmung durch verstédrkte Kornatmung sehr
schnell vor sich geht. Verunreinigungen im Getreide férdern Er-

warmung und Nesterbildung.

6.3 LAGERDAUER VON KORNERFRUCHTEN

Es ist allgemein bekannt, daB aufgeschittete Kdrnerfrichte eine gute Isolations-
wirkung haben. Das hat jedoch Vor- und Nachteile. Die Isolationseigenschaft wirkt
sich glinstig aus, wenn gelagerte Kornerfrichte auf eine niedrige Temperatur abge-

kilhlt werden: Die Wiedererwdrmung erfolgt - in Grenzen der Eigenfeuchte - relativ

langsam (siehe Bilder 15 und 16). Nachteilig wirkt sich dagegen die schlechte Tem-

peraturleitfihigkeit aus, wenn innerhalb des Haufwerkes W&rmenester entstehen:
Die Verdnderungen in der Schiittung sind nicht schnell genug zu erkennen und zu lo-
kalisieren. Zur Feststellung der Temperatur von gelagerten Kdrnerfrichten mussen

daher standige Temperaturkontrollen durchgefihrt werden. Das gilt besonders fir

J1frichte.

Durch fruchtspezifische Inhaltsstoffe verandern sich sowohl erntefrische als auch

3=
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Bild 22: Lagerdauer von Saatgetreide in Abh&n- " Bild 23: Lagerdsuer von Raps in Abhéngigkeit
von Korntemperatur und -feuchte von Korntemperatur und -feuchte

vom Trockner kommende 0lfrichte so schnell, daB.th keine GegenmaBnahmen mehr ¢
griffen werden kénnen. Es muB eindeutig gesagt werden, daB bei unsachgemall gel:c
gertem hochwertigem Getreide Lagerschdden "nur" Ertragsminderung bedeuten, wei:
es noch zu Futterzwecken vermarktet werden kann. Bei Olfriichten hingegen fihrer

Lagerschaden zu Totalverlust!

Die Lagerdaver gekithlter Kérnerfriichte sollen zwei Ablesebeispiele verdeutliche

Auf Bild 22 ist die Lagerdauer von Saatgetreide in Abhangigkeit von Korntemper:

4
:
o
i

tur und -feuchte aufgetragen. Dazu ist zu bemerken, daB - bei hdufigen Kontrol:
7 - erfahrungsgemdB die Lagerzeiten bei Brotgetreide bis 20 % und bei Futtergetr:
5 de bis 50 % verldngert werden kdnnen. So wére nach Bild 15 feldfrisches, 25 °C
warmes Saatgetreide einer Eigenfeuchte von 17 % 11 Tage lagerféhig <i:>. Wird e
dagegen auf 10 °C abgekihlt, verléngert sich die Lagerdaver auf 2 Monate <i>)

stk

SE PR LR A

Bei dem Ablesebeispiel fUr Raps auf Bild 23 wird deutlich, daB} Raps mit 12,3 %
Feuchte auf 10 °C abgekihlt <::> ebenso lange lagerféhig ist wie Raps mit 9 %

Feuchte und 20 °C, der vom Trockner kommt(i)ﬂ
34
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70 Technischer Teil

7.1 DER KALTEKREISLAUF

Bei GOLDSAAT-KUhlgerdten wird die K&al-

te durch Verdampfen des Sicherheits- <]

kdltemittels R 22 (siehe Abschnitt 4.0

Betriebshinweise) im Kompressionsk&lts-
prozeB erzeugt: _ (O

Trockener und gesdttigter K&ltemittel-

dampf wird aus dem Verdampfer@abge— @ G

saugt und im Verdichter auf Kon-
densationsdruck komprimiert. Im Konden- @

sator @ wird durch den LUfter @

die Uberhitzungswirme abgefihrt und da- '

bei der K&ltemitteldampf verflissigt. ENED) |;'>
Das flUssige K&ltemittel wird durch
ein Drosselventil@ entspannt und
dadurch verdampft. Der Wirmeaustausch erfolgt im Verdampfer 6 ) Hier wird die
erzeugte Kélte an die hindurchstrdmende Luft abgegeben. Den Transport Obernimmt
der Hochleistungsradialventilator .

XD

N

Bild 24: Der Kdltekreislauf - schematisch

Achtung! Eingriffe in den K&ltekreislauf diifen nur von geschulten Kaltemonteuren

vorgenommen werden!

7.2 ZUSAMMENWIRKEN DER REGELGERATE

(Siehe hierzu Bildtafel B.2 Anordnung der Pressostate und Temperaturregler.)

In diesem Abschnitt sind die Positionszahlen liberwiegend von dreieckigen (bzw. trapezférmigen)S_/

Markierungen umrandet. Diese Kennung - soweit die Positionen nicht auf Bildtafel B.3 zu finden sind -
gehiirt zu Bildtafel B.4 Funktionsbild GK 80 NHDe und GK 160 NHDe, die fiir den kdltetechnischen Kunden-
dienst bestimmt ist (aber auf Wunsch angefordert werden kann). Die Positionszahlen sind - soweit vor-

handen - mit denen der Bildtafel B.1 Ubersichtstafel GK BO NHDe und GK 160 NHDe (ovale Kennung) iden-

tisch.

Die Kaltlufttemperatur wird am Temperaturbegrenzer\5/(Thermostat fiir Tempera-
turautomatik) vorgewshlt. Bei hohen Umgebungstemperaturen und/oder -feuchten ist

die Drosselklappe N7/ geschlossen. Der Verdichter \4L/ arbeitet mit 100 % Lei-
35
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stung. Sinkt die Umgebungstemperatur (Ansaugtemperatur), offnet sich die Luftdrc
selklappe\17/. Der Volumenstrom vergriBert sich bis zum Maximum des Lifters \3¢
Der Temperaturregler \537/ steuert die Temperatur, bis bei weiter absinkenden Um

bungstemperaturen der Leistungsumschalter &»N\85/ den Verdichter auf 50 % Lei-

stung schaltet. Mit weiter absinkenden Umgebungstemperaturen Ubernimmt der Temps
raturregler@ erneut die Aussteuerung der Kaltlufttemperatur. Sinkt die Umge-
bungstemperatur weiter, wird Uber den Thermostaten &,\53/ das granosafe®—i"lagm
ventil Y3\22/ kurzfristig gedffnet, um die Kaltlufttemperatur anzuheben. Wahrea!
dieser Zeit leuchtet die Meldeleuchte granosafe@ auf. Wird die Umgebungstem;
ratur niedriger, schaltet der Kaltluftwichter &4 \54/ das Kihlgerdt ab. Den
Stillstand der Maschine zeigt die Meldeleuchte é)) Umgebungstemperatur an. Der

Wiederanlauf erfolgt selbsttdtig mit steigender Umgebungstemperatur.

Wichtig! Das Kihlger&dt kann Uber diesen Thermostaten (,9'3 auch bei hoher |
gebungstemperatur abschalten. Das geschieht z.B., wenn der Hadialventilatur@
gegen'einen Widerstand von Gher 4000 Pa (ca. 408 mm WS) arbeitet. (Z.B. Raps in
enger Zelle oder Zelle zu hoch gefillt.) In solchen Féllen mUssen mehrere Zeller

angeschlossen werden, um den Gegendruck zu senken.

Bei Kihlgerdten mit der elektrischen Nachwirmeeinrichtung granap!us® bleibt
die Maschine bei Erreichen des Ausschaltpunktes am Kaltluftwéchter 35 \g4/ nict
stehen, sondern wechselt Uber diesen auf granop{us®—Betrieb, sofern der granoplu:
Schalter auf EIN steht. Die Temperaturregelung ibernimmt nun das Regelgeras
(Bild 19) im Schaltkasten . (Siehe auch Abschnitt 3.7 Geratebetrieb mit grar
p[us®.)

Soll der Kithlvorgang mit Umgebungsluft fortgesetzt werden, so sind der Kompress:
schalter und der grannpius@ -Schalter auf 0 zu stellen, damit der Radi:

1ifter N33/ anlaufen kann.

Im ISO-Gehduse (::) befinden sich auch die zur Sicherung des Kéltekreislaufs er
forderlichen Pressostate, wie auf Bildtafel B.2 zu sehen:

B1 Hochdruckwéchter DWKN\51/, ein TUV-geprifter und plombierter Pressostat,
der den Verdichter \41/ bei unzuldssig hohem Kondensationsdruck abschalt
B2 Niederdruckwdchter \G0/, ein Sicherheitspressostat, der den Verdichter at
schaltet, wenn der Verdampfungsdruck unzuléssig sinkt.
B3,B4 Hochdruckwdchter - ?@ und @ - zum Ein- und Ausschalten der Kondens:
torlifter \31/. Jeder Liifter arbeitet mit zwei Drehfrequenzen.

sigdigt

e AL

Zur Kihlung von Kérnerfrichten soll stets konditionierte, also der Getreideeige
feuchte angepaBte Kaltluft verwendet werden. Deshalb muB, abhangig von dem gels
gerten Gut, der kalten Luft Uber den Nachwdrmer\ 2, Wiérme hinzugegeben werden (s
L he Absatz 2.2 granotherm-Nachwirme einstellen). Damit der Kondensator \37/ diese
D Warme abgeben kann, muB entsprechender Druck vorhanden sein. Diese Regelung de:

36 Druckes wird ber den Verfliissigungsdruckregler \10/ vorgenommen.

5 AGRARTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRT:
Postfachad : Postfach 11 64, D-54582 Priim Tel. {0 65 51) &7
g Otdsaaiﬂ GmbH ausadresse: PrimialsiraBe 20 D-54585 Prim  Fax (0 65 51) 0

Hausadresse:




B by GOLDSAAT Remscheid

7.3 TECHNISCHE DATEN

Technische Anderungen vorbehalten

155 1 1= V7 L GK 80 NHDe

Normal-Sommerleistung: .....ccoiveernneennenennan. 80 t/d

3

Bezug: Bei 22 °C Umgebungstemperatur, 50 % relativer Luftfeuchte, 16 % Getreidefeuchte, 0,75 kg/dm
Rohdichte, 14,7 hPa {150 mm WS) Getreidegegendruck und 37 % geschlossener Drosselklappe (oder

bei gedffneter Drosselklappe und 22,4 hPa — 220 mm WS -), werden 80 t Getreide in 24 Stunden, ein- |
schlieBlich 2 K (°C) granotherm-Nachwirme, auf 10 "C abgekihlt.

Maximalleistung (Grenzleistung): .......... his 125 t/d
MaBe- Lange Breite Héhe
ohne Fahrvorrichtung .. veeiveiennaninecaiannnesannn 2320 mm | 1020 mm | 14380 am
mit Standardfahrvorrichtung .. -c..ciivieiinenaaanny 2320 mm | 1020 mm | 1730 mm
mit luftbereiftem Fahrwerk .........ccceieinonannnns 2760 mm | 1370 mm | 2030 mm
Dach, demombiert «.ivvrenroneee e iancrnrnnnnanaannn 2410 mm t 1370 mm 335 mm
mit montiertem Dach: ..... .. .c.eveeiiiiiinnenniiinann, jeweils 180 mm hoher
Gewichte:
mit Standardfahrvorrichtung: ................ ... 850 kg
mit luftbereiftem Fahrwerk: .............c...... 815 kg
1222 - P 54 kg
DACHETAgET . vt teeer e carrvnnraacnanaasernnnanans 10 kg
Kaltluftschlauch: dy = 250 mm Sondergribe
(konfektioniert, schwarz, dy = 315 mm StandardgrdBe
mit Weichmanschette) .

dy = 2 x 230 mm [ Doppelwechselplatte] (Zubehor)
Schlauchlénge: 3 m bei obigen Durchmessern

4 m bei dy = 315 mm als Sondergrife (Zubehdr)

Schlauchbefestigung: GOLDSAAT-Spannratsche
Wasserabscheidung max.: 21 1/h
Wasserablaufschlauch: P 16 mm (5/8")
Ansaugfiltermatte: Polyestervlies
Filtermattengrofe: 600 x 600 mm, 20 mm dick

Empfohlener max. Betriebsgegen-
druck (am U-Rohr gemessen}: 350 mm WS (ca. 3500 Pa)

Schalleistungspegel: 69 dB(A) arithm. Mittelwert in 7 m Abstand, ge-
messen im Freien

3
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Korrosionsschutz: Sendzimirverzinktes Stahlblech, grundiert und

lackiert. Und zwar:
Aufbauten und Chassis:

Effektlack blay 120 (#hnlich RAL 5009)
Effektlack aluminium 101 (8hnlich RAL 900

Schaltkasten:

Strukturlack kieselgrau RAL 7032

Elektrische Angaben

Spannung und Stromart: 380 - 420 - 3 - 50 Hz

Nennleistungsaufnahme: 11 800 Watt

Maximaler Anlaufstrom: 56,0 Ampere

Geratestecker: CEE einschl. Kupplung: 32 Ampere
Schutzart: IP 66

Motoren

Sauggasgekihlter, halbhermetischer 4-Zylinder-Motarverdichter mit Kurbelwannen
heizung und Leistungsregulierung.

Anlaufart: Teilwicklungsanlauf (Part winding)
Verdichtermotor-Nennleistung: 5 000 Watt

Drehfrequenz: 1 450 min-1

Vefdichterleistung (bei * 0/+ 30 °C): 24 400 Watt (20 980 kcal/h)

Radialventilator

Anlaufart: Y/A
Motorieistung: 5 500 Watt
Drehfrequenz: 2 900 min-1
Bauform: BS
Schutzart: IP 54

Axialventilatoren (2 Stick)}, zweistufig mit Thermokontakt

Anlaufart: AJY
Motor-Nennleistung: je 650 / 460 Watt
Drehfrequenz: 1330 / 1035 min-1
Schutzart: IP 44
Volumenstrom: 1,9 / 1,1 m3/s

7.4 KALTESATZ

Betriebsiberdruck (max): 24 bar
VerflUssigungstemperatur (max): 55 °C
Kaltemittelart: R 22
Kadltemittelfullung: 15 kg
38 Oltype fir Kompressor: B 5.2
5 MASCMNENUNDANLAGENFUHENEEHNAHRUNGSMT
GoldSBat oy i g, SHEETE MEES
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01fillmenge: 2,75 1
Kaltemittelsammler: 7,00 1
TUv-Abnahme: nicht erforderlich

Einstelldaten der Regel- und Schaltgerate:

7 Thermostatisches Expansionsventil ({TEV) 3,3 bar (£ 0 °C)
Verflissigungsdruckregler (KVR) 15,0 bar (* 42 °C)
N\&7/ Temperaturregler (TR) + 2 °C
N\81/ Hochdruckbegrenzer Bl 24,0 bar (+ 80 °C) aus
Niederdruckbegrenzer B2 0,5 bar aus, 3,4 bar ein
W Hochdruckpressostat Axiallifter 1 10,5 bar aus, 12,0 bar ein
@7 Hochdruckpressostat Axiallifter 2 11,1 bar aus, 13,0 bar ein
N33/ granosafe~-Schalter I, 6,5 °C aus, 5,0 °C ein
Kaltluftthermostat r3’3 0,5 °C aus, 3,5 °C ein
\55/ Leistungsumschalter Jo 16,0 °C aus, 18,0 °C ein
Dreipunktregler EDI Impuls 3,5 s, Pause 35 s
Stellmotor : 0 bis 90 grd

=
J
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0@ moep Kihlgerate GK 80 NHDe und GK 160 NHDe

Achtung! Pressostate sind
Bestandteile des Kaltesystems.
Eingriffe in Kaltekreislaufe
dirfen zum Schutz der Kithlgerate
nur von geschulten Kaltemonteu-
ren vorgenommen werden!

Plazierung im
IS0 - Kasten @

Temperaturregler -—4»——

Pressosfate

51

B1 Hothdruckpres -
.sostat (DWK) H

-34 granosafe@
H

Einstellschraube
LED

50

BZ Niederdruckpre:
sostat H

|~

33 Kaltluft (Um-
gebungsfempera -
tur) H

Kontrollmefstelle

fir Kundendienst
{nicht bei atlen Ge-
. réten}

NS

32 Leistungsre -
gulierung

52a

B3 Hochdruckpres
sosfat fir Konder
satorlifter 1

52h,

B4 Hochdruckpre:
sostat fiir Konde:
satorlifter 2

DIN-Schiene

i
L

Anderungen verhehalten
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8.1 Ubersichtstafel GK 80 NHDe und GK 160 NHDe

20 21

40 31 26 37 30 4 32

granotherm -~Ventil

Nachwirmeeinheit .
Thermometer "Kaltluft hinter Verdampfer"
Reinigungsdeckel

Thermostat fiir Temperaturauvtomatilk
Verdampfer (Kiihler)

Thermostatisches Expansionsventil
Magnetventil in der Druckleitung
Befestigungsbse
Verflissiqungsdruckregler
Schnellverschlul

Schutzgitter

Filtermatte

Luftfilterkasten

Schallschutzhaube

Zeiger fir Drosselklappenstellung
t.uftdrosselklappe

Stellmotor fiir Yolumenstromregelung
Ausblasrohr mit Wechselplatte
Thermometer "Kaltlufttemperatur mit Nachwdrme"
21 U-Rohr "Gesamtgegendruck™

22 granasaﬂi:LSicherheitSSBhaltung

23 Iso-Gehiuse fiir Presso- und Thermostate

0O~ N

N b fd bl e b et et e et e
O Wt~ W P AN ke @D

36 38

Diese Positionen haben im Text ovale (. Kennung

24
Z5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
57
59
64

| 57
getT 1 [ 9
i 1
23 33
1
22 34
161718
21‘]' . (A
. ‘7 —12,13
b2 @ Ly
TT; —15
[ A Ty 5;
25
| s -
% i 28
f
f
i

35 27 39 29

Schaltkasten

Deichsel

Gerdtestecker

U-Rohr "Filterverschmutzuny"
Feststellvorrichtung fiir Lenkrolle
Lenkrolle

Hlstandsglas

Axialventilator(en)
Wasserablaufsystem {Siphon)
Kdltemittelschauglas mit Indikator
Filtertrockner

Kiltemittelsammler (TUV gepriift)
Wasserablaufschlauch

verfliissiger {Kondensator)
Ventilatormotor

Radialventilator

Bockrolle

Kompressor
Hldruckdifferenzschalter
Gerdteschild

Temperaturregler (TR)

granotherm -Handebsperrventil mit Abdeclkkappe

granoplus\Y -Klemmenkasten {Zubehir) 4

goldsaatig .,
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8.3 Anordnung der Schalt- und Meldegerate

Schaltkastenenttiftung
Schaltkastenschiiissel

@ Hinwejsschilder
1 :.: u. -‘r—| rm™

=]

Y
(WY

760
SRS E

cua[sfop@

—_
<

OEEEE® OO

SEEEEEE©@@QEOO®EEE

TF

960
1000

RBesettaste

Meldeleuchte Spannung - Vorheizen
Meldeleuchte 0ldruck

Meldeleuchte Hochdruck
Meldeleuchte Niederdruck
Meldeleuchte Motorenschutz
Meldeleuchte Kompressor
Meldeleuchte gralrosafEC)
Meldeleuchte Umgebungstemperatur
Hauptschalter, abschliefbar
Knebelschalter HRadialventilator
Knebelschalter Kompressor
Vierstellenwahlschalter Temperaturautomatik
Notaustaste

Betriebsstundenzahler

granap!uéZLSchalter (falls vorhanden)

L5
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Schaltplan Kiihlgerat GK 80 NHDe 5200
Circuit Diagram Chiller GK 80 NHDe

Schaltkastenentliiffung / Aspiration for control panel
Schaltkastenschliissel / Key for contral panel
Hinweisschilder/ Labels with hints

COLDSAAE
04 Al ey

a £ 5
i

__jz%%z F

=
& @

\

L

|[=]

—
wy

3] |

760

R =

coolsto

oy
<

@OEE®E® ©®
e
\@

!
L 960 |
1000

Anordnung der Befehis- und Meldegerdte am Schaltkasten
¥ Arrangement of Operating and Indicator Devices on the Control Panel

Schaltzeichen Position

1 Circuit symbol Item Bedeutung Signification
H1 @) Spannung - Verheizen Voltage - preheating
H2 ® Motorschutz Motor protection
H3 ® Niederdruck Low pressure
H4 @ Hochdruck High pressure
' H5 @ Kompressor Compressor
; HE ©) fildruck . 0il pressure
H7 grano saf® ' granosa Fe®
H8 @ Umgebungstemperatur Ambient temperature
P2 Betriebsstundenzéhler Operating hours counter
Q1 Hauptschalter ' Main switch
52 Notaus Emergency stop
S3 Radialventilator Radial fan
S4 Kompressor Compressor |
S9 / H9 Resettaste mit Meldeleuchte Reset push button with indica-
tor lamp :
510 Temperaturautomatik Air flow regulation
gra nopius@ granop!us@
Siehe auch Kapitel 3.7 -/ }Refer also chapter 3.7 Sei’re/Page1
3 AGRARTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCH
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6200 > Schaltplan Kihlgerat GK 80 NHDe / Circuit Diagram Chiller GK 80 NHDe
2.0 Hauptstrombahn / Main Circuit

( .. 2w2
1. 2vz ©
= . zuz
- Verdichter
| o :"2 Compressor
o~ A Nt
" = dy = 17 A
1
N - -
= o Teilwicklungsanlauf
= . 2W1 Part winding start
i — 1 g 2V1
B = —t“:—j e 2u1 o ]
S
L amd T
,‘:‘_ EE,__LJ g
- 12
o~ u—rl d 1v2‘G :
B Tia y w2~ Radialventilator
~ ~ Radial fan
= b [
| 1] Py= ss00wm
~1 P ]
g Stern-/Dreieck-Anlauf
7 Star delta start
— - w1
— Byl 1Vl
= = K 101
— Lo | A
- e §EI
:/‘_'q Phasenfolgerelais .
[ Nm ® - Phase sequence control unit
[ .
- >g
. = - lL = 3 Steuerspannung 290 v
= = Q Control voltage
hisigd =
o] - —
L - =]
e » i "
U > = Betriebsspannung
L i = 3 3 Operating voltage
i iy 5 = 3 x 380V, 50 Hz
£, — H —
o Em . Cji >
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6200 > Schaltplan Kiihlgerdt GK 80 NHDe/ Circuit Diagram Chiller GK 80 NHDe
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6200 > Schaltplan Kiihlgerat GK 80 NHDe / Circuit Diagram Chiller GK 80 NHDe
3.0 Steuerstromkreis / Control Circuit

~ w 2 35
s T —l e . .
r3 = i o [ Radialventilator
E Radiasl fan

&8
4
2

K3

"
Kt1
Kt1 K2

i

K1

7 39
# (T3] .
K10
37
l L]
2

i o

Betriebsstundenzdhler

I
1
1
m T I 0 :
rm ™ | | S Operating hours counter
Lo [
[= 1N
=l § } —
s = e | a
7 = 1 =
T ok =
- (%]
" T ¢ e
_,_.,.Lt ] o
v Ry
- ol - W -
™ Ld " [ > ha e
- e )
" o o R e B mSD Motorschutz
o~ o~ —
-~ <C hal B pEY h"d
[ w -
N o T wli=} ol Motor protection
e o
= <
..; l
B -
1 k-] ~
ar o el -
-2 T I o]
=) w f,"‘ [ o '—NHH e !
I 1 T3}
' = Iﬂ_ﬂ ! E >N [
& s 8T o 5 ERRELLE
™ 7 ‘:T’" N = =
~ "
n X 1. n — -
- -~ Prm o~ Ble[el]=[5]g
] o~
I -
= = I Temperaturauvtomatik
-5 N Air flow regulation
r_\m: . - i
1
i w Q
-;3 '-t qz- =t
£ =]
o= o
- *—Cr
% 2
B 8 A=-f2
~
~T
L2
[2a)
M~
et 7
-~ - -~ H H L .
- —-—-——————*‘r——ﬁ-o———o—t—— h————-@—
' w - = Spannung - Vorheizen
o~ - .
m\.t ) T P )
L= T4 8 oot Voltage - preheating
un (] — =
" [ XN]

uiN}

Seite/ Page &

MASCHINEN UND ANLAGEN FUR DIE ERNAHRUNGSWIRTSCHAF
OldS@afz AGRARTECHNIK Postfachadresse: Postfach 11 64,  D-54592 Prim Tel. {0 65 51} 85 07-C
g GmbH Hausadresse: PrimtalstraBe 20 D-54595 Prim Fax (0 65 51) 895 07 34

AARFIE AL




® by GOLDSAAT Remscheid

Axialventilator 1
Axial fan 1

Leistungsregulierung
Capacity regulation

Verdichter

Compressor

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Resettaste
Reset push-button

Niederdruck
Low pressure

Hochdruck
High pressure

0ldruck
0il pressure

Motorschutzrelais

Motor protection Con-
trol module

6200 > Schaltplan Kiihlgerat GK 80-NHDe / Circuit Diagram Chiller GK 80 NHDe
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6200 > Schaltplan Kiihigerat GK 80 NHDe / Circuit Diagram Chiller GK 80-NHDe
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6200 > Schattplan Kihlgerat GK 80 NHDe / Circuit Diagram Chilter GK 80 NHDe
t 0 Gerateliste / Electrical Equipment
:
ﬂ.
E Position | Gerdtebezeichnung Funktionsgruppe Stiick T-Code
Item Denomination of the unit Function group Oty- Type - Tipi
Posizyon | Alet ismi Gérev-grubiu Parga| GK BO NHD GK 160 NHD
i I T T T T
BA Phasenfolgerelais Hauptleitung 1 BA 9041 B8A 9041 DOLD
Phase sequence contral relay
Faz sirasi kontrol rilesi
E1l Kurbelwannenhelizung Kompressor 1 140 W/220 V - BiT
s Crankcase heater Compressor
; Krank-tekne-1sikiecisi Komprestr
B
5 | eo1 Schrittregler Automat ik 1 EDI EDI KP
= Step regulator automatic '
S Kademe ayari Otomatik
3
s|lfFo Schmelzsicherung Transformator 2 4A Neozed 47 Neozed -
% Safety fuse Transformer
E Sigorta Transformatic
§ FOl Schmelzsicherung Steuerung 1 2A Neozed 2A Neozed -
. Safety fuse Distributien
] .
. Sigorta Idare
£ |
5 Fl Schmelzsicherung Radialventilator 3 25A Neozed 35A Neozed -
2 Safety fuse : Radial fan
5 Sigorka ' Radiyal-vantilatir
3
z jF 12 Motorschutzrelais Radialventilator 1 LR1-DO9312 LR1-D09314 TEL
3 .
= Motor protection relay Radial fan
E Motor kotuma-rdlesi ' Radiyal-vantilatdr
% F 21 Sehmelzsicherung Kompressor 3 35A Neozed S0A Neozed -
E Safety fuse Compressor
E Sigorta Kompresdr
>
F 22 Motorschutzrelais Kompressor ' 1 LR1-D12316 LR1-D25322 TEL
Motor protection relay Compressor
Motor kotuma-rdiesi Komprestr
F 23 elektronischer Vollschutz Kompressor 1 INT 69 VS INT 69 VS BIT
Electronic protection device Compressor
Elektronik koruyucu Kompresdr
F 24 Hldruckdifferenzschalter Kompressor 1 MP 54 . HP 54 DAN
0il pressure difference
switch Compressor
Yag basinci-farksalteri
diigmesi Kompresbr
_____ Seite 7- Page 7- Sayfal
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Position |Gerdtebezeichnung Funktionsgruppe Stiick T-Code
Item Denomination of the unit Function group Qty. Type - Tipi
Posizyon |Alet ismi Géirev—grubu Parga GK 80 NHD GK 160 NHD
T 1 T ¥ T T
F 31 Schmelzsicherung Axialventilator 3 10A Neozed 10A Neozed -
Safety fuse Axial fan
Sigorta Aksiyal-vantilatdr
32 Wicklungsschutz Axialventilator 1 - - - ZA
Wiring protection Axial fan 1
Kablo koruyucusu Aksiyal-vantilatéir 1
41 Wicklungsschutz Axialventilator 2 - - - ZA
Wiring protection Axial fan 2
Kablo koruyucusu Aksiyal-vantilatér 2
Meldeleuchte Spannung-vorheizen 1 LZ-gn-gr L2-gn-gr KM
griin
Signal lamp Tension-pre-heating
green
Ikaz 1sigl Voltaj-Gnce 1sitiniz
yesil
Meldeleuchte Motorenschutz rot 1 L2-rt-gr L2-rt-gr KM
Signal lamp Motor protection red
Ikaz 1s1Qg3 Motor horuyucusu kirmizi
Meldeleuchte Niederdruck rot 1 LZ-rt-gr L2-rt-gr KM
Signal lamp Low prussure Ted
Ikaz 1s101 Algak basing kirmiz:
Meldelsuchte Hochdruck rot 1 L2-rt-gr L2-rt-gr KM
Signal lamp High pressure red
Ikaz 1s1g91 Yiiksek basing kirmizi
Meldeleuchte Kompressor rot 1 LZ-rt-gr LZ2-rt-gr KM
Signal lamp Compressor red
Ikaz as1ga1 Kompresir kirmizi
Meldeleuchte fidruck gelb 1 LZ-ga-gr L2-ge-gr KM
Signal lamp Dil pressure yellow
Ikaz 1si) Yag basinci sari
Meldeleuchte granosafe weil 1 L2-ws-gr L2-ws-gr KM
Signal lamp white
Ikaz 1s1g1 beyaz )
Meldeleuchte Umgebungstemperatur 1 L2-ge-gr L2-ge-gr KM
gelb
Signal lamp Ambient temperature
yellow
Ikaz 1s1g1 Cevre sicaklik devecesi
sari
Meldeleuchte Reset in § 9 weil - - = KM
‘Signal lamp Reset into 5 9 white
Ikaz 1sig: Digiiriici S 9 da bayaz
Hauptschiitz Radialventilator 1 LC1-123MA&5 LC1-123MAG5 TEL
Main relay Radial fan ) -
Ana rile Radiyal-vantilatér
Seite 8- Page B-Sayfa 8 »
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Position | Geratebezeichnung Funktionsgruppe Stiick T-Code
Ttem Denomination of the unit Function group Qty- Type - Tipi
Posizyon | Alet ismi Gérev—grubu Parca GX BO NHD GK 160 NHD
] ¥ v [
Kt 1 Zeitglied - 1 LAZ-D22A65 LAZ-D2ZA65 TEL
Time link -
Zaman rolesi
K 2 Dreieckschitz Radialventilator i LC1-D123MA65  LC1-D123MABS  TEL
Triangle relay Radial fan
Uggen rile Radiyal-vantilatir
Hilfsschalter - 1 LA1-D11A&5 LA1-D11As&5 TEL
Auxiliary switeh
Yardimei rile
K3 Sternschiitz Radialventilator 1 LC1-DO99MASS  LCI-DD99MASS  TEL
Star relay Radial Fan
. Y1ldiz role Radiyal-vantilatdr
3
% K & Hauptschiitz Kompressor 1 LC1-D1Z3MA65  LC1-D173MARS  TEL
2 Main relay Compressor
% Ana rile Komprestr
51Kt 4 Zeitglied - 1 LAZ-D20AG5 LA2-D20AG5 TEL
3 Time 1ink
% Zaman rolesi
-
E_ K5 Dreieckschiitz Kempressor 1 LC1-D123MAG5S  LC1-D173MA65  TEL
% Triangle relay Compressor
5 Uggen rile Komprestr
8
z Hilfsschalter - 1 LA1-DBAAGS LAL-DO4AGS TEL
8 fuxiliary switch
L4 Yardimci rdle
s
S |Ka Sternschiitz Kompressor 1 LC1-DOS9MAGS  LC1-DO9FMAGS  TEL
3 Star relay Compressor
z Yildiz rile Kompresdr
E_ K7A Sternschiitz Axialventilator 1 1 LC1-DO99MA65  LC1-DO9SMABS  TEL
i Star relay Acial fan 1
§ Y1ldiz rile Aksiyal-vantilatsr 1
-
2 Hilfsschalter - 1 LA1-DADABS LAL-D40AGS TEL
> Auxiliary switch
Yardimc1 réle
K78 Ureieckschiitz Axialventilator 1 1 LE1-DOS2 LC2-DO9? TEL
Triangle relay Axial fan 1
Uggen rile Aksiyal-vantilatdr 1
Hilfsschalter - 1 LA1-D4DABS LAL-DADAGS TEL
Auxiliary switch
Yardimea réle
KaaA Sternschiitz Axialventilator 2 1 1.C1-D099 LC1-D099 TEL
Star relay Axial fan 2
Yildiz riile Aksiyal-vantilatir 2
Hilfsschalter - 1 LAL-D4&DAGS LAl-DaDAGRS - TEL
Auxiliary switch
Yardimci rile Seite 9- Page 9- Savfa 9 -
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Position | Gerdtebezeichnung Funktionsgruppe Stick T-Lode
Item Denomination of the unit Funckion group Qty. Type - Tipi
Posizyon | Alet ismi Gorev-grubu Parga GK 80 NHD GK 160 NHD
T v T
Pl Drehstromzéhler - - - - -
3-phase counter
Sayag
P2 Betriebsstundenzihler - 1 560 — 220 V 560 - 220 V BAU
working hours counter
Calisma saatleri sayaci
81-HD Hochdruckpressostat Uberdruck 1 016-6758 D16-6758 RAN
High pressure pressostat High pressure
Yiksek basing pressostat Yilksek basing
B2-KD MNiederdruckpressostat Niederdruck 1 0156-6703 D16-6703 RAN
Low pressure pressostat Low pressure
- Alpak basing pressostat Algak basing
o
>
% B3-vl Hochdruckpressostat Axialventilator 1 1 016-6750 016-6750 RAN
< High pressure pressostat Axial fan 1
% Yilksek basing pressostat Aksiyal-vantilatdr 1
£
; B4-v2 Hochdruckpressostat Axislventilater 2 1 016-6750 016-6750 RAN
S High pressure pressostat Axial fan 2
E Yiksek basing pressostat Aksiyal-vantilatér 2
»
o
{01 Hauptschalter - 1 K32 C 1218 K40 C 1218 RAN
B Main switch
[=
2 Ana-galter
-
g
€|506 Resettaste Uldruckdifferenz- 1 - - -
g schalter
: Feesler 0il1 pressure difference
o .
- swikch
f=1
u Digme Yag basinci-farksalteri
- diigmesi
z
8152 Notaustaster - 1 APY/1a-K RPY/1a-K KM
3 Emergency stop
£ Agil stop
&
a
g 53 Knebelschalter Radialventilator 1 To-2-1/E TO-2-1/E KM
3 Toggle-switch Radial fan
s Tikag salteri Radiyal-vantilat&r
54 Knebelschalter Kompresser 1 T0-2~1/E T0-2-1/E KM
Toggle switch Compressor
Tikag galteri Komprestr
S 9 Resettaster - 1 LT2-KFa LT2-KFa KM
Reset
Diigiirlicti diigme
510 Knebelschalter Automatik 1 70-2-15052/E : TD-2-15052/E KM
Toggle switch Automatic
Tikag salteri Dtomatik
T1 Transformator - 1 Z250 VA 250 VA -
Transformer
Transformattr
Seite 11 Page 11- Savyfa 11 >
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psition |GerBtebezeichnung Funktionsgruppe Stiick T-Code

tem Denomination of the unit Function group Oty- Type - Tipi
osizyon |[Alet ismi Gdrev-grubu Parga GK 80 NHD GK 140 NHD
T 1 I T 1 [
1 CEE-Gerdtestecker . - 1 32A 6h-502 63A 6h-502 LIN
CEE-plug
Cez-aletfigi
1 Magnetventil (MV2) Anlaufentlastung 1 £.08.16.0.H. FE.08.16.0.H. SCAN
Magnetic valve (MVZ) Start relief
Manyetik ventil (MVZ) Baslangicy Kolayla-
stirma
2 Magnetventil (MV3) Leistungsregulierung 1 E.D8.16.0.H. E.08.16.0.H.  SCAN
Magnetic valve (MU3} Capacity regulation
Manyetik ventil (M3} Glic ayarlamas:
'3 Magnetventil (MV1) granosafe 1 EVR 3 EVR 3 DAN

Magnetic valve (MV1)
Manyetik ventil (MV1)

4 Magnetventil (My4) Druckleitung i EVR 10 EVR 10 DAN
Magnetic valve (MV4) Pressure duct
Manyetik ventil (MV4) Basinc 1daresi

xé Thermostat Umgebungstemperatur 1 D16-6954 015-6954 . RAN
Thermostat Ambient temparature
Termostat fevre 1s151

9@ Thermostat Leistungsregulierung 1 016-6954 016-6954 RAN
Thermostat Capacity regulation
Termostat Glig ayarlamasi

94 Thermostat granosafe 1 016-6954 016-6954 RAN
Thermostat
Termosktat

910 Temperaturfeinfihler Automatik 1 DL 134 DL 134 KP

Thermostat (Temperature
fine feeler) regulation of

volumetric stream Automatic
Termostat (hassas 1si aleti)
giren hava hacmi ayari Otomatik

Seite 12- Pane 12 Savfa 17 ]
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Item

Position

Posizyon

Gerdteberzeichnung
Denomination of the unikt
Alet ismi

Funktionsgruppe
Function group
Giirav-grubu

Stick
Oty.
Parga

Type - Tipi

GK 80 NHD

GK 160 NHD

Kes

KT 3

Dreieckschiitz
Triangle relay
Uggen rdle

Hilfsschalter
Auxiliary switch
Yardimcl rdlesi

Hilfsschiitz
Auxiliary relay
Yardimci rble

Zeitglied
Time link
Zaman rdlesi

Hilfsschiitz
Auxiliary relay
Yardimc:i rdle

Hilfsschiitz
Auxiliary relay
Yardincyr rile

Hilfsschiitz
Auxiliary relay
Yardimc: rble

Hilfsschiikz
Auxiliary relay
Yardimei rile

Hilfsschiitz
Auxiliary relay
Yardimc: role

Prehstrommotor
3-phase Motor
Motor

Kompressor
Compressor
Kompresor

Axialventilator
Axial fan
Aksiyal-vantilatér

Axialventilator
Axial fan
Aksiyal-vantilatbr

Stellmotor
Servo Motor
Servomotor

Axislventilator 2
Axial fan 2

Aksiyal-vantilatir 2

Radialventilator
Radial fan
Radiyal-vantilatér

Automatik
Automatic
Dtomatik

LC1-DG99

LALl-D40AGS

CA2-DN12ZMAGS

LAZ-D24A65

CAZ-DN1ZZMAGS

CAZ-DN122MAGS

CAZ-DN122MAGS

CAZ-DN122MAGS

CA2-DN122MABS

Al1325/2A-21/5,5

BHS 1252

DBS501-4-4/30

DBSS01-4-4/30

DS 415

LC1-D092 TEL

LAl-D4DAGS TEL

CA2-DNI22MAS5 TEL

LAZ2-D24A65 TEL

CA2-DN12ZMAES TEL

CA2-DN122MAGS TEL

CAZ2-DN122MAGS  TEL

CAZ-DN122MAGS  TEL

CAZ-DN122MAS5 TEL

Al325/28-21/7,5 BK

BHS 2022 BI1

DBS501-4-4/30 IA

DBS501-4-4/30 IA

DS 415 K
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