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Beschreibung der Anlage

(gry °q Jnu)euoczaisdsqy
SqneY TUNHIONY/FFNTWIBH
IYoal gnTiyonsd
aqneylJnTiyonsg

83 TBUSQUIBMIOA

«  J030[ *W JO3BTTFIUDA
auoziInTuIey
pyntuaspy~edde Ty T3S
Funtunyyonyg=-oddeTHTTo%8
FINTULR

Funsiedsqy °Z JI030H
Funetedsqy °2Z peIpusBl
Funsjedeqy

91
gl

T

SO -0 OO~ NS

AU0Z TUNHHONYEL

aqneyJnelqy
TI218e8z9BRI0 U

¢
b

P

o007y | §%42 \Q&. 5982 | SE% Of4 ose! | 000t §-LM
e | oo | y4ouz | ooez | seo| <6 | oew Db i
g o K i 7 g 4 adky
® ®
- G ——— 0%




Tia

Blatt = 2 =
Arbeitgweise der Anlage

% 1oo0o ist ein Kleintrockner, der

NDer Kdrnertrockner XT=C und KT-—
se der bewdihriten "GOLDSAAT"-Trockner

funktionsméssig in keiner Wei
reihe nachsteht.

Der Ventilator {(11) saugt die Warmluft und die Riickkiihlluft
(7,8,9) an und driickt sie in die Warmluftzone. Der Trocknungs-
scliacht besteht aus einer Warmluft- (10) und einer Absperrzone
(16) (nur bei "GOLDSAAT KT-3") und einer Riickkiihlzone (3). Das
Feuchtgut rieselt durch ein System von dachartig geformtén Tuft-
kandilen durch die Schwerkraft in kaskadenftrmigen Strdmen ab-
wirts, wobei es durch den versetzten Einbau der Luftkanile in
der Bewegungsrichtung stidndig gedreht und gewendet wird, um

eine 2llseitige Warmluftumsplilung zu erreichen.

Die Warmluft wird guer zur Bewegungsrichtung des Xornes einge-—
fithrt und dringt dann im Gegen- und Gleichstrom in die Kornsiule
ein. Diese wirmewirtschaftliche Luftfithrung ermiglicht die Ge-
winnung einer Abluft mit hohem Feuchtigkeitsgehalt.

Die am Binlauf im Gegenstrom gefiihrte Warmluft hat ausserdem

die wichtige Punktion, das Peuchtgut vorzuwirmen (12), d.h. das
Feuchtgut wird in einen fiir die Trocknung giinstigen physikalische
Zustand gebracht, indem der Schwitzvorgang eingeleitet wird, wo-
bei eine Anreicherung von leicht zu verdampfendem Wasser in den
Susseren Schalenschichten eine scharfe Austrocknung der Schale
bei snschlieBender Trocknung verhindert.

Drei Faktoren bestimmen den Feuchtigkeitsentzug:
a) Warmlufttemperatur
b) Trockenguttemperatur
¢) Durchlaufgeschwindigkeit des Trockengutes

Wihrend die Warmluft durch den vollautomatisch arbeitenden Luft-
erhitzer mittels Thermostat eingestellt werden kann, l&sst sich
die Trockenguttemperatur und die gewiinschte Endfeuchtigkeit weit-
gehendst durch die stufenlos regulierbare Abspeisung (4,5,6) ein-
stellen. Die Hohe der Warmlufttemperatur ist aber der jeweiligen
Fruchtagt und deren Anfangsfeuchtigkeit anzupassen (Tabelle

Seite 7).

Die fertig getrocknete Frucht fd#llt von der Abspeisung in die
Ablaufhaube (2). Die Trocknungsanlage steht auf einem Untersatz-

gestell (1).

Einstellung der Abspeisung

Die Abspeisung ist stufenlos regulierbar. Durch Verstellung des
Handrades (5) verdndert sich der Abstand zwischen den Auslauf-
trichtern und der Abspeisestaubleche (4 Stek.) .

Handradeinstellung 1 - 2 = O-geringste Abspeiseleistung
" 3 « 4 = kleine B
" 5 « 7 = mittlere norm. i
" 8 - 10 = grofle 4

Fiir eine bestimmte Skalenzahl lisst sich keine genaue Leistung
angeben, weil jede rruchtart, je nach Feuchtigkeltsgehalt und
Verschmutzungsgrad anders rieselt.
Die 4 Staubleche sind mit einem Pendelrahmen fest verbunden.
Wwahrend die Pendelzahl {(17/min.)konstant bleibt,so ist der Fen-
delausschlag durch Lsen des Sterngriffes am Exzenter in 3 Stufen
eingtellbar.

Kleinster Tendelausschlag

leicht rieselnde Frucht (Mohn,

E
Getreide Raps, Erbsen)

Rilbensamen, Grassamen

mittlerer "
groler o

i
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Montage der Anlage (siehe Einbaubelsplele 2:3)

Die Husserst klein dimensionierte Anlage lisst sich auch dord
sinbauen, wo verhiltnismissig wenig Platz vorhanden ist. Nur
zwei Rohrleitungen, ein Warmluft- und ein Peuchtluftrohr sind
anzuschliefen.

Die geringe Bauhtihe des Trockners ermbglicht eine gute Anpas-
sungsfihigkeit, auch bei niedrigen Raumh&hen.

Der Einban soll se erfolgen, daB die Anlage von allen Seiten
zwecks Reinigung und Einstellung gut zu erreichen ist. Es ist
rweckmiissig, den Lufterhitzer zur Vermeidung von Wirmeverlusten
so dicht wie mBglich an den Trockner aufzustellen.

Die Aufstellungsart richtet sich ganz nach den baulichen Ver-
hiltnissen, wobei die Beschickung der Anlage und die Entnahme
des Troekengutes durch vorhandene oder neu anzuschaffende For-
derelemente durchgefiihrt werden kann. Bs ist immer vorteilhaft,
eine ausreichende Bevorratung von Feuchtgut fiir mehrere Stunden
vorzusehen. Die Beschickung kann durch transportable Forder-
schnecken, Gebldse oder ortsfeste Elevatoren durchgefiihrt
werden.

Einbaubeispiel 1 (Blatt 4) zeigt eine Aufstellung ohne Porder-
elemente. Einbaubeispiel 2 (Blatt 4) ermbglicht durch die Be-
vorratung von Feuchtgut und durch einen nachgeschalteten Trok-
kengutbehdlter ein mehrstiindiges Arbeiten ohne Zwischenfir-
derung (arbeitssparend). In diesem Falle ist der Trockner ohne
Untersatzgestell und Ablaufhaube montiert.

Reim Einbau des Lufterhitzers sind die 8rtl. Vorschriften der
Brandschutzbehtirde zu beriicksichtigen. Lange Rohrleitungen
sind gegen Wirmeverluste zu isolieren.

Tufterhitzereinbau, Iufterhitzerraum und Funktion des Druck-
lbrenners, siehe 3etriebsanleitung Luftheizung fir "GOLDSAART"-
Tornertrockner KT=C und KT-5 loo00

Vontageteile KT - C KT=S 1oo0o0
Warmluftrohre 220 @ 220 #
055 = 1,95 n-1g. 0,5 - 1,95 m 1g.
Warmluftkrimmer 220 @, 1,5 Dy 15° 220 #, 1,5 Dy 1s°0
30°, 457, 60 5'900 _ 300, 45°, 60oY, 9o
Feuchtluftrohr 270 # h\ 300 §
verzinkt 0,5 - 1,95 m 1g. 0,5 - 1,95 m 18,
Rauchgasrohre 180 #,0,5-1,95 m lg. 180 F,0,5-1,95 m 1g.
Kriimmer 180 @, 90°, 1,0 D 180 @, 90°, 1,0 D
Staubabscheider Wr. 57 Nr. 59

fiir Feuchtluft

Sicherheitsabstand der Rohre

Der Einbau von Trocknungsanlagen ist nach der TL.andesbauord-
nung baugenehmigungspflichtig. Die Bauaufsichtsbehtrde setzt
sich gegebenenfalls mit der Gewerbeaufsicht in Verbindung. Die
Warmluft—- und Abluftrohre miissen aus dichten, stoBfesten und
nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Die Abstinde der Warmluft4
und Abluftrohre einschl. etwaiger Tmmantelung missen von freiem
Tolz oder dhnlichen Baustoffen 25 cm, von feuerhemmend ver-
kleidetem Holzwerk oder dhnlichen Bauteilen 15 cm betragen.
Wand- und Deckendurchfiihrungen diirfen nur mit nicht brennbaren
Stoffen abgedichtet werden.
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3,0 Bedienungsanwelsung

j:

3.4
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Yorbereitung
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Abspeiseschieber und Absperrschieber * durch kréaftige
Pendelbewegung bzw. Auf- und Zuschieben von Restkior-
nern befreien. {Vorher Exzenterschraube am Getriebemo-

tor losen).

Abspeiseschieber auf kleinste Stellung mittels Handrad
einstellen.

3 .
'/ Absperrschieber schlieBen. Riickkiihlzone bleibt dann beil

Beginn der Trocknung leer.

3.14 Tufterhitzer und Fillung vom Heizdltank prifen.

3.15 Tandventil fiir Saugleitung am Druckdlbrenner offnen.

3.16 Trockner fiillen

Inbetriebnahme

Fwid? Thermostat auf gewiinschte Temperatur einstellen

32l Ventilator einschalten

3+23 Lufterhitzer einschalten

%5424 Je nach Empfindlichkeit des Aufschiittgutes, sowle nach
Eingangsfeuchtigkeit desselben, 15 - 45 Min. die erste
Pillung durchtrocknen.

Stellklappe (8), Riickkilhlzone "zu"
Stellklappe (9), Warmluft mauf"

5.251) Absperrschieber (16) "auf" Rickkiihlzone fiillt siech. Trock-
ner sofort nachfiillen. Stellklappe Riickkiihiung (8) "auf"
Abspeisung einschalten und grob einregulieren.

3,262) Erste Fiillung der Riickkilhlzone wieder im Umlauf der
Trocknung zufiihren.

5. 27 Auf Trockenguttemperatur achten. Feuchtigkeitsmessungen
am Feucht- und Trockengut vornehmen und Abspeisung nach
dem MeBergebnis einregulieren,

3,28 Durch entsprechende Drosselung der Stellklappe (9) fir

Warmluft wird erhthte Ruckkuhlleistung erreicht.

Beendigung der Trocknung

331

352

3433

Mit geringerer Durchlaufgeschwindigkeit abspeisen oder
die letzte Fiillung bei stehender Abspeisung ﬁurcgtrocknen.
Dabei Senkung der Warmlufttemperatur um 100 - %" O.

Nach erfolgtem Leerlaufen Lufterhitzer ausschalften. Hand-
ventil am Druckdlbrenner schlieBen.

Abspeisung und Ventilator ausschalten.

Bedienungspersonal

Die Anlage darf erst nach Abnahme durch die Bauaufsichts-
behtrde in Betrieb genommen werden. Die Bedienung der An-
lage darf nur geéigneten, zuverlissigen, iiber 18 Jahre
alten Personen iibertragen werden. Diese. sind von dem Be-
triebeleiter mit den Betriebsvorschriften wiederholt ver-
traut zu machen.

1) nur bei XT-5 1000 2} nur bei KT7-C




Schaltplan zur
outcomal/ischen

Regeleirnrichiurng
des Ol- Schaler=

brer»ers.

Schutz mit
Mote rschutz

ﬂl ;INH nla.n.‘.\.ul S l_ Signallamps 1|7|||0,m 5 Ql_
|
|

Baii
5
g
P

m.n&nqtqq.\hﬂ%&om
# emta Kk tHher T _

J&eo V.
B, 220 V. 187 O—5

zy Verbinaer

They . Nerrtérkhb—>A egleT

Bl &




Blatt = 6 -

4.0 Tartung der Anlage

4.1 Reinigung

Warmluft-, Rickkiihl- und Feuchtlufthauven sind in
griferen Abstinden von angesammelten Spritzkdrnern
zu siubern.

Nach léngerer Arbeitsperiode empfiehlt es gich, den
Trocknerschacht durch Abnahme beider Seitenwénde nach
I8sen der Befestigungsschrauben am Winkel-Eisenrahmen
zu reinigen,

Bei liéngerer Stillegung der Anlage ist es vorteilhaft,
das Peuchtluftrohr gegen Eindringen wvon feuchter Aussen-
iuft zu verschlieBen. Abschmieren der Anlagenach
Sehmierplan 4.2

4,2 Schmierplan:

QO Hubexzenter

()'Lageréchild

O Stellvorrichtung
' @) Lagerschild

O Lagersechild

© Ex;enterbclzen

7Zeichenerklarung:

Hubexzenter
O

) alle 8 Tage schmieren
© jeden Tag schmieren

O nach Bedarf schmieren




5.0 Techn. Daten und Tabellen Blatt ~7-
5.1 Techm. Daten

5.12 Leistung KT=C KT»3 100C
Sehwergetreide (Konsumware, 500 1000
Aufschittgut)
Wasserentzug in #(v.20 auf 16%) 4 4
Wasserentzug in kg/h 2% 46
Leistung in to % 2 4
Lufterhitzer max. kcal/h 60.000 60.000
Lufterhitzer (bei norm.
Betrieb) kcal/h 30,000 56,000

5.5 Energie?
AnschluBwert Ventilator 1in kW 242 5.0
AnschluBwert Abspeisung in kW 0,18 0,18
AnschluBwert gesamt in kW 2995 ' By 15
Heizdlverbrauch in kg/h ca. 358 74,0

5.14 Gewicht in kg: | |
Trockner , leer f b b 480
Fiillgewicht mit Vorwarmbehdlter 760 1250
Gemamtgewicht 1085 1730

5.2 @etreidehdchsttemperaturen (nach Sprenger)

e———  Ssgtgetreide —.—— Roggen,Hafer
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5.4 Schaltkasten mit Klemmleiste Blatt -9-

Schal tkasten

r ° )
Storung.

flh E I}.r (R
O
Venfilalor trie.

s
) ool
\_ _J

l} Druckolbrenmer

P

Steuergero? A¥ 1] it _
: L Verrtilotor Getriebe :
==
L_:E':::_ Brenner 1oder 3 ~ -
Fotozelle
Zurdtrafo

Ihre zusténdige Wartungsdienststelle fiir  -Olbrenner

Ort:
Name:
Telefon:




