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Auf dem EinschGttbehdlter 1 erfolgt die Beschickung durch Schisttelspeisung mit Regulierschieber vollsténdig gleichmafig auf der
Gesamtbreite der Siebflache; auch fir schwerlaufendes Material gut geeignet. Das Flachsiebwerk ist mit einem Vorsieb 2 mit
verstellbarer Klopferreinigung ausgestattet und scheidet die groflen Beimengungen als Ubergang zus;-das Untersieb 3 mit hin
und her gehender' Birstenreinigung entfernt §and und Staub und-die schwachen K&rner und kleinen runden Sémereien. Sand
und Staub werden in dem Staubkasten 15 aufgefangen.” Der unter dem Vorsieb 2 befindliche Blechboden 4 gewdhrleistet
Ausnutzung der ganzen lénge des Hauptsiebes. Vom Flachsiebwerk aus gelangen die Kdrner auf den Siebboden 5 in den
durch den Ventilator 6 erzeugten und durch 7 beruhigten wirbellosen Windstrom des Steigsichters:8, der die Korner aufs schérfste
nach Schwere und Keimkraft sortiert. Die spezifisch leichten Kérner kommen iber 9 zur Ausscheidung.™ BeiHOf¢enfruchtréinigung
ist die Trennklappe 10 umzulegen. Der Neusaat-Hochleistungstrieur 11 trégt Uber die Mulde 12 Halbkérner, Wicken usw. aus.
Er gestattet auch Mischfrucht zu trennen. Die Absackung der ersten Sorte erfolgt in bequemer Héhe bei 13, die des Trieur-
abganges bei 14, der anderen Abgénge seitlich an der Maschine. Das Aufschittgut durchluft die Maschine in einem Zuge
mit geringmdglichstem Gefélleverlust, so dafl} Fruchtvermengungen “in unserer Konstruktion .ausgeschlossen sind.
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Leistung, MaBe, Gewichte
Stundenleistung Gesamte i Einsduﬁnl"la.l.i;. Kraft- Gewicht Rauminhalt
Grofle | Saotgut Marktware Lange | Breite Hdhe bedarf netto | brutto . seemdflig verpaw.. -
10 710 Zr. ca:20-250 mehr 275 m 'l L2 m 1,68 m 1,44 m 0,5 PS 285 kg i 330 kg ca. 3,4 cbm
20 | 15:20 Zte, |S-S0E0BMeE 2,82m | 147m 1,68 m 1,44 m 1,2P5 | 485kg | 510 kg ca. 4,9 cbm
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Stahl-Neusaat fir die 4 Getreidearten mit 4 Vor- und 4 Untersieben;-1-Trieurmantel, Normalausfihrung RM. 475.- RM.780.
Mehrpreis fir Elektromotor mit Hebelschalter, Antriebsriemen und Einbau, Drehsironi—229,380 Volt

T PS ittt ittt eseseasooeseaenanaaosansnssnesoes e eeeeess RMII45A

2 PS i vies e e eis wiw sws o o v e we e wemne we w6 e W88 & 8 el W 0w RM. 190.

Gleichstrom 110 oder 220 Volt, 1 PS .« o vv vt vie e vnon o v oe oo CEmhdy
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Anwurfmotor 1 PS zum Anschlef wilidiiieitung .« « oo o . Fie @ N5 eS8 RAL 150.- ~
Ergdnzungsteile fir andere Fruchtarten als Getreide: .

1 Vorsieb.. « v v v . B e o e w e S VG 8§ e s ee w e e e w8 e b RM. 9.-° RM. 12

1 Untersieb . . . . .. e b Ewne 8 e weee B e 8 g ¥ e e s 8 4 i e aw ww mesens  RM14e RM. 19.

1 Stahltrieurmantel . . . . . .o i il A 10\ < T B RM. 77,

1 Zinktrieurmantel 1,5-2,5 mm Zellenweite fir Feinsémereien ............ NAL, 49.- RM. 77.

1 Beruhigungssieb fir Feinsémereien. . .. ..o o v RM. 13.- RM. 15

1 Staubsieb fir Feinsémereien .. ..... .0 e o e O E R SR RM. 3.- ~RM. 4

1 Beruhigungssieb fir Erbsen inkl. Blindrahmen . .............. vee.-. RM.13.- RM. 18
Elevator mit Einschittbehdlter . « v oo vvevneeenn e G e B VR A P S ... oEEEme EBE

1 Satz Fahrrollen fir Transport im Speicher . oo oo v v v yary Sy ey ma N RS e 8 N He RM. 30.-  RM. 40



